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1. LOKALIZACJA OBIEKTU:
Budynek przy Placu Jana Matejki nr 21 potozony jest w Zielonej Goérze na dzialce nr 219/2. Sciana
wschodnia przylega do budynku nr 20 na dzialce nr 219/3, obydwa budynki stanowity dawniej catos¢ i
znajdowata si¢ w nich Wytwornia Koniakoéw i Szampana A. KRUMNOW & CO., obecnie sg to budynki
mieszkalno-ustugowe.
Obiekt usytuowany jest wschod od historycznego centrum miasta, po $rodku kwartalu wyznaczonego przez
ulice: Plac Jana Matejki, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego, Podgorng i Kupiecka. Elewacja frontowa
(poinocng) skierowany jest w kierunku Placu Jana Matejki, przed elewacja potudniowa, skierowang w
kierunku ul. Podgérnej znajduje si¢ parking. Elewacje wschodnia przylega do budynku nr 20, elewacja
zachodnia skierowana jest w kierunku wspotczesnej zabudowy.
W swoim obecnym ksztalcie budynek przy ul. Plac Matejki 20 i 21 jest wynikiem przebuddéw i rozbudoéw
dokonywanych na przestrzeni lat.
Budynek dawnej wytworni znajduje si¢ na terenie objgtym waznym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ( Uchwata nr XXXVIII.648.2021 Rady Miasta Zielona Goéra z dnia 30 marca 2021 1. ).

2. RYS HISTORYCIZNY | OPIS OBIEKTU:

1) Historia obiektu:

Zabudowania wytworni koniakéw i szampana nalezacej do firmy A. Krumnow & Co. (obecnie budynki nr
20121), znajduja si¢ pomiedzy ulica Podgorna w jej poczatkowym odcinku ( niem - Eduard-Seidel-Stra3e)
i waska uliczka odchodzaca od Placu Matejki (dawniej Polnisch-Kesseler Strafle ob. pl. Matejki 20/21).
Fabryka powstata tuz poza staromiejska zabudowa skupiona na obszarze najstarszej czesci miasta — osady
przedlokacyjnej u stop Winnego Wzgdrza. Jak wynika z planu zabudowy miasta z lat 1869 -71, byt to
niezabudowany jeszcze obszar gruntéw rolnych polozonych migdzy dawnym cmentarzem §w. Jana a
winnicami na Wzgorzu Ceglanym i po obu stronach traktu Kisielinskiego. Poczatki wytworni koniakéw i
szampana przy obecnej ul. Plac Matejki 20 i 21 (niem. Polnisch-Kesseler Strafie 7) siegaja lat 60. XIX w.,
kiedy wtascicielem tego terenu byl producent win, Jacob Tiedemann. W polowie lat 80. XIX w. posiadaczem
nieruchomosci zostat Aleksander Krumnow, zatozyciel firmy A. Krumnow&Co., wezeéniej J. Tiedemann.
Nazwa firmy wskazuje, ze A. Krumnow miat wspolnika, ktérym najprawdopodobniej byt Otto Erler, kupiec
w branzy winiarskiej. Po przejeciu w catosci dawnej wytworni win, Otto Erler zachowat starg nazwe firmy,
przy czym jako date jej zalozenia podal rok 1874.

W swoim obecnym ksztalcie budynki przy ul. Plac Matejki 20 i 21 sg wynikiem przebudéw i rozbudéw
dokonywanych na przestrzeni lat. Jako pierwszy, w ostatniej ¢wierci XIX w., powstat obiekt produkcyjny
oraz przylegty do niego od poinocnej strony dom Otto Erlera. Wytwornia, rozplanowana na rzucie prostokata,
miala wowczas trzy kondygnacje — podziemng lezakowni¢ win; ttocznie, fermentowni¢ i rozlewni¢ na
parterze oraz poddasze uzytkowe.

Piwnica wysoka na 3,90 m, nakryta byla ceglanym stropem odcinkowym. Natomiast parter posiadat
drewniany strop belkowy wsparty na szeregu stupow. Pomieszczenia produkcyjne dostepne byly z rampy
przylegajacej do potudniowej elewacji i prowadzily do nich szerokie, dwuskrzydtowe wrota zamknicte
hukiem odcinkowym. W wyniku przebudowy, ktoéra miata miejsce na poczatku XX w., nad czesciag obiektu
zlikwidowano poddasze uzytkowe. Jednocze$nie pn.-wsch. c¢zg$¢ pomieszczenia produkcyjnego
przeksztatcono na lokal handlowy. Dom Otto Erlera, wybudowany zostat w nurcie historyzmu.

W latach 20 lub 30 XX w. wytworni¢ rozbudowano, dostawiajac od wschodu budynek produkcyjno-biurowy
utrzymany w stylu modernistycznym (obecny nr 20). W aktach policji budowlanej przechowywanych w
Archiwum Panstwowym w Zielonej Gorze zachowaty si¢ projekty z 1931 1 1935 r., na ktérych widoczna jest
ta czg$¢ obiektu oraz projekt jego przebudowy z maja 1937 r. W latach 30. XX w. obiekty uzytkowane byty
przez organizacj¢ zielonogorskich winiarzy, ktorzy w tym okresie reklamowali prowadzong przez siebie

wytworni¢ wina i winiarskg firme¢ handlowa. Prowadzono tu réwniez skup winogron, sprzedaz wlasnych
jakos$ciowych win, a takze ustugowe ttoczenie soku winogronowego. W 1945 r. miescita si¢ tutaj
komendantura sowieckiego garnizonu Zielonej Gory. W pdzniejszym okresie, kondygnacje naziemne
budynku zajmowaty lokale mieszkalne i ustugowe, za§ w glebokich piwnicach urzadzono parking milicyjny,
a nastepnie magazyn Obrony Cywilne;j.
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2) Opis obiektu - materialy, konstrukcja:

Sciany: murowane z cegly na zaprawie wapiennej, elewacje tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
zacierane na gladko malowane farba elewacyjna: tlo blado-rozowe, detal biaty. Sciany od wewnatrz
tynkowane i malowane.

Stropy: w piwnicach wystepuja ceglane sklepiania odcinkowe wsparte na belkach stalowych. W czgsci
budynku mieszkalnego belkowe stropy drewniane z widocznymi belkami oraz w czeséci z podsufitka. W
pozostatych czesciach budynku pomigdzy kondygnacjami wystepuja plaskie stropy Kleina. We wnetrzu
pomieszczenia produkcyjnego na parterze widoczna jest drewniana konstrukcja podtrzymujaca strop — stupy,
dzwigary i zastrzaly ze stropem belkowym.

Wiezba dachowa: w mieszkalnej czgéci budynku drewniana, ptatwiowo — stolcowa ze $cianka kolankowa.
Nad czg¢écig budynku produkcyjnego wiezba drewniana, ptatwiowo — kleszczowa, o ramie stolcowe;j.
Pokrycie dachowe: pokrycie wszystkich dachow - papowe.

Posadzki: w piwnicy z cegly ceramicznej oraz z wylewki betonowej. W przyziemiu budynku mieszkalnego
nr 21 znajduja si¢ cementowe plytki w kolorze czarno — zottym z brazowa bordiurg. Na poddaszu oraz w
pomieszczeniu produkcyjnym wystepuja podtogi deskowe.

Schody: prowadzace do piwnicy jednobiegowe, ceglane. Drewniany ganek wejSciowy poprzedzony zostat
monolitycznymi schodami obtozonymi lastriko ( przy domu nr 21). Klatka schodowa w budynku nr 21
posiada drewniane schody zabiegowe z balustrada o cienkich, ttoczony tralkach.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: o0zdobnie opracowane, drewniane drzwi zewngtrzne prowadzace do
budynku mieszkalnego nr 21, wykonane zostaty jako dwuskrzydtowe z przeszklonymi ptycinami gornymi z
ozdobng krata oraz przeszklonym nad$§wietlem zamknietym tukiem odcinkowym i dzielonym pionowym
szprosem na dwie kwatery. Drzwi wykonane w konstrukcji ramowo — ptycinowej, dwuplycinowe o
zréznicowanych plycinach, zdobione dwoma pilastrami oddzielajacymi skrzydta. Drzwi wejsciowe do
dawnego sklepu (obecnie lokalu ustugowego nr 21) wykonane jako S§lusarka jednoskrzydiowa,
wielokwaterowa, umieszczone zostaly w otworze zamknigtym tukiem odcinkowym. W elewacji
potudniowej budynku nr 21 znajduja si¢ deskowe drewniane dwuskrzydlowe wrota z nadprozem tukowym.
Obok do lokalu ustugowego prowadza jednoskrzydtowe, wspotczesne drzwi stalowe.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: wystepuja drzwi  wewnetrzne historyczne - drewniane,
pottoraskrzydtowe, ramowo—plycinowe szesciokwaterowe, drzwi jednoskrzydtowe w konstrukcji ramowo-
ptycinowej sze$ciokwaterowe, na poddaszu drzwi drewniane, jednoskrzydtowe ramowo-ptycinowe,
Stolarka okienna: Zachowata si¢ cz¢$¢ historycznej, drewnianej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym
nr 5 (ostatnia kondygnacja nr 21) w konstrukcji krosnowej, dwuskrzydtowej ze statym stupkiem, osadzone
za wegarkiem, zamknigtej tukiem odcinkowym oraz pojedyncze okna w ukladzie biforyjnym. W elewacji
wschodniej tegoz budynku na parterze znajduja si¢ takze dwa drewniane okna w konstrukcji skrzynkowe;j,
czterodzielne, dwupoziomowe, ze stalym $Slemieniem. W parterowej czesci budynku nr 21 zachowana jest
wielokwaterowa §lusarka okienna umieszczona w otworach zamknigtych tukiem odcinkowym. Pozostate
okna sa wspolczesne, biate PCV wykonane z powtdrzeniem historycznej formy. Na kondygnacji poddasza
w elewacji potudniowe;j i zachodniej budynku zachowata si¢ stolarka krosnowa ze szprosami, skrajne okno
od strony bud. nr 20 wymienione zostato na okno prostokatne zespolone. Na parterze zachowato si¢ jedno
okno drewniane dwuskrzydlowe z nadprozem tukowym, zabezpieczone krata. Pozostale okna zostaty
wymienione na wspotczesne z pcv.

Elewacje:

Elewacja potudniowa (tylna) faczy sie z budynkiem nr 20. W czeSci parteru posiada sze$¢ nieregularnych
osi wyznaczonych przez otwory okienne i drzwiowe (m.in. dwuskrzydtowe wrota w piatej 0si). Kondygnacja
pigtra jest siedmioosiowa. Osie wyznaczaja otwory okienne zamknigte tukiem odcinkowym, przy czym
pierwsza i piata o$ wyznaczaja blendy, a w siddmej osi znajduje si¢ wtornie przeksztatcony otwor okienny o
wykroju prostokata. Podzial horyzontalny elewacji tworzg gzyms mig¢dzykondygnacyjny oraz wysunigta
pota¢ dachowa z widocznymi koncowkami krokwi.

Elewacja zachodnia: podzielona jest na 3 czesci: od strony P1. Matejki jest to zachodnia trzykondygnacyjna
dwuosiowa elewacja Domu O. Erlera, od strony ul. Podgérnej — dwukondygnacyjna czes¢ budynku , dwie
osi wyznaczajg prostokatne otwory w partii przyziemia oraz dwie pary waskich okienek zamknigtych tukiem
odcinkowym, znajdujacych si¢ j w czesci kondygnacji pietra. Pomigdzy wyzszymi cze$ciami budynku
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znajduje si¢ cze$¢ parterowa - sze$¢ osi wyznaczonych przez prostokatne otwory okienne ( w tym jedna
blenda)

Elewacje poéinocng (fasadg) czgsci parterowej artykuluja duze okna zamknigte tukiem odcinkowym
zwienczonym opaskg rytg w tynku w formie cioséw, wypehione $lusarkag o drobnych, prostokatnych
podziatach. Cato$¢ wienczy gzyms nad ktorym znajduje si¢ uskokowa attyka.

Elewacje Domu Otto Erlera nr 21: dom utrzymany w nurcie historyzmu, zalozony na rzucie prostokata.
Posadowiony na wysokim cokole mieszczacym piwnice, dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
nakryty dachem dwuspadowym o niskim kacie nachylenia potaci z wysunietymi okapami oraz widocznymi
koncowkami krokwi, ktore zostaly opracowane snycersko. Bogaty wystroj elewacji, ktore zostat
symetrycznie zakomponowane, twarzg profilowane gzymsy mie¢dzykondygnacyjne, obramienia otworéw
okiennych zwienczonych naczétkami oraz prostokgtne plyciny umieszczone pod nimi. Naroza spi¢te zostaty
ptaskimi lizenami. Elewacja poinocna jest trojosiowa. Wejscie podkreslone jest trojkatnym naczotkiem,
umieszczone w osi fasady poprzedza drewniany ganek na wysokiej podmuréwce, o bogatej dekoracji
snycerskiej, w ktérym ulokowano murowane schody prowadzace na poziom parteru. W osiach bocznych
umieszczono blendy okienne. Wszystkie otwory tej kondygnacji zamknigte sa tukiem odcinkowym. Okna
pierwszej kondygnacji sa o wykroju prostokatnym. Na poddaszu w osi centralnej znajduje si¢ pojedyncze
okno zamknigte tukiem odcinkowym i podkreslone profilowang opaska okienng i podokiennikiem. W osiach
bocznych umieszczono pary waskich okienek zamknietych tukiem odcinkowym, spietych opaska okienng
ryta w tynku oraz wspdlnym gzymsem podokiennym. Elewacje boczne ( zachodnia i wschodnia ),
dwuosiowe, powtarza uktad kompozycyijny fasady frontowej. Elewacja potudniowa (tylna) budynek przylega
do parterowej czgsci obiektu ( o funkcji produkcyjnej ). Ponad dachem nizszej czgéci znajduja si¢ dwa
prostokatne otwory okienne. Elewacja ta nie powtarza zdobien z pozostalych czgsci budynku.

3) Wykonczenie elementéw budynku:

Budynki dawnej wytworni koniakow i szampana, a p6zniej m.in. wina, przetrwaty do dnia dzisiejszego bez
wiekszych przeksztalcen. W swoim obecnym ksztalcie budynek przy ul. Plac Matejki 20 i 21 jest wynikiem
przebudéw i rozbudow dokonywanych na przestrzeni lat. Jako cato$¢ obiekty zatozone sa na rzucie litery
L. Od strony péinocno-zachodniej ryzalit tworzy budynek mieszkalny nr 21. Jako pierwszy z zatozenia, w
ostatniej ¢wierci XIX w., powstat obiekt produkcyjny oraz przylegajacy do niego od pn. budynek nr 21.
Wytwornia, rozplanowana na rzucie prostokata sklada si¢ z dwoch bryl: parterowej przylegajacej
bezposrednio do budynku mieszkalnego oraz czg¢sci z uzytkowym poddaszem. Obie czgsci nakryte zostaty
ptaskimi dachami z wysunigtym okapem. Otynkowane elewacje budynku, artykutowane sa prostokatnymi i
zamknietymi lukowo otworami okiennymi.

Obiekty zachowaty historycznie uksztaltowane bryly z charakterystycznymi dachami okapowymi. W duzym
stopniu utrzymano rozplanowanie wnetrz, a takze oryginalne podzialy elewacji wraz z detalem
architektonicznym. Szczegdlnie cenne sa charakterystyczne, wysokie piwnice winiarskie oraz dawne
pomieszczenia produkcyjne z czytelnymi miejscami do transportu beczek etc. (budynek 21). Oryginalne
pozostaty réwniez takie elementy, jak stropy ceglane oraz drewniane o0 widocznej konstrukcji. Do
pierwotnego wystroju nalezy posadzka na parterze klatki schodowej w formie czarnych i zottych
kwadratowych kafli uktadanych w romby oraz drewniana podtoga od poziomu pierwszego pietra. Do czesci
mieszkan zachowaty si¢ drewniane drzwi (budynek nr 21).

Z historycznych elementéw wystroju 1 wyposazenia zachowaty si¢ m.in: drewniany ganek wejsciowy z
monolitycznymi schodami obtozonymi lastriko (przy domu nr 21); ozdobnie opracowane, drewniane drzwi
zewngtrzne, ramowo-ptycinowe z przeszklonym nadswietlem (wejscie do domu nr 21), drewniane schody
zabiegowe, tamane z balustradg o cienkich, tloczony tralkach (klatka schodowa w budynku nr 21); $lusarka
okienna wraz z drzwiami wejsciowymi do dawnego sklepu (obecnie lokal ustugowy nr 21 ), drewniane
wrota dwuskrzydtowe (w elewacji potudniowej budynku nr 21) ; stolarka okienna zachowana w czesSci okien
poddasza oraz w lokalu mieszkalnym nr 5 (ostatnia kondygnacja nr 21). Wspotczesne remonty budynku
objety przede wszystkim wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz wigzace si¢ z tym dziatania przy
elewacjach np. zmiana ksztattoéw otworow.
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3. STAN ZACHOWANIA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU:
Historyczne tynki w wigkszosci zostaly zachowane, pokryte warstwa malarska , w czgsci stare tynki
pokryto tynkiem kamyczkowych. Na elewacjach widoczne sa ubytki i odparzenia tynku, wystepuja
takze ubytki i uszkodzenia i braki detalu architektonicznego, ztuszczona farba oraz ogélne zabrudzenia.
Tynk miejscami o stabej przyczepnos$ci do podtoza spekane i odparzone. Widoczne §lady miejscowych
napraw.
Cokotl w czesci elewacji frontowej oraz zachodniej wykonany zostat z tynku kamyczkowego.

1) Elewacje dawnego domu Otto Erlera:

= tynki gladkie wapienno-cementowe w wigkszej cze$ci o dobrej przyczepnosci , miejscami
szczegoblnie w partii cokotu spekane, Sciany i opaski malowane , farba ztuszczona .

» Szeroki okap z widocznymi koncoéwkami krokwi, deskowanie i krokwie malowane, farba z
ubytkami

= ganek o konstrukcji drewnianej, elementy konstrukcji, zadaszenie z desek i azurowe elementy —
malowane , w dobrym stanie

= schody do cze$ci mieszkalnej z oktadzing z lastriko

= schody do czesci ustugowej — betonowe, spocznik i stopnie zniszczone, zawilgoconej i porazone
porostami

» Wijazd do piwnic — murek i stupek spgkane, z ubytkami tynku.

2) Elewacja potnocna czgséci produkeyjnej ( ustugowej ) — na calej elewacji tacznie z attyka wykonano
akrylowy tynk kamyczkowy, ktory spowodowat , ze tynk historyczny zmurszat, w wielu miejscach
wystepuja odparzenia i spekania tynku wtornego,

3) Elewacja potudniowa - $ciany miejscami spgkane, tynki cementowo -wapienne, z ubytkami , widoczne
$lady wspoétczesnych uzupelnien i przemurowan, spekania i ubytki szczegolnie w czgséci pod okapem.
W narozniku od strony zachodniej parter zostat pomalowany i na cokole wykonano tynk kamyczkowy.
Szerokie okapy z widocznymi koncoéwkami krokwi, na calosci ubytki farby. Rampa o zniszczonej
nawierzchni betonowej, podmuréwka z cegly — z ubytkami muru i tynku. Schody i podest do czgsci
mieszkalno-ustugowej — z oktadzing z ptytek miejscami spgkanych, wspotczesna balustrada z profili
stalowych, murek obudowy z tynkiem kamyczkowym, odparzonym i spgkanym.

4) Elewacja zachodnia — tynki cementowo-wapienne malowane, miejscami wystepuja spekania murdéw i
ubytki tynkow, farba zmyta i zluszczona. Spekanie murow i ubytki tynkow wystepuja pod okapem
oraz w partii cokotowej.

5) Stolarka okienna — zroznicowana pod wzgledem materiatu, rozmiaru, ksztattu, proporcji i detalu
snycerskiego, zachowana stolarka drewniana oraz kilka okien z pcv. Stalowe okna i drzwi lokalu
uzytkowego od strony elewacji frontowej poétnocnej —w kolorze popielatym. Na poddaszu zachowana
drewniana stolarka krosnowa w ztym stanie, jedno okno krosnowe w elewacji potudniowej
wymienione zostalo na prostokgtne — zaleca si¢ przywrocenie historycznej formy okna. Okna
drewniane ze ztluszczajaca si¢ farbg — wymagaja renowacji, uszczelnienia i malowania. Parapety —
betonowe oraz ceglane tynkowane oraz w czesci pcv oraz z blachy cynkowej.

6) Stolarka drzwiowa zewngtrzna: Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji frontowej z
ganku, drzwi dwuskrzydtowe z nad$wietlem, z bogatg dekoracjg snycerska. Ponadto wystepuja drzwi
stalowe do lokalu ustugowego, brama do piwnicy - drewniana , w elewacji potudniowej - drzwi
wspoéltczesne i brama deskowa,

7) Dach - Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie z papy na deskowaniu .obrébki blacharskie gzymsow,
parapety, rynny i rury spustowe - z blachy cynkowej , skorodowane i powyginane.

8) Kominy — murowane i tynkowane

9) Na elewacjach zamontowane sg anteny, wywietrzaki stalowe, stare wsporniki , zniszczona instalacja
odgromowa oraz przebiegajg bardzo liczne przewody .

Ogolny stan zachowania elewacji budynku okresli¢c mozna jako niezadawalajacy, tynki i mury wymagaja
naprawy, konieczne jest usuniecie wtornych tynkoéw kamyczkowych, ktore powodujg degradacja
historycznych muréw i tynkow.
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4. STRATYGRAFIA TYNKOW :
4.1. Elewacja dawnego domu Otto Erlera:
- elewacja frontowa - tynk malowany , odkryte zostaty 4 warstwy:
Pierwsza warstwa tynk jasny szaro-piaskowy, malowany w kolorze bezowym , nastgpnie kolor
ugru i jasnobezowy
- detale — pierwsza warstwa kolor tynk w kolorze popielatym, malowany w kolorze bezowym,
malowane w kolorze kremowym
- o$cieza - tynk gladki , malowany na biato
- drewniane gzymsy i okapy — malowane, farba starta
4.2 Elewacja potnocna parterowa:
- cokot i $ciana wraz z attyka - tynk akrylowy kamyczkowy kolorze szaro-niebieskim , wykonany
na wezesniejszym tynku gtadkim ciemnobezowym, tynk spgkany, odparzony, z ubytkami
- oscieza - tynk gladki , malowany na biato
- gzymsy — malowane, widoczne 4 warstwy: tynk gtadki piaskowy, malowany na kolor zielony,
nastepnie cienka warstwa farby jasno-kremowej, cienka warstwa naturalnej zaprawy i wierzchni
kolor kremowy. Na o$ciezach okien klatki schodowej na barwie zielonej widoczny kolor wrzosowy,
pokryty nastepnie warstwa tynku kremowego
4.3. Stolarka okienna drewniana — wystepuje tylko kolor biaty, okna krosnowe — obecnie resztki biatej
farby, drewno zniszczone
4.4. Stolarka drzwiowa: drzwi gtowne - widoczne $lady poprzedniej renowacji, Pod wtorng warstwa
farby zachowat si¢ wczeséniejszy kolor ciemno-zielony. Drzwi zostaly oczyszczone i pomalowane
na kolor ciemno-brazowy, farba obecnie miejscami jest starta.
4.5. Konstrukcja ganka — prawdopodobnie elementy zostaty oczyszczone do surowego drewna , bo nie
odkryto wczesniejszych warstw. Obecnie calo$¢ pomalowano na kolor ciemno-brazowy.
Po analizie wykonanych odkrywek oraz po rozpoznaniu fragmentéw istniejacego si¢ tynku
stwierdzono, ze kolory na elewacji sa wtorne.
Potozenie gtownej fasady od strony potnocnej powoduje zawilgocenie murow, tynkéw i schodow
oraz porazenie mchem i porostami .
Konieczne jest pilne wykonanie naprawy murdéw i tynkéw i zahamowanie dalszej destrukcji murow,
wymiana zniszczonej stolarki okiennej renowacja drzwi deskowych.
Stolarka okienna w cz¢$ci wymieniona na nowg drewniana oraz z pcv w kolorze biatym..
Okna krosnowe na drugiej kondygnacji skrzydta od strony ul. Podgornej sa obecnie bez malowania, w
kolorze naturalnego zniszczonego drewna, proponuje si¢ wykonanie nowej stolarki okiennej w kolorze
ciemno-brazowym.
Brama deskowa drewniana — niemalowane deski, brama do piwnic — kolor bragzowy
W trakcie prac przy remoncie elewacji, nowa stolarke nalezy zabezpieczy¢ folig przed zniszczeniem i
zabrudzeniem zaprawa i farba.
Odkryte kolory na elewacji - barwy wg systemu barw Baumit Life i NCS:

A BUDYNEK OTTO ERLERA

1 Cokot 0926

2 Barwa $cian powyzej cokotu, lizeny 0928

3 Opaski ciggnione , gzymsy 0926

4 Plyciny, wypukte detale , 0927

5 Stolarka okienna biata

6 Stolarka drzwiowa - zielen NCS S 5540-G30Y MAT
7 Elementy drewniane — ganek z podsufitka, deskowanie okapu, krokwie NCS S7010-Y70R
B. ELEWACJA POLNOCNA BUDYNKU

1 Cokot 0184

2 Barwa Scian powyzej cokotu 0185

3 Opaski wkleste , tukowe opaski nad otworami, gzymsy ciggnione , 0188

4 Pasy poziome 0185
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B. ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA DAWNEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

1 Cokot 0184

2 Barwa $cian powyzej cokotu 0185

3 Gzymsy , opaski wkleste wokét otworéw , pas podokapowy 0188

4 tukowe nadproza wypukte ( nad oknami 1 pietra) 0185

5 Stolarka okienna - parter biata

6 Stolarka okienna - poddasze naturalne drewno oraz biate
7 Stolarka drzwiowa - brama deskowa Obecnie naturalne deski
8 Elementy drewniane — deskowanie okapu, krokwie braz

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

51. W zwigzku z planowanym remontem i kolorystyka elewacji  planowane jest wykonanie
nastgpujacych prac konserwatorskich polegajacych na  renowacji  istniejacych  detali
architektonicznych:

1. Naprawa detali z odtworzeniem ubytkoéw w technice oryginatu, w oparciu o wzorniki wykonane
z natury na obiekcie — gzymsow, dekoracji o wzorach ptaskich i wypuktych, opasek ciggnionych
ptaskich i wklgstych.

2. Renowacja starych drzwi i wrot drewnianych, konstrukcji ganka oraz okapow i koncowek
krokwi

5.2. W ramach prac konserwatorskich nalezy wykonac:

1. Dokumentacj¢ fotograficzng stanu istniejacego detali architektonicznych i snycerskich

2. Wykonanie wzornikow zniszczonych elementéw wg pomiaru z natury elementéw i renowacja detali
3. Przeprowadzenie renowacji detali z uzupetnieniem ubytkéw na wzor oryginalnych elementéw

4. Podsumowanie - opracowanie wynikow prac oraz wnioskow i zalecen

5. Sporzadzenie dokumentacji wykonanych prac

5.3. Zalecenie do wykonania prac remontowych przy elewacji:

a) Przy zmywaniu elewacji i usuwaniu tynkow zniszczonych i odparzonych oraz przy usuwaniu
tynku wtornego nalezy ostroznie usuwaé warstwy, by nie uszkodzi¢ pierwotnego tynku, na
ktérym mogly zachowac si¢ $lady dawnej dekoracji badz rysunku .W przypadku odkrycia takich
elementéw nalezy wezwaé nadzor konserwatorski i autorski w celu oceny stanu zachowania i
ustalenia sposobu odtworzenia odkrytych elementow.

b) Podczas prac zwigzanych z usunigciem wtornych warstw tynku i farby nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢ przy zachowanych detalach i zabezpieczy¢ stolarke

€) Renowacja detali tynkowanych:

1) z elementéw architektonicznych nalezy usungé warstwy malarskie oraz tynk spekany,
odparzony, o stabej przyczepnosci. Ubytki, uzupeié zaprawg o parametrach i uziarnieniu jak
istniejgca i zagruntowac srodkiem wzmacniajgcym.

2) Elementy malowane oraz o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczy$ci¢ z wtornych warstw
farby, nastgpnie zmy¢ parg wodna z dodatkiem $rodka biodegradowalnego i pomocniczo za
pomoca skrobakéw sztukatorskich, drobne spekania poszerzy¢ i wypelic¢ zaprawa jak
element ,

3) przy pracach nalezy zabezpieczy¢ stolarke

4) drobne ubytki detali uzupeini¢ zaprawa sztukatorskg lub gipsem sztukatorskim z reki,
odtwarzajac brakujacy fragment

5) Ubytki elementow ciggnionych uzupelni¢ wg profilu istniejacego. Wzorniki wykonaé¢ za
pomocg odlewdéw i1 pomiarOw z natury, przygotowa¢ wzorniki (szablony ) do robot
ciagnionych dla kazdego profilu.

6) Pozostate odcinki odnowi¢ i wyréwnac¢ za pomoca szpachli lub zaprawy sztukatorskiej

7) Naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek profilu

8) Malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi  farbami
fasadowymi zgodnymi z WTA w ustalonej kolorystyce, zgodnie z opisem kolorow.
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d) Renowacja stolarki drewnianej: zachowane okna skrzynkowe, drzwi gtéwne dwuskrzydtowe , brama

1.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

1

2

3

)

~—

~—

do piwnic, w elewacji tylnej brama deskowa :
Ostrozne usunigcie kolejnych warstwy farby do surowego drewna (metoda mechaniczng z
wykluczeniem opalania lub chemiczng np. skansolem ), przy usuwaniu farby nalezy przyjac
metode, ktora nie zniszczy cwiekow
uzupetnienie ubytkow przez flekowanie drewnem gatunkowo zblizonym do istniejgcego, mnigjsze
ubytki i spekania uzupetnic szpachlag lub kitem do drewna z maczka drzewna
Wigksze ubytki i drewno zniszczone zastgpi¢ elementem wykonanym na wzor istniejacego, z
zachowaniem kierunku stoi i parametrow drewna doczyszczenie papierem $ciernym
dezynsekcja 1 dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon,
dopasowanie i uszczelnienie skrzydel, uzupetnienie brakujacych elementow ,
wzmocnienie mocowania zawiasow, w razie koniecznosci, element do ktoérego przymocowany jest
zawias nalezy wymienic¢
Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odttuscic.
Elementy drewniane przed malowaniem nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Przemycie powierzchni w
celu odtluszczenia - woda z dodatkiem kilku procent amoniaku, lub benzyna lakowa lub aceton
Zabezpieczy¢ drewno odpowiednimi $rodkami. Zagruntowanie elementéw celu zmniejszenia
chlonnosci. Do gruntowania stolarki nalezy stosowac bioodporne farby do gruntowania alkidowe
lub akrylowe (dyspersje wodne) odporne na warunki atmosferyczne.
Malowanie farba do drewna wg wykazu koloréw
Powtoki malarskie nalezy wykona¢ farbami na bazie zywicznej, zapewniajacymi wtasciwa estetyke
zgodna z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpieczajacymi drewno przed wptywem warunkow
atmosferycznych (np. Keim Lignosil-Color, Nobilux, Beckers, Tikkurila )
Powierzchnie do malowania musza by¢ suche, o zawartosci wilgoci ponizej 18%
W miejscach narazonych na zawilgocenie ( prog, dolna czg¢$¢ skrzydet 30cm nad teren ) drewno
zaleca si¢ zabezpieczy¢ $rodkiem wodochronnym do drewna, przez 3-krotne malowanie
Wymiana klamek na nowe , o wzorze nawigzujacym do historycznych z tego okresu
Materiaty przyktadowe do renowacji drewna:
System KEIM Lignosil do elewacji drewnianych:
= KEIM Lignosil®-HRP — 2-sktadnikowa pasta do wypetniania rys, pgkni¢¢ i ubytkéw w
zewnetrznych elementach drewnianych, 24 godz. Przed zastosowaniem , rysy zagruntowac
ptynnym KEIM Lignosil®-HRP-Frussig
* Po wyschnieciu — malowanie farbami KEIM Lignosil po zagruntowaniu srodkiem KEIM
Lignosil®-Base
Preparat do drewna Epoxi-Holzverfestigung firmy REMMERS. Nie zawiera rozpuszczalnika,
dwusktadnikowy $rodek na bazie zywicy epoksydowej, przeznaczony do wzmacniania drewna,
mocno zdewastowanego przez grzyby i owady. Renowacja drewna przede wszystkim obiektow i
przedmiotow zabytkowych, muréw pruskich, dziet sztuki itp. Przez wzmocnienie drewna
rozumiane jest wypetnienie uszkodzen spowodowanych przez insekty i grzyby i zabezpieczanie
drewna przed nowym atakiem
Paraloid B 72 - Zywica akrylowa na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu. Posiada dobra
przyczepno$¢ na rozmaitych podtozach. Stosowana jako $rodek konsolidacyjny oraz
zabezpieczajacy drewno wewnatrz i na zewnatrz. Szczegdlnie polecana do drewna ostabionego,
sprochniatego. Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie w proporcji ok 15 %

UWAGA:
a) Remont budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem

zabytkowego charakteru budynku i wymogoéw konserwatorskich

b) W przypadku odkrycia zakrytego detalu lub warstw malarskich, nalezy przerwaé prace i wezwac

nadzor konserwatorski i projektanta w celu ustalenia metody renowacji.
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€) Przed rozpoczgciem ostatecznego malowania powierzchni elewacji nalezy wykonaé proby
kolorystyczne o powierzchni co najmniej 0,5m2 i podda¢ je ocenie komisyjnej z udziatem inwestora,
stuzb konserwatorskich oraz wykonawcy.

d) Prace konserwatorskie zwigzane z naprawg detali powinny by¢ wykonywane przez osobe
posiadajaca stosowne uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurator dziet sztuki , konserwator
zabytkéw lub sztukator ) lub pod nadzorem takiej osoby .

Opracowat:

MATERIALY ARCHIWALNE:
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SERWIS FOTOGRAFICZNY - STAN ISTNIEJACY:
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