LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
FL AREA ASYM 48x92 145 W 4000 K BK

FLOODLIGHT AREA | Floodlight, naswietlacz z rozsytem $wiatta formowanym przez soczewki, skuteczno$¢ swietina
140 Im/W

Obszary zastosowan

— Bezposredni zamiennik opraw oswietleniowych wykorzystujacych lampy
wytadowcze

— Zastosowanie na zewnatrz (IP65)

— Strefy publiczne

— Przemyst

— Obiekty sportowe

- Parking

Zalety produktu

— Oszczednosc¢ energii az do 90% (w porédwnaniu z naswietlaczami z lampami halogenowymi)

— Oszczednosc¢ energii do 45 % w poréwnaniu z oprawami oswietleniowymi wykorzystujgcymi konwencjonalne lampy wytadowcze
— Wysoka jednorodnos¢ swiatta

— Brak gdrnego wspdtczynnika rozsytu swiatta (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kagtem Q°

— b-letnia gwarancja

Cechy produktu

— Wysoka skutecznosc¢ swietlna: do 140 Im / W

— Asymetryczny rozsyt strumienia swietinego do réznych obszaréw zastosowan
— Zintegrowany zasilacz szerokonapieciowy, 100 - 277 V AC

— Montaz pod katem (30 °) wspornik montazowy i przechylanie do 210 °

— Stopien ochrony: IP65

— Odpornos¢ na uderzenia: IKO8

— Temperatura otoczenia podczas pracy: -30...+50°C
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

— Wysoka ochrona przed przepigciami: do 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N)
— Zintegrowany odpowietrznik zapobiegajacy kondensacji wody wewnatrz oprawy oswietleniowej
— Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewéd o diugosci 1 m (HOSRN-F), 3 x 1,0 mm?
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE
Moc nominalna 145,00 W
Napiecie znamionowe 100...277V
Czestotliwos¢ sieciowa 50...60 Hz
Prad znamionowy 730 mA
Poczatkowy prad rozruchowy 60 A
Prad rozruchowy, czas T 1000 ps
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A 4
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A 6
Maks. liczba opraw na wytacznik nadpradowy C16 9
Wspdtczynnik mocy A < 0,90
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <20 %

Klasa ochronnosci

Tryb pracy

Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumien swietiny 20000 Im
Skutecznosc¢ swietlna 138 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
Barwa swiatta (oznaczenie) Chtodnobiate
Ogodlny wskaznik oddawania barw Ra >80
Standardowe odchylenie dopasowania barw <5 sdcm
Swiatto$é -

Brak tetnienia Tak
Wartos¢ wskaznika migotania Pst LM -

Wartos¢ efektu stroboskopowego SVM -

Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RG1
Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62471 RG1

Kat rozsytu Swiatta 48°x 92 °
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

< -t

FL AREA 145W 840 ASYM 48X92
BK

WYMIARY | WAGA

Dtugosc 454,00 mm
Szerokosé 354,00 mm
Wysokosé 62,00 mm
Masa produktu 6200,00 g
Diugosc¢ przewodow 1000 mm

454 mm

354 mm
FL AREA VAL 145W ASYM BK

MATERIALY | KOLORY

Kolor produktu Czarny
Kolor obudowy Czarny
Materiat Aluminum
Materiat ostony Szkio
Materiat powierzchni emitujgcej Swiatto Szkio
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Proba palnosci zgodnie z [IEC 60695-2-12 650 °C

Zawartos¢ rteci 0.0 mg
ZASTOSOWANIE | MONTAZ

Zakres temperatury otoczenia -30...450 °C

Zakres temperatury magazynowania -40...+70 °C

Typ potaczen Cable, 3-pole

Typ zabezpieczenia IP65

Klasa IK ( odpornos¢ na uderzenia) [PIM] IKO8

Sciemnialna Nie

Rodzaj montazu Surface

Miejsce montazu

Sciana / Stupek / Podtoga / Sufit

Obszar zastosowania

Na zewnatrz

Regulowany

Tak

Wymienny modutu LED

Niewymienialny

Ze zrodtem sSwiatta Tak
Trwatos¢
Trwatosé L70/B50 @ 25 °C 70000h 1
Trwatos¢ L80/B10 @ 25 °C 50000 h 1)
Trwatosé L90/B10 @ 25 °C 35000 h
Liczba cykli wtaczeniowych 100000
1) {[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[hn]: L8O / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L9O / B10 @ 25°C (Ta)
UKEAD ZASILAJACY
Prad wyjsciowy 830 mA
ECG (SE) - wartos¢ tetnienia pradu <15 %
CERTYFIKATY | NORMY
Normy CE/CB/EAC
Ograniczona temperatura powierzchni Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami pitki Nie

Porady dotyczgce bezpieczenstwa

— Maks. powierzchnia obcigzenia wiatrem 72 W = 0,083 m? /105 W = 0,102 m?/ 145 W = 0,124 m?
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MATERIALY DO POBRANIA

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Dokumenty i certyfikaty

Document name

N
PDF User instruction Ul Floodlight Area Asym MiCh
Y . !
PDF Addon Technical Information LSI FL Area
Y Lo
PDF Packaging insert Legal Insert FL AREA
Y ' .
PDF Declarations Of Conformity CE FL AREA ASYM BK
Y ' .
PDF Declarations Of Conformity UKCA FL AREA ASYM
Pliki i dane fotometryczne Document name
] IES file (IES) FL AREA 145W 840 ASYM 48X92 BK

LDT file (Eulumdat)

FL AREA 145W 840 ASYM 48X92 BK

ULD file (DIALUx)

FL AREA 145W 840 ASYM

ROLF file (RELUX)

FL AREA 145W 840 ASYM

LDC typ polar

FL AREA 145W 840 ASYM 48X92 BK

Pliki CAD/BIM Document name
ey BIM_Revit_3D Floodlight Area
e | CAD_STEP_3D FL AREA 145W
DANE LOGISTYCZNE
Kod produktu Sposob wysyiki (opakowanie / liczba produktow)  Wymiary (dlugosc x szerokos¢ x wysokosé)  Masa brutto  Objetosc
Kart Ik
4058075539785 o WYSYIKOWY 407 mm x 95 mm x 516 mm 6865.00g  19.95 dm®

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilos¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawiera¢ jedng sztuke lub
wiecej. Sktadajgc zamowienie prosimy o0 zamawianie ilosci odpowiadajgcych jednej lub wielokrotnosci jednostki transportowe;.
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https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13070882
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13070882
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13061897
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13061897
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13139163
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13139163
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-12165381
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-12165381
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13099681
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13099681
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11077011
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11077011
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11077041
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11077041
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13079802
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13079802
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13131475
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13131475
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11076979
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-11076979
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13205686
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13205686
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13145179
https://www.ledvance.pl/media/resource/original/asset-13145179

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Odnosniki / linki

— Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEZENIE

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominigcia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z najnowszej wersji
katalogu.
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