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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na

terenie boiska Orlik w m. Mnichowo dz. 172 oraz parkingu przy budynku szatni

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym bedacym podstawg zlecenia i realizacii

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg o$wietlenia
drogowego:
» Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wymiana opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach (boisko) — 26 kpl.
Wymiana opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach (boisko) — 2 kpl.

Wykonanie pomiaréw powykonawczych
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Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

1.4. 0gdlne wymagania dotyczace roboét.

Za jako$¢ wykonania robét, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacjq techniczng i obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest wykonawca rob6t.

Szczego6towe wymagania dotyczace robdt okreslone sa w pkt. 5 specyfikacii.

2. Materialy

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie ze Specyfikacjq, dostawa materiatow
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. W czasie transportu i sktadowania kofce wszystkich rodzajéw
kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi wptywami Srodowiskowymi. Materiaty, wyroby
i urzadzenia, dla ktérych wymagana sie $wiadectw jakosci np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp.,
nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Ogdine wymania dotyczace materiatow.



Wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do realizacji obiektu zadania bedacych przedmiotem robé6t powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg

spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zrodta $wiatta i oprawy

Na istniejgcych stupach oSwietleniowych wys. 10m planuje sie wymiane istniejacych opraw
metalohalogenkowych o mocy 400W na nowe typu LED o mocy max. 150W w ilosci 26 szt. np. LEDVANCE
AREA 145W, Tx=4000K, IP 65, IK 08, strumieri $wietiny 140Im/W, strumien $wietiny oprawy 20000Im, Oprawy
nalezy montowaé na istniejacych belkach montazowych z wykorzystaniem istniejacych przewodéw zasilajacych
istniejace oprawy. Oprawy przeznaczone do o$wietlania parkingu przed budynkiem szatni nalezy réwniez
montowa¢ na istniejacych stupach. Planuje sie wymiane dwéch opraw sodowych typu SGS 101/70W na nowe
oprawy LED 45W w ilo$ci 2 szt., Tk=4000K., IK08, IP 65 wykonane z aluminium proszkowego.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotno$ci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét:

» samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

4. Transport

4.1. Transport materiatéw i elementow oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

» samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

» samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych

elementow.



5. Wykonywanie robét.

5.1. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podfaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaSwiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Nalezy
stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposob
trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i Il strefy

wiatrowej.

5.2. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakidceniowych odtgczenie zasilania. Potaczenia stupdw
stalowych z przewodem PEN wykona¢ linkg LgY 6mm?2750V kolor zdtto-zielony. Dodatkowo na koncach linii
oSwietleniowej nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekraczaé¢ 5Q.

Uziomy wykona¢ jako pretowe ocynkowane typu BEZPOL. Sg one zbudowane z rdzenia stalowego o
wytrzymatosci 600 N/mm?2, co umozliwia pograzanie uzioméw do gteb. 35m, grubo$¢ powtoki miedzianej nie
mniejsza niz 0,25mm naktadana metoda elektrolityczng gwarantuje zywotno$¢ uziomu w glebie do 30lat. Uziom
posiada budowe modularng tzn. umozliwia taczenie pretow za pomocg gwintow w tak dtugi uziom, aby otrzymaé
odpowiednig rezystancje. Dlugos¢ pojedynczego preta wynosi 1,5m. Nalezy wykonaé uziomy nie krétsze niz 2,5
m, potgczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Zastosowane uziomy spetniajg wymogi PN-T-45000-2.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wySwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatcic przebieg

pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach



atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych
0 zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% caftej skali na danym
zakresie. Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocq luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN 12464-2-

2008.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.
Montaz o$wietlenia:
»  Wymiana opraw o$wietleniowych na masztach o$wietleniowych (boisko) - 26 szt.,

»  Wymiana opraw o$wietleniowych na stupach o$wietleniowych (parking) - 2 szt.,

8. Odbior robét.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty do odbioru koficowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg, protokdty z

dokonanych pomiaréw o$wietlenia boisk ORLIK

9. Przepisy zwigzane
» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobor wyposazenia elektrycznego
PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa
PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne
PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
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PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.
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PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.



