~ARCHI-KOM” Hanna Sobieraj -Komorowska
ul. Lwowska 6, 59-220 Legnica

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : "PRZEBUDOWA ALEJEK CMENTARNYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W LEGNICY PRZY UL.
WROCLAWSKIEJ 124" .

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA NR 1, 2/15, OBREB WROCLAWSKIE PRZEDMIESCIE, LEGNICA, UL. WROCLAWSKA 124

INWESTOR : GMINA LEGNICA .

ADRES INWESTORA  :  LEGNICA, PL.SLOWIANSKI 8

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA . 30.04.2024r.

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygot. terenu pod budowe i rob.ziemne

kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

kod CPV 45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

kod CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

kod CPV 77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

kod CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.04.2024r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS OGOLNY

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na pezbudowie alejek cmentarnych wraz elementami sktadowymi takimi jak: obrzeza, nawierzch-
nia, podbudowa. Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej .

Podbudowe pod planowang nawierzchnie ze wzgledu na przewidywane intensywne uzytkowanie nalezy wykonac¢ jako podbudowe dro-
gowg pod ruch kotowy. Nowa nawierzchnia bedzie wykonana w miejscu istniejacych alejek z niewielkg korekta trasy.

Zrealizowana nawierzchnia bedzie petni¢ funkcje alejek cmentarnych.

WYKAZ SPECYFIKACJI

00.00.00 ZASADY OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.2 WYKAZ AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH
1.3 WARUNKI OBMIARU | PEATNOSCI

1.4 DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.6 ODBIOR ROBOT

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE .

D-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.02.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D-03.00.00 PODBUDOWY .

D-03.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D-03.02.00 WARSTWY ODSCZAJACE | ODCINAJACE

D-03.03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.00.00 NAWIERZCHNIE
D-04.01.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D-05.00.00 ROBOTY DODATKOWE
D-05.01.00 REGULACJA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

D-06.00.00 ZIELEN
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA ALEJEK CMENTARNYCH NA CMENTARZU KOMUNALN YM W LEGNICY PRZY UL. WROCtAWSKIEJ 124

ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1
1

KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0114-02
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
985 m?2 985.000
RAZEM 985.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 12
985 m?2 985.000
RAZEM 985.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych szer. 30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0813-06
Analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
386 m 386.000
RAZEM 386.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
985.00*0.15+0.15*0.3*15.00+0.08*0.3*386 m3 157.689
RAZEM 157.689
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé =5
985.00*0.15+0.15*0.3*15.00+0.08*0.3*386 m3 157.689
RAZEM 157.689
2|ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-03 cie kat.V-VI gtebok. 20 cm
890+418.6*0.15 m?2 952.790
RAZEM 952.790
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 4
890+418.6*0.15 m?2 952.790
RAZEM 952.790
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
890+418.6%0.15 m?2 952.790
RAZEM 952.790
3|PODBUDOWY
11/KNR 2-31 Wzmochnione podtoze - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa - m2
d.3/0115-07 grub.warstwy po zageszcz. 8 cm
Analogia
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
12|/KNR 2-31 Wzmocnione podtoze - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa- za |m2
d.3/0115-08 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 2
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05 mieszanka o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-06 grub.po zageszcz.
mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm
Krotnosé =5
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm m2
d.3/0105-07 grub.warstwy po zageszcz.
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
4/NAWIERZCHNIE | KRAW EZNIKI
16/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z wypetnieniem spoin pias- |m2
d.4/0316-06 kiem
(typu Holland)
890 m?2 890.000
RAZEM 890.000
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 kraweznik betonowy 15X30cm
0.15*0.3*418.60 m3 18.837
RAZEM 18.837
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.4/0403-03
418.60 m 418.600
RAZEM 418.600
19/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.4/0403-07
34.6 m 34.600
RAZEM 34.600
5/ROBOTY DODATKOWE
20|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.5/0306-03 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
Wykop pod studnie do regulaciji
1.5*1.0*2 m3 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR-W 2-18 |Regulacja studzienki sciekowej ulicznej betonowej o §r.500 mm szt.
d.5/0524-01
Analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|ZIELEN
22|KNR 2-21 Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawa do- |szt.
d.6/0323-04 téw $r./glebok. 0.5 m - krzewy THUJA BROBECKS TOWER'
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
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