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I. CzZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu
dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu
Komunalnym w Legnicy przy ul. Wroctawskiej 124" .

Dokumentacja jest zrealizowana na podstawie wytycznych ujetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym przekazanym przez Inwestora oraz warunkach zabudowy ujetych
w decyzji lokalizacyjnej NR 6/2024 z dn. 08.03.2024.

Zakres robot obejmuje :

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji obejmuje :

Roboty budowlane w zakresie przebudowy alejek cmentarnych:

- przebudowe alejek cmentarnych wraz z elementami sktadowymi takimi jak: obrzeza,

nawierzchnia, podbudowa.

2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- roboty rozbiérkowe,

- plantowanie i niwelowanie terenu po dokonanej rozbiérce,

- roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy z warstwg odsgczajaca,

- wykonanie nowych obrzezy/kraweznikéw betonowych,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej w nawigzaniu do istniejgcej
czesci alejki w dalszej cze$ci Cmentarza Komunalnego,

- nasadzenie krzewdw (zywoptot).

2.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- NAWIERZCHNIE
- ZIELEN

2.2.1. NAWIERZCHNIE

- kostka betonowa szara (kolor i uktad w nawigzaniu do istniejgcej, w dalszej czesci alejki) - 8
cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - 3 cm,



- kruszywo kamienne famane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5) -20cm,

- wzmocnione podtoze — kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa — 10 cm,
- rodzime podtoze

Obramowanie:
- kraweznik betonowy (zatopiony w nawigzaniu do istniejgcej, w dalszej czesci alejki)- 15 x 30 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - 3 cm
- tawa z oporem — beton C 12/15

KOSTKA BETONOWA
- grubosé: 8 cm

- wymiar: 10 x 20 cm
- materiat: beton

Kostka w kolorach szarym i grafitowym (w nawigzaniu do uktadu alejki zrealizowanej w
latach ubiegtych).

ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych, bezposrednio na grunt poprzez zatopione kraweznki.

W celu odpowiedniego odwodnienia, wykonanie nawierzchni nalezy skoordynowac

z istniejgcy zielenig: nawierzchnie utozy¢ na poziomie 3-5cm nad terenem jezeli alejka jest

obsadzona roslinami.

UZBROJENIE

Przez teren opracowania przechodzg sieci wodno-kanalizacyjne, linie kablowe
energetyczne.

Przewiduje sie wykonanie regulacji istniejgcych studzienek na sieci k.d.

2.2.2. ZIELEN

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce uksztattowanie terenu oraz w istniejacy uktad zieleni.



Na terenie zaplanowano nasadzenia krzewdéw w formie szpaleru (zywopftot: thuje).
ZESTAWIENIE ROSLIN:

1. (Thuja BROBECKS TOWER) — 90 szt. (P13/C1,5)

2.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA
W ramach zadania zaprojektowano nowg nawierzchnie o szerokosci 4,0-4,5 m z kostki
betonowej z niewielka korekta trasy.
Teren inwestycji posiada dostep do ulic: Aleja ofiar ludobdjstwa OUN-UPA, ul. Wroctawska.
2.3.1. POCHYLENIA POPRZECZNE
Projektuje sie spadek poprzeczny jezdni 1-2% jednostronny oraz dwustronny
(szczegdty w cz. rysunkowej)
2.3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Przyjeto grupe podtoza jako:
- G4 ze wzgledu na wysadzinowosé
Zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi
0,8m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podtoza grubosé
konstrukcji i ulepszonego podtoza na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:
0,4x 0,80 = 0,32 mdla KR1i G1 (dla drogi)
2.3.3. WARSTWY NAWIERZCHNI
- kostka betonowa szara (kolor i uktad w nawigzaniu do istniejgcej, w dalszej czesci
alejki) - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - 3 cm
- kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5) -20cm
- wzmocnione podtoze — kruszywo stabilizowane cementem Rm= 1,5 MPa— 10 cm

- rodzime podtoze

Konstrukcja cieku przykraweznikowego

- kraweznik betonowy (zatopiony w nawigzaniu do istniejgcej, w dalszej czesci alejki)-

15x30cm



- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - 3 cm

- tawa z oporem — beton C 12/15

2.3.4. KRAWEZNIKI

Zaprojektowano obramowanie zewnetrzne alejki zatopionym kraweznikiem o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowa. Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o
wymiarach (35 x 10)+(35 x 15) cm.

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywaé w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego famanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

2.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotowg droge nalezy

zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych.

3. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce sieci. Przewiduje sie koniecznos¢
wykonania regulacji studzienki kd. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowanie sieci
uzbrojenia podziemnego, nalezy je zabezpieczyé, powiadomic¢ wtasciciela i kolejno podjac

dziatania przewidziane przepisami prawa.



Rzedne projektowane w miejscach powigzania inwestycji z terenem istniejacym nie
ulegna zmianie w stosunku do obecnie istniejgcych.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia z kostki betonowej - 890,0 m2,
w tym:
- nawierzchnia z kostki betonowej (wjazd) - 38,00 m2,
- dt. kraweznikéw — 418,60 mb.
w tym:
- dt. kraweznikéw (wjazd) - 15,00 mb.
- studzienki do regulacji — 2 szt.
- nasadzenia krzewéw - (Thuja BROBECKS TOWER) — ok. 90 szt. (P13/C1,5),
ROZBIORKI
- powierzchnia istniejgcej alejki wraz z wjazdem (nawierzchnia asfalt) — ok. 985,0 m2,
- dt. kraweznikéw kamiennych (szer. 30 cm) do usuniecia — ok. 15,00 mb.
- dt. obrzezy betonowych do usuniecia — ok. 386,00 mb.
6. INFORMACIJA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Ustawy o ochronie
Srodowiska.
Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie obszary i nieruchomosci w zakresie
funkcji i bryty. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepisdw sanitarnych, p.poz. Nie
powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich. Nie nastgpi
ograniczenie dostepu do Swiatta stonecznego. Realizacja inwestycji nie przestoni widoku
ani nie utrudni dojscia do nieruchomosci.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce inwestora.
7. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Opracowany projekt nie przewiduje etapowania inwestycji. Dopuszcza sie jednak taka

mozliwos$é z podziatem na: etap | zwigzany z alejkg oraz odrebny z nasadzeniem roslin.



8. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem realizacji nasadzen zywoptotu nalezy skontaktowac sie z zarzadca
cmentarza.

Dopuszcza sie odstgpienie od nasadzen w przypadku wystgpienia kolizji z
indywidualnym zagospodarowaniem obszaru w poblizu miejsc grzebalnych.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega
od przyjetej podstawy ustalania naktaddéw i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robét ziemnych. Sposéb reczny stosowac w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzagdcg obiektu w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz

obowigzujgce normy techniczne.

Opracowata: arch. H. Komorowska
Projektowat: arch. M. Soszynski

Projektowat: mgr. inz. B. Dynowski



Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO



