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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robot calego przedsiewziecia oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

1. Prace rozbiorkowe.

2. Przycinanie — praca z urzadzeniami tngcymi.

3.Sktadowanie materialdéw — ograniczenie drég ewakuacyjnych.

4. Ograniczenie drog komunikacyjnych na terenie dziatki.

5. Prace ziemne(wykopy)
Roboty budowlane beda wykonywane sukcesywnie, na podstawie opracowanego na budowie
harmonogramu realizacji robot, uwzgledniajacego prowadzenie robot w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami BHP, przepisami ppoz., dostosowanego do mozliwos$ci
realizacyjnych wykonawcow roboét i pory roku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg obiekty matej architektury opisane
w czegsci ogdlnej opisu technicznego a takze instalacje uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przez teren inwestycji przebiegaja linie energetyczne NN i sieci wod-kan, mogace stwarzaé zagrozenie
porazenia pragdem w trakcie prowadzonych prac ziemnych. (Planowane roboty budowlane beda
wykonywane na ptytszych gteboko$ciach niz normatywne zaglebienie sieci i instalacji).

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

- ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np.
mozliwos$¢ potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy,

- ruch technologiczny sprzg¢tu budowlanego

- wibracja- zageszczanie gruntu,

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

- mozliwo$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka 1 zgrzewarka.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogolne),

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczeciem,

- szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- powierzenie robot szczego6lnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytacznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedzg¢ 1 uprawnienia.

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobistej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych:

- teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i1 o§wietlony w porze nocnej,
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- stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb niepowotanych,

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych,

- sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnos$cig 0osob niepowotanych,

- wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- egzekwowac od pracownikoéw stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualnej,
odziezy 1 obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i1 sprzetu.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze.

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami BHP.

Szczegolowy plan bioz sporzadza kierownik budowy
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