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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
z pbzniejszymi zmianami,

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn:

»Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym
w Legnicy przy ul. Wroclawskiej 124"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INWESTOR: GMINA LEGNICA
59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

59-220 Legnica, ul. Wroctawska 124, Legnica,
1, 2/15, obreb Wroctawskie Przedmiescie, Jedn. ewid.
Legnica

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu

budowlanego: Vil

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

BUDOWLANEGO

7 AKRES OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W PODPIS

OPRACOWANIA ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

arch. Marek Soszynski -
- upr. nr 30/84/ Lw. w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

SPECJALNOSC
ARCHITEKTONICZNA

DATA OPRACOWANIA LEGNICA, 15.03.2024 .
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Marek Soszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/84/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 22-01-2024 r. Wroctaw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0661-51F7-ADA9-1DBB-F18D

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla
zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w
Legnicy przy ul. Wroctawskiej 124" .
Dokumentacja jest zrealizowana na podstawie wytycznych ujetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym przekazanym przez Inwestora.

Zakres robot obejmuje :
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji obejmuje :
Roboty budowlane w zakresie przebudowy alejek cmentarnych:
e przebudowe alejek cmentarnych wraz z elementami sktadowymi takimi jak: obrzeza,
nawierzchnia, podbudowa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu
Inwestycja realizowana bgdzie na dziatkach nr: 1, 2/15, obreb Wroctawskie Przedmies$cie,

stanowigcych wtasno$¢ Gminy Legnica.

Dziatka nr 2/15, obrgb Wroclawskie Przedmiescie, ujeta jest w Studium Uwarunkowan i1 Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta — Strefy zieleni: Z 3 — cmentarz. Dziatka nr 1, obreb
Wroctawskie Przedmiescie objeta jest MPZP - Uchwata XL/292/97 Rady Miasta .

Istniejaca zabudowa
Na terenie planowanej inwestycji, w granicach opracowania, brak zabudowy.

Istniejace uksztaltowanie terenu

Alejki na terenie Cmentarza Komunalnego posiadajg zréznicowang nawierzchni¢: gruntowe,
asfaltowe, przepuszczalne z kruszywa mineralnego oraz z kostki betonowe;j.

Niektore alejki posiadajg obrzeze betonowe. Stan techniczny jest zroznicowany 1 w wielu miejscach
stwarza zagrozenie bezpieczenstwa pieszych oraz uniemozliwia obstuge obiektu przez stuzby
techniczne.

Alejka, objeta zakresem opracowania(od wjazdu do Kolumbarium), posiadaja zdewastowang
nawierzchnie¢ asfaltowa. Dalsza cze$¢ alejki wykonana jest z kostki betonowej z zatopionymi
kraweznikami.

Istniejacy uklad komunikacyjny
Dostep komunikacyjny kotowy (wytacznie dla stuzb technicznych i obstugi) jest mozliwy poprzez
istniejace wjazdy: z ul. Aleji ofiar ludobdjstwa OUN-UPA oraz ul. Wroctawskie;.

Istniejace uzbrojenie terenu
Przez teren opracowania przechodzg sieci wodno-kanalizacyjne, linie kablowe energetyczne.

Rozbiorka obiektow istniejacych

Na dziatce nie ma obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiorki. Rozbiorce zostang poddane
istniejace nawierzchnie wraz z obrzezami.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres robot:

- roboty rozbidrkowe,

- plantowanie 1 niwelowanie terenu po dokonanej rozbiorce,

- roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy z warstwa odsaczajaca,

- wykonanie nowych obrzezy/kraweznikow betonowych,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej w nawigzaniu do istnicjgcej
czesci alejki w dalszej czesci Cmentarza Komunalnego,

- nasadzenie krzewow (zywoptot).

Zabudowa
Nie planuje si¢ zabudowy kubaturowej w ramach inwestycji. Granica opracowania okreslona w
czesci graficznej dokumentacji.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy

Miejsca postojowe
Nie dotyczy

Miejsca gromadzenia odpadow stalych
Nie dotyczy

Ogrodzenie
Nie dotyczy

Sposob odprowadzenie Sciekow
Nie dotyczy

Projektowany uklad komunikacyjny/uklad alejek

Istniejgca funkcja terenu nie zmienia si¢ w obszarze opracowania.

Istniejacy uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

Nowa nawierzchnia bedzie wykonana w miejscu istniejgcych alejek z niewielka korektg trasy.

Projektowana konstrukcja nawierzchni

- kostka betonowa szara (kolor i uktad w nawigzaniu do istniejacej, w dalszej czgsci alejki) - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - 3 cm

- kruszywo kamienne tamane stabilizowane mechanicznie (mieszanka o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

- wzmocnione podtoze — kruszywo stabilizowane cementem Rm= 1,5 MPa — 10 cm

- rodzime podtoze

Obramowanie:

- kraweznik betonowy (zatopiony w nawiazaniu do istniejacej, w dalszej czgsci alejki)- 15 x 30 cm
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- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 - 3 cm
- fawa z oporem — beton C 12/15
Sposob wlaczenia do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada dostep do ulic: Aleja ofiar ludobojstwa OUN-UPA, ul. Wroctawska

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
Przewiduje si¢ wykonanie regulacji istniejgcych studzienek na sieciach uzbrojenia podziemnego.

Odwodnienie terenu

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przy pomocy spadkow poprzecznych i podtuznych,
bezposrednio na grunt poprzez zatopione kraweznki.

W celu odpowiedniego odwodnienia, wykonanie nawierzchni nalezy skoordynowac

z istniejaca zielenig: nawierzchni¢ utozy¢ na poziomie 3-5cm nad terenem jezeli alejka jest
obsadzona roslinami.

Niweleta
Niwelete ciggdéw pieszych nalezy nawigzac¢ do rzednych istniejacych $ciezek i uksztattowania terenu.
Spadki poprzeczne alejek - 1 do 2,0%.

Projektowane uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Inwestycja nie ingeruje w istniejace uksztaltowanie terenu oraz w istniejacy uktad zieleni.
Na terenie zaplanowano nasadzenia krzewow w formie szpaleru (zywoplot: thuje

brabant/laurowisnia).

Zalecenia dotyczace ochrony przyrody w trakcie prowadzenia robot

Ochrona przyrody jest priorytetem przy realizacji tej inwestycji.

W trakcie prac nalezy stosowaé ochrong gleby przed mechanicznym uszkodzeniem przez pojazdy i
cigezki sprzet budowlany oraz ochron¢ drzew w rejonie prowadzenia prac.

Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie, pod $cistym
nadzorem dendrologicznym Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni z doswiadczeniem w drzewostanie
zabytkowym.

Zalecenia dotyczace zabezpieczenia pni drzew

- Na czas trwania prac budowlanych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie drzew i krzewdw na terenie
objetym opracowaniem, bezposrednio sgsiadujacych z robotami budowlanymi takimi jak: wszelkie
wykopy, wykonywanie $ciezek.

- Zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz
uszkodzeniem sktadowanym materiatem.

- Teren wokot pnia powinien by¢ zabezpieczony niska zaporg uniemozliwiajaca do niego dostep.

- Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci minimum 1m od pnia drzewa.

- Jesli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwarunkowo na caty okres budowy pnie oszalowaé
deskami.

- Przestrzenie pomigdzy pniem, a deska nalezy bezwzglgdnie wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowana
juta, ktére bedg amortyzowaly ewentualne uszkodzenia z zewnatrz.

- Wysoko$¢ oszalowania powinna sigga do wysokos$ci dolnych konardéw koron drzew.

- Przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

Strona | 8



Zalecenia dotyczace zabezpieczen korzeni i koron drzew

- Wytyczajac drogi komunikacyjne dla obstugi budowy, nalezy uwzgledni¢ rosnace w terenie drzewa.

- Wszystkie drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy w miarg mozliwo$ci wytycza¢ poza zasiggiem
koron i systemow korzeniowych drzew.

- Nie wolno dopusci¢ do poruszania si¢ pojazdow powodujacych zaggszczenie gruntu i obrywanie korzeni.
Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonac ja
ze specjalnych elementéw, izolujac podloze - warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych
materiatow.

- Przy drzewach nie wolno sktadowa¢ materiatow budowlanych oraz innych elementéw, mogacych
spowodowac¢ jakiekolwiek uszkodzenia drzew.

- W przypadku gtebokich wykopoéw w zasiggu korzeni drzew, nalezy wykonywaé specjalne ekrany,
zabezpieczajgc systemy korzeniowe, z zastosowaniem podloza biologicznie czynnego, ktéore umozliwiag
szybsza odbudowa korzeni.

- Wszystkie prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by prowadzone recznie. Naruszone poprzez kopanie
korzenie drzew nalezy obcia¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym. W trakcie prowadzenia prac
ziemnych, w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew, nalezy czasowo (na okres trwania prac)
ostoni¢ korzenie juta lub agrowtoknina, zabezpieczajac je przed nadmiernym wysuszeniem (np. podlewac
woda).

- Na okres ponownego napetnienia si¢ zbiornikow wodnych, korzenie drzew rosnacych w ich poblizu nalezy
okry¢ matami i nawilza¢ je raz dziennie.

- W przypadku wystgpienia koniecznosci zredukowania korzeni, korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé
czystym, zdezynfekowanym i ostrym narzedziem ,,na gtadko”, zdezynfekowa¢ weglem drzewnym, grubsze
korzenie nalezy zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym np. funaben po obrzezach. Wszystkie korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

- Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej
pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystgpienia mrozu $ciany wykopoéw w obrebie korzeni drzew winny by¢
przykryte materialem chronigcym i jak najszybciej zasypane.

- Nie nalezy zasypywac powstalych w sasiedztwie drzew wykopow ziemig wydobyta z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastapi¢ warstwa kompostu lub ziemi
urodzajnej.

- W obrebie korzeni nalezy zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

- Wyznacznikiem zasiggu obszaru prac recznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.

- W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie usunigcie szkod.

- Przy drzewach znajdujacych si¢ w poblizu projektowanych $ciezek parkowych nalezy prace ziemne
wykonywac recznie pod specjalnym nadzorem.

- Obrzeza przy duzych drzewach nalezy miejscowo przerywaé aby unikng¢ uszkodzenia korzeni
szkieletowych - dlugo$¢ odcinka ustala¢ z inspektorem nadzoru ds. zieleni (nadzor dendrologiczny).
Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatow budowlanych i produktow
organicznych, gdyz moze to przyczynia¢ si¢ do hamowania wzrostu ro$lin oraz powodowac
powstawanie wypadow w miejscach pdzniejszych sadzen roslin.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIATERENU

Rodzaje nawierzchni m°
Powierzchnia terenu w granicach opracowania ok. 1550,0
w tym:
Powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego 0k.920,0
Dt. zywoptotu 34,0 mb.
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5. INFORMACJE | DANE
Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla planowanej inwestycji uzyskano decyzje 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja w zataczeniu.

Ochrona zabytkow
Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony krajobrazu.

Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gorniczej.

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

Prawo wodne
Inwestycja nie lezy w strefie zagrozenia powodzig.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH
Nie dotyczy

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Strefa oddzialywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, Ustawy o ochronie srodowiska.
Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sasiednie obszary i nieruchomosci w zakresie funkcji 1
bryly. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepisOw sanitarnych, p. poz.
Nie powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatce, na ktorej zostata zaprojektowana.
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