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Przebudowa ogrodzenia.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzen z siatki - cato$¢ stup+siatka m2
d.1/0307-03
292.00-(44.80+214.00) m?2 33.200
RAZEM 33.200
2|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzen z siatki - tylko siatka (zmniejszono o 50% naktad robo- |m2
d.1/0307-03 cizny) stupy pozostaja
analiza indy-
widualna
31.50+4.44+13.96+7.60+19.52+15.58+78.78+6.46+4.80+31.36 m?2 214.000
RAZEM 214.000
3|KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stup- |m?2
d.1/0312-03 kami z rur
analogia
16.00+28.80 m?2 44.800
RAZEM 44.800
4|KNR 4-01 Rozbidrka cokotéw pod ogrodzeniem z siatki w ramach m3
d.1/0212-01
(17.50+31.00)*0.15*0.50 m3 3.638
RAZEM 3.638
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(17.50+31.00)*0.15*0.50 m3 3.638
RAZEM 3.638
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 8
(17.50+31.00)*0.15*0.50 m3 3.638
RAZEM 3.638
7 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1l|analiza indy-
widualna
(17.50+31.00)*0.15*0.50 m3 3.638
RAZEM 3.638
8|KNR-W 2-25 |Rozebranie furtki m?2
d.1/0312-03
1.00*1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
2 NOWE OGRODZENIE Z SIATKI
9/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych - tylko poprawie- |m
d.2|1803-02 nie stupéw (naprostowanie) i pomalowanie oraz nacigganie nowej siatki + 3 x
analiza indy- |linka
widualna
31.50+4.44+13.96+7.60+19.52+15.58+78.78+6.46+4.80+31.36 m 214.000
RAZEM 214.000
3 OGRODZENIE Z ELEMENTOW MODULOWYCH
10/KNR 2-01 Reczne wykopy liniowe pod fundament ogrodzenia m3
d.3/0310-02
(29.70+17.40+18.30+9.60+3.00)*0.20*0.60 m3 9.360
RAZEM 9.360
11|KNR 2-02 Fundamenty 0.6x0.19 m - pod ogrodznie z przeset stalowych i 0,30x0,30x0,60 |m
d.3/1801-02 pod stupy murowane
analiza indy-
widualna
29.70+17.40+18.30+9.60+3.00 m 78.000
RAZEM 78.000
12|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.35 m elementéw modutowych szerokich 38x38x14 cm szt.
d.3/1807-01 (11 szt. na mb) - stup narozny podwadjny, rdzenie wewnetrzne zabetonowane
analiza indy-
widualna
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
13|KNR 2-02 Murek z gotowych elementow 38x19x14 cm wysokosci 28 cm (2 warstwy) m
d.3/0119-03 (KROTNOSC=2)
analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
2.66*27 m 71.820
RAZEM 71.820
14/KNR 4-01 Obsadzenie gotowych daszkéw szerokich ogrodzeniowych systemowych szt.
d.3|0322-04 47x47x7 cm na stupach
analiza indy-
widualna
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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15/KNR 2-02 Zabezpieczenie murku pomiedzy stupami daszkiem waskim 14x27x6 cm m
d.3/0119-03
analiza indy-
widualna
2.66*26 m 69.160
RAZEM 69.160
16|KNR 2-02 Przesta stalowe mocowane do stupéw z elementéw modutowych (masa przes- |m
d.3/1207-01 ta okoto 10 kg/m2) - malowane proszkowo
analiza indy-
widualna
26*2.60 m 67.600
RAZEM 67.600
4 BRAMY | FURTKI
17|KNR 2-02 Nowa furtka - strona pin.-wsch gtéwne wejscie kpl.
d.4/1808-03
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-25 Brama oraz furtka z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattow- |m?2
d.4/0312-01 nikéw stalowych - budowa bramy z furtkg od strony potudniowo - wschodniej
analiza indy-
widualna
(5.00*1.50)+(1.50*1.00) m?2 9.000
RAZEM 9.000
5 PRACE TOWARZYSZACE
19/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ogrodzenie murowane |km
d.5/0113-03 z elementéw modutowych
analogia
0.078 km 0.078
RAZEM 0.078
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