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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnlipca 1994r. Dz. U. z 2003r.
nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. nr 6 poz. 41, np&A8 888.

Oswiadczamze projekt budowlany na przebudewgrodzenia przy ul. K@iuszki
w Olecku, dziatka nr geod. 1277,1278/1, spdeony zostat zgodnie z obayzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadaredny techniczne;.

Inwestor: Nadlénictwo Olecko
ul. Kosciuszki 32
19-400 Olecko

Projektant:
mgr inz. Piotr Jasiukiewicz PDL/0002/POOK/09




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
REMONT OGRODZENIA
ul. Kosciuszki, 19-400 Olecko,
dziatka nr geod. 1277, 1278/1
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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA OGRODZENIA
ul. Kosciuszki, 19-400 Olecko, dz. geod. nr 1277,1278/1

1. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA
» Zlecenie i wywiad z inwestorem;
* Wizja lokalna w terenie;
» Kopia mapy zasadniczej terenu w skali 1:1000

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
2.1 Zatazenia inwestycyjne:

W ramach przebudowy ogrodzenia terenu Namdttwa Olecko przy ul. Keciuszki
planuje s¢ catkowity rozbiorke przeset stalowych z siatki w ramach z cokotami i
wykonanie w tym miejscu nowego ogrodzenia. Pozastats¢ ogrodzenia z siatki
zostanie poddana remontowi obecnych stupow stalowywymianie siatki, od strony
potudniowo — wschodniej zamontowana zostanie brsgeeokdci 5 m z furtlg.

Ponadto planuje i wykonanie nowej furki wepiowe] ze stupami
przybramowymi.

2.2 Projektowane roboty z danymi liczbowymi:

- przebudowa ogrodzenia: stupy z elementow modutbmeyprzstami stalowymi: ~78.00
mb.;

- przebudowa ogrodzenia na stupach stalowych kist&214.00 mb.;

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1 Roboty rozbiérkowe

Do rozbiérki przeznaczono ogrodzenie z siatki zasm@nej w stalowych ramach z
cokotami betonowymi. Ponadto planowana jest roXaidsiatki na pozostatej exi
ogrodzenia (stupy pozosgajlo remontu). Do likwidacji obecna furtka s&pwa od strony
ul. Kosciuszki.

3.2 Roboty fundamentowe

Stupy 1 rolki ogrodzenia na fundamentach betonowyxhszerokéci 19 cm
wykonanych bezpwednio w gruncie z betonu klasy min. C16/20. ¢liskas¢
posadowienia ponej gruntu 60 cm. Pod stupami fundament o wymia&ek 30 cm.

3.3. Ogrodzenie murowane z elementow modutowych
Ogrodzenie sktadaesk indywidualnie wykonanych stalowych pset szer. 260 cm
I wysokasci 110 cm mocowanych przez spawanie do ptaskownitdetonowanych w
stupy. Kolorystyka oraz wzor pggta do uzgodnienia z inwestorem. Waga epla
stalowego ma wynosi okotlo 10 kg/m. Przesta wykonczone przez malowanie
proszkowe. Stupy murowane z gotowych elementow modutowych 38844 cm na
gotowej zaprawie. Stupy zakozone gotowymi daszkami szerokimi 47x47x7 cm.
Pomkdzy stupami murek na wysoko28 cm z gotowych elementéw 38 x 19 x 14,
jako wykaczenie murkow daszki agkie 14x27x6 cm. Kolorystyka elementéw do
uzgodnienia z inwestorem.

3.4. Ogrodzenie z siatki

Na wyremontowanych istniggych stupach stalowych tj. oczyszczenie,
pomalowanie, ewentualne naprostowanie i ponownelzesee w betonie, zamocowa
nowy siatke stalowg — nacggac za pomog trzech linek stalowych i naggaczy.



3.5 Bramy i furtki

Przy bramie wykonafurtke stalows w nawgzaniu do przset na pozostatej ¢zci
ogrodzenia. Okucia i sposéb zamykania furki wgalestz inwestorem.

Od strony potudniowo — wschodniej zamontowana zstdorama rozwierana
(alternatywnie — przesuwna) systemowa z nowymi ahipprzybramowymi. Szeroké
bramy wswietle 5,00 m. Obok bramy znajdoivaie bedzie furtka. Kolorystyka i ksztatt
elementow wg. indywidualnych uzgodhiez inwestorem. Elementy wykozone
malowaniem proszkowym.



