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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem $cinki poboczy w ramach przebudowy odcinka drogi wewnetrznej w m. Ochle, gm.
Koto.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robét objetych SST;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z $cinaniem poboczy na
szerokosci 0,75 m i $redniej gltgbokosci 8 cm wraz z odwozem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania
si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych , stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogoélne" pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét :

Za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest
Wykonawca robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. Materialy :

2.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00. "
Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialow

Nie dotyczy.

3. Sprzet :

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do $cinania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- Scinarki do poboczy

- rowniarki do profilowania

- tadowarki czotowe

- walce

- ptytowe zaggszczarki mechaniczne

4. Transport :

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne"

pkt. 4.

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST materiat uzyskany ze $cinki poboczy moze by¢
przewozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét :

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot :

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym. wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, z zachowaniem spadku
poprzecznego 6% w kierunku rowu. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na
odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na
glebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagesci¢. Wskaznik
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zageszezenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 maksymalnego
zageszczenia, wedlug normalnej metody Proctora zgodnie z PN-B-04481.

6. Kontrola jakosci robét :

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robot :

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Pomiar cech geometrycznych $cinanych i uzupehianych poboczy.

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardw po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.

Tabela 2.
Lp Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 | Rowno$¢ podluzna
3 |Rownos¢ poprzeczna co 50m

6.2.2. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1%.
6.2.3. Rownos¢ poboczy.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa.
Maksymalny przeswit pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.
7. Obmiar robét :
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostka obmiarowg jest :
- m? (metr kwadratowy ) $cigtego pobocza.
8. Odbiér robot :
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania
ogdlne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j :
Cena 1 m? obejmuje écinki poboczy:
- oznakowanie robot
- prace pomiarowe,
- Scigcie poboczy $cinarka.
- spulchnienie i profilowanie poboczy do wymaganych spadkow
- zageszczenie poboczy
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
10. Przepisy zwiazane :

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wlasciwosci kruszyw-Analiza chemiczna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

10.2. Inne dokumenty
Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.
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