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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni asfaltowej w ramach przebudowy odcinka drogi
wewngtrznej w m. Ochle, gm. Koto.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem remontu
czastkowego nawierzchni asfaltowej mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W w iloéci 125 kg/m2.

1.4. Okreslenia podstawowe :

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.4. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot :

Za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszych SST oraz za

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, i poleceniami Inzyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY :

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. "
Wymagania ogolne" pkt. 2.

Do wykonania remontéw czastkowych nalezy stosowac:

- mieszank¢ mineralno-asfaltowa AC16W wytworzong w wytworni mas bitumicznych dla KR-2 w oparciu o
opracowang na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg dla asfaltu D50/70,

- emulsje asfaltowa 65% szybko rozpadowa wg BN-71/6771-02 dopuszczong na piSmie przez Inspektora
nadzoru po przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci,

- mas¢ asfaltowg zalewowg lub tasme bitumiczng uszczelniajacg dopuszczong na piSmie przez Inspektora
nadzoru po przedtozeniu przez Wykonawce deklaracji zgodnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Do wykonywania robdt zwigzanych z remontem czastkowym nalezZy stosowa¢:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi lub podobnie dziatajace urzadzenia, do przyciecia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom
geometrycznych ksztaltow (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

- frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno.

- szczotki mechaniczne i r¢czne,

- skrapiarki do bitumu przewozne,

- walce z dopuszczong opcja wibracji, dodatkowo dopuszcza si¢ walec ogumiony,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

- narzedzia do smarowania lepiszczem krawedzi przycigtych warstw,

- zalewarki do uszczelniania krawedzi wykonanych tat,

- zageszczarka plytowa,

- uktadarka mas bitumicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Srodki transportu

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowywczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania tj. 140°C.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewajacy mieszanke mineralno-asfaltowa z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
whbudowania tj.140 C .

Stosowany na budowie transport musi by¢ sprawny technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne
warunki pracy, musi by¢ wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje
przewidziang obowiazujacymi przepisami prawa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonej nawierzchni do naprawy nalezy wykona¢ poprzez:

- staranne pionowe obciecie krawedzi w miejscu uszkodzenia na okre$long gltebokos¢ umozliwiajaca
wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata oraz
pionowych krawedzi,

- wyrdwnanie dna miejsca remontowanego na zlecong grubo$¢ warstwy remontu

- usuniecie luznych okruchdéw nawierzchni,

- usuni¢cie wody, doprowadzajgc nawierzchni¢ remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i1 krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pyhu.

5.3. Materialy z miejsc przewidzianych do naprawy

Material uzyskany z rozbidrki i z frezowania nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (destrukt

bitumiczny) stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wykorzystanie na

miejscu lub odwiezienie na wskazany plac sktadowy) decyduje Inspektor nadzoru.

5.4. Naprawa uszkodzen nawierzchni

5.4.1. Naprawa uszkodzen nawierzchni wykonana recznie

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do remontu (wg punktu 5.2.), nalezy spryskac dno i

boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 1/m2. Przy naprawie

obejmujacej oblamane krawgdzie nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny w celu dobrego
zwigzania miedzywarstwowego miejsca remontowanego.

Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 16W nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych §ciggaczek oraz

listew profilowych. W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio w

przygotowane do naprawy miejsca. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni

naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta
rowna z powierzchnia sasiadujacych czgsci nawierzchni.

Poczatkowa temperatura zageszczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W powinna by¢ nie nizsza niz

140 C. Wbudowana mieszanke nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia > 97 %.

Grubo$¢ utozonej warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong, z tolerancja + 10%.

Réznice wysokos$ci na polgczeniu remontowanego miejsca z istniejgcg nawierzchnig nie powinny by¢ wigksze

od 1-2 mm po zageszczeniu naprawionej powierzchni. Potgczenie krawedzi nawierzchni istniejacej z

krawedzig remontowanego miejsca nalezy uszczelni¢ asfaltowa masa zalewowa lub uszczelniajgcg tasma

bitumiczng w miejscu potgczenia krawedzi na szeroko$ci 4-6 cm.

Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AC 16W w miejscach remontowanych wg zlecenia

Zamawiajacego zageszczona walcem lub zageszczarka ptytowa musi odpowiada¢ wymogom zawartym w

zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze. Powierzchnia wykonanych remontow czgstkowych musi

by¢ jednorodna, rowna, ze starannie uszczelnionymi krawedziami pomigdzy miejscem remontowanym a

istniejacg nawierzchnig. Powierzchnia naprawiona /wyremontowana/ nie moze wykazywac miejsc

przebitumowanych , porowatych, rakowin, peknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszywa we
whbudowanej mieszance mineralno-asfaltowej AC 16WS.
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5.4.2. Naprawa uszkodzen nawierzchni wykonana uktadarkg

Miegjsce przeznaczone do remontu powinno by¢ rowne, wyprofilowane w sposdb umozliwiajgcy odptyw wody
z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych w 5.2.

Powierzchni¢ miejsca remontowanego nalezy spryskac szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w
losci 0,5 I/m2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg AC 16W nalezy wbudowac¢ uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem gruboscig i rownos$cig uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna by¢ nie mniejsza niz 140°C.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.
Zageszczanie nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia po wbudowaniu
warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dla KR2 powinien wynosi¢ > 97% po zaggszczeniu.
Grubos¢ utozonej warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong z tolerancjg + 10% . Ztacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Potaczenia
krawedzi nawierzchni istniejacej z krawedzig naprawionego miejsca nalezy uszczelni¢ asfaltowg masg
zalewowa lub uszczelniajaca taSma bitumiczng w miejscu potaczenia krawedzi na szerokosci 4-6 cm.
Powierzchnie czotowe kraweznikow i innych urzadzen usytuowanych w nawierzchni powinny by¢ pokryte
asfaltem, topliwa tasma asfaltowg lub podobnym materialem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W w miejscach
naprawionych wg zlecenia Zamawiajacego zageszczona walcem lub zageszczarka ptytowa musi odpowiadad
wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze.

Wyglad zewngtrzny powierzchni wykonanych remontow i rowno$¢ warstwy - wedlug wymagan zapisanych w
p.5.4.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskac aprobaty techniczne na materiaty, wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania

robot

- posiada¢ zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepture laboratoryjna na mieszanke mineralno-asfaltowa

AC 16W dla asfaltu D50/70.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie wykonywania naprawy uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

- grubo$¢ wbudowywanej warstwy,

- rOwno$¢ naprawianych fragmentoéw

- r6znice mig¢dzy naprawiong powierzchnig a sasiadujagcymi powierzchniami,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu,

- uszczelnienie masg zalewowg lub tasmg bitumiczna krawedzi powierzchni po remoncie z nawierzchnig
istniejaca,

- wizualnie oceni¢ pod wzgledem jednorodnosci, przebitumowania, porowatosci, peknigé, rakowin,

- wizualnie oceni¢ wystepowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,

- zgodno$¢ skladu recepturowego ze sktadem wbudowanej mieszanki wg Tabeli nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadzoru miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowin,

peknie¢, braku uszczelnienia masa zalewowg krawedzi polgczen na calej dlugosci, wyraznych oznak

niedostatecznego zageszczenia w postaci wykruszen i wypadania ziarn z powierzchni naprawionej, widocznego

braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru

wskazane miejsca nalezy rozebrac¢ i naprawe wykona¢ ponownie.
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6.3. Badania po zakonczeniu robét

6.3.1. Obligatoryjnie 1 badanie na kazde 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazanego przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce na probkach pobranych z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru wykonane przez
Wykonawce w laboratorium niezaleznym od Wykonawcy robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Badanie dotyczy sktadu ziarnowego wbudowanej mieszanki AC16W, zageszczenia i wolnych przestrzeni.
6.3.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu ekstrakcji.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancjg okreslong w tablicy 1. Dopuszcza si¢
wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje =zawarto$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp. | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolerancje sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej [%]

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; | + 2,0

0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075mm +1,5
4 Asfalt +0,3

Zageszczenie > 97%

Wolna przestrzen 2-5%
6.3.3. W przypadku wystgpienia réznic w sktadzie mieszanki lub zageszczeniu lub zawartosci wolnych
przestrzeni wigkszych niz dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badan dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT :

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogolne" pkt.7.
Jednostkag obmiarowa jest :

- Mg ( Mega gram ) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na remont czastkowy.

8. ODBIOR ROBOT :
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Ogdlne" pkt.8.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i rob6t. Odbioru

dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materiatdow i robot
oraz ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych odchytek Zamawiajacy moze dokona¢ redukcji ceny
kontraktowej (potracen) wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci na drogach
krajowych, Czg$¢ I — Roboty drogowe — Zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

Dotyczy to nastgpujgcych parametrow:

— sktadu mieszanki (zawartos¢ asfaltu, uziarnienie),

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni,

— wskaznika zaggszczenia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogdlne" pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j :

Cena wbudowania 1 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej na remont czastkowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbhudowania,

- przygotowanie nawierzchni do remontu czastkowego (frezowanie miejsc uszkodzonych w nawierzchni,
oczyszczenie 1 spryskanie emulsja)

- roztozenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
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3. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

4. WT-2 , Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” — GDDKIiA Warszawa 2010

5. WT-3 , Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych” — GDDKIiA Warszawa 2009
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7. PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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