
ZESTAWIENIE ZJAZDÓW 

strona prawa 
 

długość rury 
umocnienie 

wlotu/wylotu 
powierzchnia 

zjazd do dz. 25 0+68,11 12,50 4,00 35,77 

zjazd do dz. 26/3 0+135,50 8,50 4,00 19,17 

zjazd do dz. 27/1 0+334,04 10,50 4,00 25,56 

zjazd do dz. 29 0+357,91 8,50 4,00 19,30 

zjazd do dz. 98 0+441,83 11,50 4,00 28,57 

zjazd do dz. 97/1 0+492,32 8,50 4,00 19,30 

        zjazd do dz. 97/2 0+524,41 8,50 4,00 19,22 

zjazd do dz. 95 – II Etap 0+628,91 8,50 4,00 19,28 

zjazd do dz. 94 – II Etap 0+723,67 8,50 4,00 19,22 

strona lewa     

zjazd do dz. 37/1 0+36,88 8,50 4,00 19,18 

zjazd do dz. 35 0+93,65 8,50 4,00 19,22 

zjazd do dz. 34 0+170,30 8,50 4,00 19,17 

zjazd do dz. 32/3 0+245,54 8,50 4,00 19,34 

zjazd do dz. 31/3 0+352,97 8,50 4,00 19,34 

zjazd do dz. 99/1 0+404,68 8,50 4,00 19,45 

zjazd do dz. 101/2 0+457,80 8,50 4,00 19,49 

zjazd do dz. 101/1 0+479,38 8,50 4,00 19,52 

       zjazd do dz. 102 0+514,17 8,50 4,00 19,46 

zjazd do dz. 93 0+747,91 8,50 4,00 19,33 

zjazd do dz. 93 0+809,92 8,50 4,00 19,33 

zjazd do dz. 92 0+878,70 8,50 4,00 19,33 

 

suma    170,5  76   399,05 

 


