PROJEKT TECHNICZNY

| . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest

"Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej w Ochle, gm. Koto”.
Odcinek od km 0+000,00 do km 0+990,00

Dziatka nr 97/1 obreb 0016; Ochle;
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Ochle, gmina Koto, powiat kolski , woj. wielkopolskie.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1 Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 97/1 obreb 0016 jest droga ogdélnodostepna zlokalizowang
w miejscowosci Ochle. Administratorem drogi jest gmina Koto.
Projekt obejmuje odcinek o dtugosci 990,0m.

2.2. Odcinek objety opracowaniem posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci:
- od km 0+000,00 do km 0+990,00 - 4,00 m.
2.3. Odcinek objety opracowaniem jest drogg zamiejska.
2.4, Obustronnie droga posiada gruntowe pobocze o szerokosci 0,75 m.
2.5. W ciggu odcinka zlokalizowane sg zjazdy zwykte do posesji oraz na pola.
2.6. Spadek poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach prostych daszkowy - 2%. Poboczy - 6% .
2.7. Otoczenie to obszar zabudowy zagrodowej rozproszonej oraz pola - ruch odbywa sie w obu kierunkach.
2.8. W ciggu odcinka zlokalizowane sg zjazdy zwykte do posesji oraz na pola.
2.9. Istniejgce oznakowanie pionowe wykazano na rys nr 4.
2.10. Urzadzenia obce i utrudnienia :

- W pasie wystepujg :
e Urzadzenia elektroenergetyczne
e Kabel telekomunikacyjny
e Wodocigg W
Istniejace urzadzenia nie koliduja z charakterem zaprojektowanych robét.

2.11. Istniejgca nawierzchnia jezdni charakteryzuje sie znacznymi spekaniami, ubytkami, powierzchniowo
widoczne oznaki starzenia. Niewielkie deformacje w przekroju poprzecznym i podifuznym. Istniejgca
nawierzchnia stwarza w stanie istniejgcym stwarza dyskomfort jazdy dla uczestnikdédw ruchu drogowego.

2.11. 0d km 0+303 do km 0+315 zlokalizowany jest obiekt mostowy. Porecze mostowe sg uszkodzone — pomiedzy
stupkami wycietych jest 16 szt przeciggdw rurowych o srednicy 22 mm.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Przebudowa odcinka drogi polega¢ bedzie na :
— wykonaniu remontdéw czgstkowych jezdni,
— wykonaniu warstwy $cieralnej z BA AC8S KR 2 grubosci 5,0cm,
— Wykonaniu mechanicznego $ciecia poboczy o $red. grubosci 8 cm - na 20% powierzchni poboczy.
— wykonaniu uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 8 cm,
— wykonaniu wzmocnienia jezdni na wjazdach zwyktych do posesji,
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— wykonaniu naprawy poreczy mostowych poprzez wspawanie brakujacych przeciggéw stalowych (rura
stalowa o srednicy zewnetrznej 22 mm ),

— wykonaniu oczyszczenia poreczy mostowych oraz zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni nowg powtoka
antykorozyjng z zastosowaniem dwusktadnikowego podktadu epoksydowego i wykonanie zewnetrznej

powtoki malarskiej emalig epoksydowg chemoodporng dwusktadnikowa. Zewnetrzna powtoka malarska -
kolor btekitny RAL 5015.

— wymianie istniejgcego oznakowania pionowego na nowe,
— wykonaniu robét wykornczeniowych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czes$ci zagospodarowania dziatki .
W celu realizacji przebudowy istniejgcego odcinka drogi projektuje sie wykonanie :
— nawierzchni asfaltowej — w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego o powierzchni 3960,00 m?;
— umocnienia zjazdéw - w-wy z betonu asfaltowego o powierzchni 116,00 m?;

— uzupetnienie poboczy gruntowych o powierzchni 1423,00 m?;

5. Inwestycja :
e nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ;
e nie jest realizowana na terenie objetym forma ochrony przyrody ;

e jest realizowana w granicach gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZW-nr 151 Turek-Konin-Koto;
e nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego ;

6. Projektowana przebudowa odcinka drogi wewnetrznej nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu.

7. Ochrona $rodowiska i strefy ochronne
Projektowana przebudowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby.
Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronnej.

Planuje sie wykonanie podkrzesania istniejgcych drzew po stronie lewej.

8.0bszar oddziatywania

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie dziatke o nr 97/1 obreb 0016; Ochle;
Nie przewiduje sie poszerzenia obszaru oddziatywania poza wymieniony teren.

Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy :
- art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682 z
pdzniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 645)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.
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