TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa drogi gminnej nr 493535P Zasokotowo — Wrzaca Mata Staw

Lp. SST Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1  |D01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. km 0,757
2d1  |D01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2 5247,21
3d1  |D01.02.02 [Wywoz ziemi urodzajnej samochodami samowytadowczymi m3 787,08
4d1 BEZ SST plo?gnie rur osquowych dwudzielnych zPVC o $rednicy 110 mm - kable teletechniczne wraz z odkopaniem m 23,00
istniejacych kabli i zasypaniem
5d1 |D01.02.01 [Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $rednich ha 0,0014
6d.1 |D01.02.01 |Karczowanie drzew o $r.pnia 41-65 cm szt. 5
7d1  |D01.02.01 |Karczowanie drzew o $r. pnia 73 cm szt. 1
8d.1 |D01.02.01 |Usunigcie pnia o $r.87 cm szt. 1
9d1 |D01.02.01 |Wywozenie diuzyc m3 2,88
10d.1 |D01.02.01 |Wywozenie karpiny m-p 3,54
11d1 |D01.02.01 [Wywozenie galezi m-p 9,15
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12d.2 |D01.02.04 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki m2 36
13d.2 |D01.02.04 [Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki m 124
3 ROBOTY ZIEMNE
1443 |D02.01.01 Wykopy wy}(oqywane mechamvczme w gruncie kat. Il wraz z ml/ywozem urobku samochodami samowytadowczymi - m3 1690,86
(tabela robot ziemnych) - przyjeto 50% urobku do wbudowania w nasyp
15d.3 |D02.01.01 [Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu pozyskanego z wykopow i korytowania - (tabela robot ziemnych) m3 638,8
4 PRZEPUST POD DROGA GMINNA km 0+7,15, $rednicy 40 cm
16d4  |D03.01.01 Mechaniczne rozeb.rame nawierzchni z zwirowej o grub. 30 cm wraz z wywozem urobku samochodami m2 4465
samowyladowczymi
17d4  |D02.01.01 Wykopy wykonywarl]e mechalmczme w gruncie kat. Il wraz Z transportem urobku samochodami m3 1296
samowytadowczymi w obrebie budowy - do wbudowania poz. 18
18d4 |D03.01.01 [Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 8,50
Mechaniczne wykonanie koryta pod tawe fundamentowa w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm wraz z transportem
19d4 |D04.01.01 ’ ) ) ) m2 1,28
urobku samochodami samowytadowczymi w obrebie budowy - do wbudowania poz. 18
20d4 |D03.01.01 |Przepust rurowy - fawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm m3 1,44
21d4 |D03.01.01 [Przepusty rurowe -rury PEHD, SN8 o ér. 40 cm m 16,00
22d4 |D02.03.01 |Dowoz piasku $rednioziamistego na nasyp samochod.samowytadowczymi (zasypka przepustu) m3 16
23d4  |D02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-Il z piasku $rednioziarnistego (zasypka m3 16
przepustu)
24d4 |D04.02.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o grub.po zageszcz. 20 cm m2 110
25d4 [D03.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowu kostka kamiennej 8/11 cm zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 cm m2 10
26d.4 |D03.01.02 [Nawierzchnia pachwin utozona z kostki kamiennej 15/17 cm  zatopionej w betonie C16/20 gr. 20 cm m2 3525
27d4 |D03.01.02 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 38,2
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, ROW KRYTY
28d5 |D02.01.01 Wykppy wykonywane mechgnicznie w gruncie kat. Il wraz z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi - m3 19952
przyjeto 70% do wbudowania poz. 18
29d.5 |[D06.02.01 [Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm m3 13,64
30d.5 |[D06.02.01 [Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m 170,50
31d.5 |[D02.03.01 |Dowoz piasku $rednioziamistego na nasyp samochod.samowytadowczymi na zasypke przepustow m3 61,38
32d.5 |[D02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II z piasku $rednioziarnistego m3 4523
33d.5 |[D06.02.01 |Umocnienie kostka kamienna 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 cm wlotow i wylotow przepustow m2 76,00
6 PODBUDOWA
Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - do 20 cm glebok.koryta wraz z profilowaniem i
34d6 |[D04.01.01 |zageszczeniem oraz transportem urobku samochodami samowytadowczymi w obrebie budowy (grunt do m2 1136,25
whbudowania w nasyp oraz w-we dolng pobocza)
35d.6 |D04.05.02 |podbudowa pomocnicza z CBGM C3/4 gr. 15 cm m2 3939
36d6 |D04.02.02 Eg:zb:;z\r/]v; z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o grub.po zageszcz. 20 cm - m2 3939




Lp. SST Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
37d.6 |[D04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV m2 3939
7 NAWIERZCHNIA
38d.7 |[D04.03.01 |Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niewziazanej z kruszywem emulsjg asfaltowg, m2 3878,4
3947 |D05.03.05 Ngwwrzchnla z betonu qsfaltowego AC 11W dla KR1 grubo$¢ warstwy wiazacej po zageszczeniu 5 cm, transport m2 38784
mieszanki samochodami samowyt.
40d.7 [D04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 3878,4
41d.7 [D04.03.01 [Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa m2 3878,4
4247 |Dos030s N{amerzchme z betonu gsfaltowego AC 8S dla KR1, grubo$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport m2 3787
mieszanki samochodami samowyt.
8 ZJAZDY
4348 |posoton Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtebok. do 20 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem i m2 490,25
wywozem urobku
44d.8 [D04.02.02 |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o grub.po zageszcz. 20 cm m2 490,25
45d.8 (D 04.03.01 [Skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niewziazanej z kruszywem emulsja asfaltowa m2 399,05
46d8  |D05.03.05 Ngwwrzchme z betonu alsfaltowego AC 8S dla KR2, grubos¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 5 cm, transport m2 399,05
mieszanki samochodami samowyt.
9 POBOCZA
47d.9 [D06.03.01 [Formowanie i zageszczanie poboczy (warstwa dolna) z materialu pozyskanego z korytowania m3 261,75
48d.9 [D06.03.01 [Pobocza zwirowe - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem m2 1174,25
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49d.10 [D09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll m2 3989,41
50d.10 (D 09.01.01 |Humusowanie skarp rowu z obsianiem mieszanka traw przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 3989,41
51d.10 |[D02.01.02 |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu w ciagu DW 270 m 200,00
11 OZNAKOWANIE PIONOWE
52d.11 |D07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. zewn. 60,3 mm szt 78
53411 |D07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych do 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine - znaki A-6b; A-6c; A-7 na szt. 3
DW270
54d.11 |D07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. zewn. 110 mm - U-2 szt 2
55411 |D07.02.01 E:Izvyzr?gcowame tablic znakéw drogowych ponad 0.3 m2 131-230 pojazdow na godzine - E-4; E-4; E-2a na szt. 1
56411 |D07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 szt. 11
| T m2 - A-12a; A-30; T-; B-33; B-34 na DG
57411 |D07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad szt. 2
| T 0.3 m2 - D-42; D-43 na DG
Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 20 cm na gt. 4 mm - analogia - Mechaniczne m2 14,70
58d.11 (D 07.01.01 . . . . X
usuniecie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu z DW270
59d.11 |D07.01.01 [Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farbg chlorokauczukows m2 o073
12 KANAL TECHNOLOGICZNY
60d.12 |D 06.03.04 T [Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il wraz z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi m3 181,80
61d12 [D06.03.04T Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II z piasku $rednioziamnistego (zasypka m3 170,44
kanatu technologicznego)
62d12 |D06.03.04T Budowa st'utl1nl| kablowych prefabrykowanych ozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.lll, studnia z rama i pokrywa D400 stud. 10
z logo whasciciela kanatu
Budowa kanalizacji kablowej wykonanej z: - rury ostonowej z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci o $red.
zewn. 110 mm, SN 8kN/m2, koloru czamego z oznaczeniem wiasciciela kanatu, - trzy rury $wiattowodowe z
63d.12 |D 06.03.04 T |polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci o red. zewn. 40 mm, SN 8kN/m2, koloru czamego z oznaczeniem m 791,00
wiasciciela kanalu, - jedng wiazke mikrorur z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 7*12mm, koloru czamego
z oznaczeniem whasciciela kanatu
Budowa kanalizacji kablowej wykonanej z: - dwach rur osfonowych z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci o
$red. zewn. 110 mm, SN 8kN/m2, koloru czamego z oznaczeniem wiasciciela kanatu, z czego w jednej z nich
64d.12 |D 06.03.04 T [nalezy zainstalowa¢: - trzy rury $wiattowodowe z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci o éred. zewn. 40 mm, m 20,00
SN 8kN/m2, koloru czamego z oznaczeniem wiasciciela kanatu, - jedna wigzke mikrorur z polietylenu pierwotnego
wysokiej gestosci 7*12mm, koloru czamego z oznaczeniem wiasciciela kanatu
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