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1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujgcych materiatow:

robocze uzgodnienia ze zleceniodawcg

dane do projektowania uzyskane od Zleceniodawcy,
inwentaryzacja dla celow projektowych,

aktualny podktad geodezyjny,

wizja lokalna w terenie,

aktualne normy i przepisy.
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2. Zakres opracowania

Opracowanie ujmuje budowe instalacji oéwietlenia na terenie boiska przy zbiegu ulic Rocha

i Potudniowej w Parzeczewie.
Instalacje te bedg zlokalizowane na dz. 449 i 450 w obrebie Parzeczew, gmina Parzeczew,

powiat zgierski.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie. Zakres

oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki wymienione powyzej.
Obiekt nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

3. Opis
3.1. Stan istniejacy

Obecne teren boiska jest oswietlony w stopniu niewystarczajgcym dla prowadzenia treningow
i rozgrywania meczy.

3.2. Oswietlenie projektowane

Dla oéwietlenia terenu boiska sportowego projektuje sie wybudowanie instalacji oswietlenia
linia kablowa 0,4 kV wykonang kablami YKY 5*6mm2, YKY 5*4mm2, YKY 5*2,5mm2 z
oprawami Ledolux Poland AREA LED SPORT 400W typ 3 (24 szt.) ityp 2 (8 szt.)
zamontowanymi na projektowanych stupach 14 metrowych (6 szt.) na belce montazowej
dwupoziomowej (wysoko$§¢ 2 m).

Stupy nalezy montowa¢ na gotowych, prefabrykowanych fundamentach betonowych
dostosowanych do rodzaju stupa, belki irodzaju gruntu .
Oprawy nalezy zamontowa¢ na belkach montazowych, dwupoziomowych, regulowanych —

dostosowanych do rodzaju stupa.
Wysoko$é zamontowania opraw nad boiskiem — 15 i 16 m — zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami i wytycznymi.
Oprawy o$wietleniowe nalezy potgczy¢ tak, aby umozliwi¢ o$wietlenie jednej lub drugiej potowy
boiska lub catego boiska.

Zasilanie projektowanej linii oswietlenia nalezy wykonac linig kablowa kablem YKY 5*6mm2,
YKY 5*4mm2, YKY 5*2,5mm2 .
Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie terenu kable nalezy utozyé w rurach ostonowych Arot 75
( jesli bedzie zachodzita konieczno$¢ to rury uktadaé metodg przecisku) .
Wzdtuz catej linii kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25%4.
Do uziemienia nalezy podtgczy¢ kazdy stup.
Warto$é opornoéci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.
Whneki stupow wyposazy¢ w stupowe tabliczki bezpiecznikowe (np. prod. Polam Nakto numer kat.
6652-000 lub rownowazne). Zabezpieczenie grupy maksymalnie dwéch opraw wktadka topikowa

szybka B6A.
Kazda oprawe podtgczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej przewodem OWY 3*1,5 mm2.




3.3. Zasilanie i sterowanie o$wietleniem

Zasilanie nowej instalacji o$wietlenia bedzie sig¢ odbywato z istniejacego uktadu pomiarowego
7 rozdzielni zlokalizowanej w na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do budynku boiska. Z tej
rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ zasilacz 5*LGy 16 mm2 do obecnie projektowanej rozdzielnicy
7R, ktéra nalezy zlokalizowa¢ pod ztgczem pomiarowym. W rozdzielnicy tej bedzie nastgpowat
rozdziat na dwa obwody — istniejgcy — wypiety z tablicy licznikowej, oraz drugi — nowy —
zasilajgcy projektowane ztgcze kablowo — rozdzielcze ZKR.

W ztgczu kablowo-rozdzielczym ZKR nalezy zamontowac aparature do sterowania
i zabezpieczenia obwoddéw odwietleniowych oraz zabezpieczenia i gniazda jedno- | trojfazowe.

Sterowanie oSwietleniem boiska bedzie sig¢ odbywato za pomoca przyciskow ZAtACZ ( osobno
dla kazdej potowy boiska ) zlokalizowanych za osobnymi drzwiczkami ztgcza. Wecisniecie
kazdego przycisku spowoduje zadziatanie odpowiedniego z przekaznikow czasowych ze zwioka
wytaczenia do 5 godzin (konieczna mozliwos¢ regulacji zwioki czasowej co 30 minut — dobér
zakreséw zwioki czasowej ustali¢ z Inwestorem).

7adziatanie przekaznika uruchomi stycznik SM 3*40 A, ato w konsekwencji spowoduje
zapalenie o$wietlenia kazdej z dwoch czesci boiska.

Wytaczenie oswietlenia nastapi samoczynnie po uptywie zadanego czasu wytgczenia lub
wcisniecia przycisku WYLACZ ( nalezy zastosowaé przycisk dwutorowy ).

Kazdy obwéd sterowania nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym BBA, obwody gtowne

wytgcznikami C16A.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora projektuje sie dwa gniazda jednofazowe oraz jedno gniazdo
trojfazowe. Zabezpieczenia dla tych obwodow ( zaréwno roznicowo-pradowe jak i nadpradowe)
nalezy zamontowaé¢ w dolnej czgsci ztgcza , natomiast same gniazda w trzeciej — gornej cze$ci).

3.4. Ochrona od porazen

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wytaczenie napiecia w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ sie pod napigciem
w przypadku uszkodzenia izolacji.

Zastosowano wytaczniki réznicowo-pragdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

4.1. \Wykonanie rowow dla kabli i bednarki uziemiajgcej.
Rowy kablowe nalezy wykopa¢ na giebokos¢ 0,8 m o szerokoéci dna 0,4 m, a bednarke utozy¢

we wspolnym wykopie z kablami.
W miejscach wskazanych na mapie nalezy wykonag przecisk bez naruszania nawierzchni.
Nadmiar gruntu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ bezzwiocznie usunigty poza Teren

Budowy.

4.2. Uktadanie kabli zasilajgcych

Kable zasilajgce nn nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable i rury uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokoséci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 0,1
m. Utozone kable przykryé warstwg piasku 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego gruboséci 0,15 m,

przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypac¢ gruntem rodzimym po usunieciu
kamieni, gruzu itp.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % dtugo$ci wykopu
wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesunieé gruntu.

Przy stupach i przepustach nalezy uktadac zapasy zgodnie z norma.

Na trasie (najdalej co 10m) i przy wprowadzaniu do stupéw i rur ochronnych Wykonawca
zaopatrzy kable w trwate oznaczniki (typ kabla, napiecie znamionowe, kierunek, wiasciciel, rok

utozenia).




Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoécia, a kable o$wietleniowe

uktadaé z zachowaniem odlegtosci normatywnych od istniejgcych urzadzen.

W miejscach wskazanych na projekcie, wskazanych przez nadzorujgcego oraz przy wszelkich
skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli oswietleniowych i fundamentow stupéw do istniejgcego lub
projektowanego uzbrojenia terenu kolizje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Fundamenty latam nalezy lokalizowa¢ zgodnie z podanymi wspotrzednymi. W przypadku
wystepowania mniejszych odlegtosci niz normatywne na inne uzbrojenie (kable energetyczne,
telefoniczne itp.) nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne stosowane w energetyce po 0,5m

w obie strony od miejsca kolizji.

4.3.Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
o gteboko$¢ zakopania kabla z tolerancja do 5 cm,
grubo$¢ posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancjg do 1 cm,
odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancjg do 5 cm,
rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.
pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej z wyjatkiem pomiaréw rezystancii
i ciagtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonaé dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopier zageszczenia gruntu
- pod kablem minimum 0,97.
- nad kablem — nie mniej niz 0.97.

» 4.4. Instalacja przeciwporazeniowa

«  Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej.

»  Wszystkie wyniki nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

5.Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych Cze$s¢ V

Roboty Elekiryczne.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystgpié¢ do MPG o wytyczenie w terenie
lokalizacji realizowanych urzadzen. Po wykonaniu robét, a przed zasypaniem nalezy
zgtosié wykonane urzadzenia do MPG celem ich zarejestrowania na mapie zasadniczej.
Czynnoéci wykonywane przez geodete na budowie powinny by¢ potwierdzone
stosownymi wpisami.

Prawa 0s6b trzecich nie moga by¢ naruszone.

Po wykonaniu catosci instalacji dokonaé pomiaréw .
Wyniki zaprotokotowac.

Wszvstkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiadaé¢
aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace do stosowania w Polsce
oraz oznakowanie zgodne z powyzZszymi dokumentami.

UWAGA
Niniejszy projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003t

stanowi jedynie podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjeciu zgtoszenia.
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Zgierz, marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 2018, poz. 1202) o$wiadczam, Zze dokumentacja zostata wykonana zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

INWESTOR : GMINA PARZECZEW
Ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

OBIEKT :

BUDOWA OSWIETLENIA NA TERENIE BOISKA
SPORTOWEGO PRZY ZBIEGU ULIC ROCHA |
POYUDNIOWEJ W PARZECZEWIE

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

ADRES INWESTYCJI:  DZ.4491450
OBREB - PARZECZEW
MIEJSCOWOSC PARZECZEW
UL. POLUDNIOWA
POWIAT ZGIERSKI

zostala wykonana zgodnie z obowigzujacym prawenl budowlanym, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze jest kompletna w zakresie
koniecznym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub przyjecia
zgloszenia.

Podpis projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze weryitkacyjnym:

+OD-QPG-DP9-XBQ *

Pan Jacek Piotr SiYMANiSKI 0 numerze ewidencyjnym +0OD/IE/1842/02

adres zamieszkania ul. Korzeniowskiego 9, 95-100 Zgierz

jest czionkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. '

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01. do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie I opatrzone bezpietznym podpisem elekironicznym
yayﬁkb?uanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady t6dzide] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizednla 2001 r. o podpisie slekironicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postadi
elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisem eleldroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wezglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnoreczoymi.)

* Weryfikacje poprawnoid danych W niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzIf za pomoca numern weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej [zby InZynierdw Budownictwa wwwi.piib.org.pl Jub kontakiujsc sig z biurem wiaiciwe] Okregowej 1zby Ingynieréw

Budownictwa.
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INFORMACIA DOTYCZACA B -”EPJ_FECEENSTWA { OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) -

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACIL

Zakres robdt obejmuje wykonanie zewngtrznych instalacii elekrycznyoh.
Przed preystapieniem do robét nalezy protokolarnie odebraé fiont robat od generalnego wykonawey Inb Inwestora,
Stan rob6t budowlanych § wykoniczeniowych powinien byé taki, aby roboty instalacyine mozna byto prowadzi€ bez narazenia instalacji na

uszkodzeniz, a pracownikdw na wypadld pray pracy,
Roboty przy instalacji elekiryoznej nalezy prowadzié bez napiecia.
Nalezy przeprowadzit nastgpujace roboty podstawowe: wylyczenie (trasowznie) montaz, Iaczenis preewoddw 1 kabli, podejscia do

odbiomnikéw, przsjécie pizez przepusty, przsjdeis pod Jawami, wykonanie doknmentacji powykonaweze] 1 protokéiw odbiordw,

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH,

Na omawianym ferenis dziafki moga sig znajdowaé: droga, drzewa i krzewy,
Budynki i obiekiy nieuzywane nalezy wygrodzié lub zamknag preed osobami postronnymi,

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKT, KTORE MOGA, STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Nalszy zwrdcié uwagg na isinigjace drzewa i roboty prowadzone przy innych inwestycjach, poruszajace sle pojazdy i ludzl, wykopy itp.

4, WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACII INWESTYCJL

W czasie realizacii rob6t budowlanych moga wystapié nastepujace ZAgrozenia;
Wadliwy montaZ rusziowan oraz ich zamocowanie do Scian i wykopéw, osuwanie sig Scian wykopéw, wody podskérne tzw, “lurzawks”

porazenie pradem elekir. przez stosowsnie nievdasciwych, uszkodzonych i nieodpowiednich elekironarzedz, brak zab ezpieczes siatkami i

deskami (szalunki) [ wygrodzenia stref nicbezpiecznych dla hudzi mogace prowadzié do zagrozenia spadajacym gruzem, ziemia, kamienfami
lub innymi przedmiotami, brak odpowledniego tfransportu moze byé zagrozenieffi dla zdrowia pracownikéw, brak barierek zabezp, moze
doprowadzi¢ do upadks z wysokogei do wykopu pracownikéw lub osdh postronnych, brak nadzoru nad pracownikami poruszajacymi sig po

{eranie budowy itd.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKGOW PRZED ROBOTAMI

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECENYMI
Przed przysigpieniem do insirukiazu nalezy sprawdzic, czy pracownicy, kidrzy beda pracowaé majs wazne badania lekarskie i akinalng

grupg BHP dopuszezajaca do wykonywania okreslonych robét, W czasie ins & nalezy zwrGcié szezegdlng wage na techniki
na sposth bezpiecznepo fransporty materjaléw budowlanyck

prowadzenia poszczeginych robdl, ohslugi narzedzi, slelironarzgdz] | maszyn,
zarwno na terenie budowy jak 1 poza nim, wykaz rob6t szczegélnie niehezpiscznych podano w arl. 21 aust. 2 Prawo Budowlane oraz

w § 6 rozporzadzenia minisira infrastrukinry z dn. 23.06.2003 1. Dz, U. No 120,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNOLOGI I ORGANIZACI ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA I W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH '
BEZPIECZNA ISPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK

v

POZARU, AWART ORAZ INNYCH ZAGROZEN."

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi wypadkom sa barierki zabezpieezajaee przed upadkiem z wysokosel, zabezpieczenia

- wykopdw - (szalunki) siatki zabezpieczajace oraz oznaczenie i zabezpieczenie siref niebezpiecznych -znaki drogowe ifp,

Nelezy wykonywa¢ szalunki wykop6w zabezpieczaiace prze osuwaniem sig ziemi, oraz pomosty przejsciowe nad wylkopami,

Strefy zagrozenia muszq by oznzkowane i wylqczone z itytkowania dlz osbh posironnych. Pracownicy posiadaé mnszg odpowiedniz

odziez ovhronna, rgkewics, buty i kaski ochronne. Do Srodkéw orpan izacyjnych nalezy Scisly podzial pracy, przeszkolenie pracownikow
orez sprawdzenie ich przydatnosei do pracy facznie oceng organoleplyczna stanu trzefwosci, ? :

Wszystkie prace budowlano - montazowe winny byé wykonywane zgodnie z harmonogramem inwestytji prac celem nniknigeia
réwnoczesnego wykonywania robit wzajemnie sig wykluczajacych i leolidujaoych. Zaplecze budowy winno byt zaopatrzone w podreczng

-+ apteczkg, w instrukefe pierwszej pomocy, sprzet gasniczy oraz instnikefe p - poz. .
Na budowie winny byt wyznaczone drogi ewakuacyjne, Pracownicy powinn byé przeszkoleni na wypadek pozan, porazenia pradem,

awarii oraz w udzielanin pierwszej pomocy w naglych wypadkach,
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