Przedmiar robét - Branza drogowa

Budowa: Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 - km 0+215 wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczng oraz przebudowa sieci w miejscowosci Mrowla
Nazwa obiektu lub robot:  droga, odwodnienie drogi, umochnienie rowu przydroznego
Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Zamawiajgcy: Gmina Swilcza
36 - 072 Swilcza 168

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-01-11 Damian DembowskKi, e



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 - km 0+215 wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng oraz przebudowg sieci w miejscowosci Mrowla”.

Droga gminna nr 137113R jest drogg publiczng klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej
drogi o diugosci 215 mb. Poczatek przebudowywanego odcinka zlokalizowano w km 0+000. Koniec trasy zlokalizowano w
km 0+215.

Realizacja inwestyciji przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego. Zmniejszy si¢ iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilo$¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych wybojoéw i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementow nawierzchni. Dzigki poprawie rownosci
poprzecznej i podtuznej nawierzchni jezdni zmniejszy sie hatas generowany przez ruch drogowy. Nastapi zdecydowana
poprawa warunkoéw trakcyjnych drogi. Realizacja przedsigwziecia moze przyczynic sie do zmiany struktury
zagospodarowania i wzrostu gestosci zaludnienia. Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia
ludzi. Rozbudowa drogi pozytywnie wplynie na bezpieczenstwo ruchu, a to w sposoéb posredni na ochrone zdrowia
mieszkancow. Przedsigwzigcie pozytywnie oddziatuje na rozwéj Gminy Swilcza.

Celem inwestycji jest rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi w zakresie no$nosci nawierzchni jezdni oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu pieszych.
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Przedmiar roboét

Nr Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofe
Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 - km 0+215 wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng oraz przebudowg sieci w miejscowosci Mrowla
1 STWIiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze
1.1 |STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, tarsa drég w terenie réwninnym wraz z
geodezyjnym operatem powykonawczym kpl 1
1.2 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 16-25-cm - wraz z utylizacjg pni i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
1.3 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm - wraz z utylizacjg pni i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 1
1.4 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55-cm - wraz z utylizacjg pni i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 6
1.5 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65-cm - wraz z utylizacjg pni i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 2
1.6 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 66-75-cm - wraz z utylizacjg pni i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 2
1.7 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew powyzej 75-cm - wraz z utylizacjg
pni i wywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora szt 2
1.8 |STWIOR: D-01.02.04
Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gigbokos¢ cigeia 8 cm
Wyliczenie ilosci robdt:
potaczenie z drogg :
gminngnr108762R 15320000
weinkawkm 0+215 287 .. 2870000
RAZEM:: 18,190000|m 18,19
1.9 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowej m 6,87
1.10 |STWIOR: D-01.02.04
Obrzeza betonowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 5,84
1.11 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie umocnienia skarpy z ptyt azurowych
] ] 23,520000
23,520000|m2 23,52
1.12 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z B-A, mechanicznie - wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+203,35-km 3304
0+#215 33,040000
RAZEM:: 33,040000|m2 33,04
1.13 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z kruszywa wraz z utylizacjg, grubos¢ 15-em
Wyliczenie iloscirobot:
km 0+000 - km ]
0+#203,35 637,000000
Zazdy-tab. zjazdow 4368 43,680000
droga gminna nr
8715R ____33,860000
RAZEM:: 714,540000|m2 714,54
1.14 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki
z dwdch rzedow kostki
brukowej przy drodze ;
gminnejnr 108762R | o 0,748000
chodnik przy drodze 18,76 i
gminnejnr108762R | 8,760000
RAZEM:: 9,508000|m2 9,51
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Nr Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofe
1.15 |STWIOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm - Fi 70-cm - rozbidrka wraz z utylizacjg, przez
analogie
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdly - tab. zjazdow
przepust pod drogg
gminng nr 137113Rw :
kmO+00243 (Fid0-em), 7,920000
RAZEM:: 50,910000|m 50,91
1.16 |STWIOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 120-cm - rozbiérka wraz z utylizacja, przez analogie
przepust pod drogg :
gminng nr 108762R (Fi ;
1200Cm) 1,000000
RAZEM:; 1,000000|m 1
1.17 |STWIOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 120-cm - rozbiorka wraz z utylizacjg, przez
analogie
Wyliczenie iloscirobot:
przepust pod drogg 1 i
gminng nr 108762R (Fi |
120 em) 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1
1.18 |STWIOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe pod zjazdami, Scianki czotowe dla rur Fi 40-cm - rozbidrka wraz z utylizacja, przez
analogie
Wyliczenie ilosci robot:
wylot z istniejacej
kanalizacji deszczowej | | 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
1.19 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie balustrady U-11a, dlugo$¢ 2-:m szt 2
1.20 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie barier stalowych, dtugos¢ 2,7-m szt 1
2 STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |STWIOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i utylizacj, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - przez analogie
tab. robét ziemnych ki ,95%(466-49) i
MA3-98% 396,150000
przepust P1-85% 0,85*13%1,6*1 17,680000
studnia S1-85% |
przepustP2-85% 085282 _ 3,672000
RAZEM:: 422,942000|m3 422,94
2.2 |STWIOR: D-02.01.01
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu lll - przez analogie
tab. robét ziemnych k ,05%*(466-49)
MAB-8% 20,850000
przepustP1-15%  10,1513"1,6"1 3,120000
studnia $1-15% |
przepustP2-16%  (015°1218'2 __0,648000
RAZEM:; 25,578000|m3 25,58
2.3 |STWIOR: D-02.01.01
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokosc do 3-m, kategoria gruntu lll-IV, wraz z woudowaniewnasyp
Wyliczenie iloscirobot:
tab. rob6t ziemnych kol. 10,9549 i
13-95% 46,550000
RAZEM:: 46,550000/m3 46,55
2.4 |STWIOR: D-02.01.01
Wykopy reczne na odktad
tab. robét ziemnych kol. :0,05*49
13-5% ; 2,450000
RAZEM:; 2,450000/m3 2,45
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Nr Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofe
2,5 |STWIOR: D-02.03.01
Reczne zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem warstwami - materiat z odktadu
: 49,000000
‘ 49,000000|m3 49
2.6 |STWIOR: D-02.03.01
Formowanie i zageszczanie nasypdw z materiatu dowiezionego 0/2 3
studnia Szb - 105% - 1,05%7,8
08% R N 8,190000
kd-108% 105479492 2,105040
row kryty - 105% 1,05*6*0,3 P 1,890000
""""""""""""""""""""""" T 46,906440|m3 46,91
2.7 |STWIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu |-l m2 579
3 STWIOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 |STWIOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, z kineta, wtaz zeliwny kl.
D400
Wyliczenie odcirobot
S I 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
3.2 |STWIOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi-1500-mm, kwadratowa z kineta, wtaz zeliwny
kl. A15
1,000000
1,000000|szt 1
3.3 |STWIOR: D-03.02.01
Podloza pod kanaly z pospdtki, grubos¢ 15-cm - przez analogie
0,15*0,4*(1,79+6) 0,467400
0,467400|m3 0,47
3.4 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur PEHD, Fi-400-mm SN8 - przez analogie
: 6,000000
‘ 7,790000/m 7,79
3.5 |STWIOR: D-03.01.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe, grubos¢ 45-cm
0504543 292500
. 0,540000
‘ 3,465000|m3 3,47
3.6 |STWIOR: D-03.01.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rura dwuscienna karbowana, PEHD SN8, Fis0-cm
""""" 13,000000
. 13,000000|m 13
3.7 |STWIOR: D-03.01.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rura betonowa Fi 100-cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,200000
. 1,200000|m 1,2
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Nr Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofe
4 STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV
| 7,070000
RAZEM:: 1 688,295900/m2 1688,30
42 |STWIOR: D-04.05.01k
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2, warstwa po zageszczeniu 31-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 947,680000
i 415,056600
RAZEM:: 1 362,736600 m2 1362,74
4.3 |STWIOR: D-04.04.02
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5, warstwa po zageszczeniu
20-cm - stabilizacja mechaniczna
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 191,056800
RAZEM:: 1 138,736800 m2 1138,74
4.4 |STWIOR: D-04.04.02
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 12-cm - przez analogie
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 211,424400
RAZEM:.  211,424400|m2 211,42
45 |STWIOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsja
©1895,360000
RAZEM:] 1 895,360000|m2 1 895,36
4.6 |STWIOR: D-04.05.01k
Warstwa podbudowy pomocniczej mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2, warstwa po zageszczeniu 15-em
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 187,740000
RAZEM:: 187,740000/m2 187,74
4.7 |STWIOR: D-04.04.02
Nawierzchnia z kruszywa famanego naturalnego 0/31,5, warstwa po zageszczeniu 15-cm - stabilizacja
mechaniczna
Zjazdy - tab. Zjazdow (187,74 __ 187,740000
RAZEM:: 187,740000|m2 187,74
4.8 |STWIOR: D-04.04.02
Warstwa podbudowy pomocniczej mrozoochronna, gr.15-cm z kruszywa 0/2f3
| 7,070000
RAZEM:: 7,070000|m2 7,07
49 |STWIOR: D-04.04.02
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5, warstwa po zageszczeniu
15-cm - stabilizacja mechaniczna
Wyliczenie iloscirobot:
chodnik 707 7,070000
RAZEM:: 7,070000|m2 7,07
5 STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
5.1 |STWIOR: D-05.03.05e
Warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubosé po zageszczeniu S-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 947,680000
. 43,422000
RAZEM:! 991,102000|m2 991,10
5.2 |STWIOR: D-05.03.05b
Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniu 4-cm m2 947,68
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Nr Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofe
6 STWIiOR: D-06.00.00
Roboty wykonczeniowe
6.1 |STWIOR: D-06.01.01
Umocnienie kamieniem famanym (kamien 15-cm) na zaprawie cementowej), grubo$¢ 15-cm
Wylczenie fosi robet.
réw przydrozny km ?26,4 i
0+010,20 - km |
0+016,69 i 26,400000
row przydrozny km 489 L
0+213,20 - km
0+21500 S S 4,890000
przed wlotem przepustu f12,09
PO 12,090000
RAZEM:! 43,380000|m2 43,38
6.2 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe, grubos¢ 20-cm
5,440000
; 5,440000|m3 5,44
6.3 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rura dwuscienna karbowana, PEHD SN8, Fi40-cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 68,000000
68,000000|m 68
6.4 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 40-cm, dtugos¢ 160-cm
: 14,000000
14,000000|szt 14
6.5 |STWIOR: D-06.01.01/ D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus z dowozu grubosci 10-cm m2 536
7 STWIOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
7.1 |STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm - stupki proste szt 10
7.2 |STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,000000
. 1,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15
7.3 |STWIOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie mechaniczne
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2,360000
. 2,130000
RAZEM:: 4,490000/m2 4,49
8 STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
8.1 |STWIOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30-cm, tawa z C12/15, gr.15-cm,
podsypka cementowo-piaskowa m 14
8.2 |STWIOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka z rozbiorki
o B5T-008'621-015%668 7071200
RAZEM:: 7,071200|m2 7,07
8.3 |Obrzeza betonowe wraz z wykonaniem taw 30x8-cm, tawa z C12/15, gr. 10-cm podsypka
cementowo-piaskowa m 6,21
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