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Czesé opisowa
Projektu architektoniczno — budowlanego
branzy sanitarnej i elektrycznej



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie branzy sanitarnej i
elektrycznej opracowany dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w
km 0+000 — km 0+215 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz przebudowa sieci w
miejscowosci Mrowla”. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej
oraz linii energetycznej nN, ktore kolidujg z przedmiotowg inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu 0 uzyskanie decyzj o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej — tzw. specustawa drogowa — (Ustawa o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dn. 10.04.2003 r. - Dz.U.2022.176
zwana dalej Ustawg).

Zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. e Ustawy w ramach przedmiotowe] decyzji zostanie okreslony
obowigzek dokonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z przedmiotowg
inwestycjg. Wsrdd kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu znajdg sie sie¢ wodociggowa oraz energetyczna,
kiére sa uwzglednione w niniejszym projekcie. Wobec powyzszego konieczno$¢ przebudowy
przedmiotowych sieci bedzie wynikata z w/w decyzji administracyjne;j.

Ponadto zgodnie z art. 11f. ust. 1 pkt 8 lit. i w/w Ustawy w ramach uzyskanej decyzji okreslone
zostang ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w lit. e
Ustawy.

Oznacza to, ze decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pozwoli na wejscie na teren
dziatki nie bedacej wtasnoscig inwestora w celu wykonania przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia

terenu.

2. Stan istniejacy
2.1 Branza sanitarna

Istniejgca sie¢ wodociggowa przebiega pod oraz wzdtuz istniejgcej drogi gminnej. Srednica istniejgce;
sieci wodociggowej wynosi DN90. W obrebie przekroczenia sieci wodociggowej pod drogg gminng nie
stwierdzono obecnosci rury ochronnej. Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi elementami drogowymi

zachodzi konieczno$c jej przebudowy.

2.2 Branza elektryczna

Przez dz. nr 1586/1, 1584/2, 1610, 1393, 1395/2, 1573/1, przebiega linia elekiroenergetyczna
(przytacz), kablowa, o napieciu znamionowym 0,4 kV relacji ZK-2 dz. 1587/3 (dla bud. nr 64E p.
Rzeszutek) — ZK-1/ZL-1 dz. 1573/1 (dla bud. 26B p. Grzywacz), wykonana kablem YAKXS 4x70mm?.

Sie¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej Mrowla 1.

3. Stan projektowany
3.1 Branza sanitarna

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej z przeniesieniem sieci poza obreb
linii rozgraniczajgcych projektowanego pasa drogowego. Przebudowe sieci wodociggowej projekiuje sie

wykona¢ z rur PE DN90 SDR11 tgczonych metodg zgrzewania doczotowego oraz za pomocg ksztattek
4



elektrooporowych. Na przekroczeniu sieci wodociggowej z trasg drogi gminnej nalezy zamontowac rure
ochronng PE DN160 SDR11 o dtugosci 12 m. Przed rurg ochronng od strony potudniowej projektuje sie
wykonanie zasuwy odcinajgcej z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem. Potgczenia
projektowanych sieci w weztach W1 oraz W5 nalezy wykonac poprzez zastosowanie tgcznikow rurowych
kielichowych DN80. Ksztattki z Zeliwa sferoidalnego muszg byé zabezpieczone powtokg zewnetrzng i
wewnetrzng z farby epoksydowej naktadang metodg proszkowag o grubosci min. 250 pm. Przy
pofaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej lub stalowe
ocynkowane. Rurociggi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu
nalezy wykona¢ obsypke piaskowg warstwg piasku o grubosci 30 cm. Do obsypki i zasypki nalezy
uzywac wytgcznie gruntdw piaszczystych, bez grud, gruzu, kamieni i korzeni. Trase sieci wodociggowej
nalezy oznaczy¢ za pomocg tasmy lokalizacyjnej z zatopiong wktadkg metalows, utozong 30 cm nad
wierchem rury. Podsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1:21,02. Po wykonaniu wodociggu
nalezy go poddac probie cisnieniowej oraz ptukaniu i dezynfekgii.

3.2 Branza elektryczna

Przedmiotem opracowania Zgodnie z Warunkami Usuniecia Kolizji projektuje sie przebudowe
istniejacej linii kablowej nN (przytacza), wykonanej kablem typu YAKXS 4x70mm?2, na odcinku
zaznaczonym na Planie sytuacyjnym (rys. nr 1) — od punktu oznaczonego ,Proj. ZRM-2” do istn. ZK-1
na dz. 1573/1. Istniejacy kabel na przedmiotowym odcinku nalezy zdemontowac (rozcig¢é w miejscu
oznaczonym ,Proj. ZRM-2”, wypig¢ z istn. ZK-1, odkopac i zdemontowac). W jego miejsce, na nowej
trasie nalezy utozy¢ kabel YAKXS 4x70mm2 o diugosci 170/182m — zgodnie z Planem sytuacyjnym
(rys. nr 1). Jeden koniec kabla podtgczy¢ do istn. na dz. 1573/1 ztgcza ZK-1 (w miejsce wypietego kabla),
a drugi potgczy¢ z istn. kablem za pomocg mufy przelotowej ZRM-2 — 1 kpl.

Kabel na nowej trasie uktada¢ w ziemi z zapasem 1-3%, na gtebokosci 90cm, na 10-cio
centymetrowej warstwie piasku. Po utozeniu kabla oznaczy¢ go za pomocg opasek kablowych (co 10m),
na ktérych podac¢ typ kabla , dtugosc, rok utozenia oraz przebieg, przykry¢ go takg sama warstwg
piasku, nastepnie przysypa¢ 20 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego i zasypa¢
wykop rodzimym gruntem. Trase kabla oznaczy¢ za pomoca stupkéw kablowych. Uktadanie kabla
powinno by¢ wykonywane w sposb wykluczajagcy jego uszkodzenie przez skrecanie, zginanie itp. a
promien zgiecia nie moze by¢ mniejszy niz 20-to krotna zewnetrzna $rednica kabla. W miejscu
skrzyzowania z istn. i projektowang infrastrukturg podziemna, kabel uktada¢ w rurach ostonowych SRS
110, o dtugosciach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Skrzyzowania projektowanego kabla z projektowang drogg wykonac¢ rozkopem, przed budowg drogi.
Kabel utozy¢ w rurach ostonowych SRS 110 na gtebokosci min. 0,5 m od proj. dna rowu odwadniajgcego
do gornej Scianki rury ostonowej — po obu stronach proj. drogi. Wykonanie skrzyzowania odebrac
protokolarnie.



Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Jacek Hajduk

Projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Wiestaw Wdjcik



Czes¢ rysunkowa
Projektu architektoniczno — budowlanego
branzy sanitarnej i elektrycznej

Rys. 1 Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2 Profil podtuzny sieci wodociagowej 1:100/250
Rys. 3 Schemat przebudowy linii energetycznej -



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obwigzujagcymi przepisami
Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt architektoniczno -

budowlany dla zamierzenia pn.:

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 — km 0+215
wraz z niezbedng infrastruktura technicznag

oraz przebudowa sieci w miejscowosci Mrowla”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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