Schemat przepustéw oraz studni zbiorczej

Przekroj poprzeczny B-B
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1500x1500

wykonanie wylotu
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na zaprawie cementowej gr. 15 cm
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przed wlotem @ DB row przydrozny
(czesciowo jako row kryty)
Przekréj poprzeczny C-C
Wykonawca

Inwestor
Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Gradalski

Wojt Gminy Swilcza
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

36-072 Swilcza 168

Przedsiewziecie

Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 - km 0+215
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudows sieci
w miejscowosci Mrowla

na zaprawie cementowej gr. 15 cm

Projektant mgr inz. Andrzej Gradalski podpis Data
branza: Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej .
Qﬂwmwﬂm Upr. PDK/0090/POOD/07 Czerwiec 2022
Sprawdzajgcy| mgrinz. Roman Charchut Stadium
branza: Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej vw
drogowa Upr. PDK/0061/PWOD/18
Czgsc Projekt architektoniczno - budowlany Skala
branzy drogowej 1:50
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