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OPINIA GEOTECHNICZNA
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oraz przebudowg sieci w miejscowosci Mrowla.

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Biura Projektowego ,TRAKT” Andrzej Gradalski,
Podleszany 240g, 39-300 Mielec.

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:1 000,
Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do
niniejszego opracowania,
Norma PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2
Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem badan geotechnicznych jest okreSlenie budowy geologicznej podtoza budowlanego i
wystepujacych w tym podiozu warunkdéw hydrogeologicznych, cech fizycznych i mechanicznych
gruntow, oraz innych wiasnosci gruntéw, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

W szczegdlnosci celem badan byto:
e rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegdinych
warstw,
okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntow.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI
Z dostarczonych danych wynika, ze na projektuje sie rozbudowe drogi gminnej nr 137113R w km
04000 — km 04215 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz przebudowa sieci.

3. WYKONANE PRACE

3.1. PRACE GEODEZYJNE

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiardw prostokatnych w oparciu o liniowe bazy

pomiarowe istniejgce w terenie na podstawie - dostarczonej przez Zleceniodawce — mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1 000.
Za rzedne wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z mapy sytuacyjno—
wysokosciowej. Sg to warto$¢ obarczone btedem w granicach £ 0.3 m.
Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono na mape dokumentacyjng (zat. nr
2) w skali 1:1 000.

3.2. WIERCENIA I SONDOWANIA
W dniu 01.12.2021r. w ramach prac terenowych wykonano:
« Wykonano 2 otwory wiertnicze, nierurowane, mato Srednicowe o @ 90-45 mm, do 2,5 m
gtebokosci. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu recznego, metodg okretng z
zastosowaniem $widréw okienkowych.
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3.3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPROBOWANIE WYROBISK

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow z kazdego marszu $widra
oraz obserwacje zwierciadta zwierciadta wod gruntowych.
Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu, okreSlano makroskopowo geneze, rodzaj,
wilgotnos¢, konsystencje oraz barwe nawierconego gruntu.
Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

3.4. PRACE KAMERALNE
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:
e analize i ocene wynikow badan polowych i materiatéw archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne ukfadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikdw w formie map, objasnien, metryk,
ustalenie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw,
opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. LOKALIZACIA I OPIS TERENU

Administracyjnie teren badan potozony jest w pétnocno-wschodniej czesci miejscowosci Mrowla. Jest
to rejon drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 — km 0+215.

Teren badan wg regionalizacji fizyczno-geograficznej (J. Kondracki) zlokalizowany jest w osiowej
czesci fragmentu mezoregionu Pradoliny Podkarpackiej, wchodzacego w sktad Kotliny Sandomierskiej i
graniczacego na potudniu z mezoregionem Pogdrza Rzeszowskiego. Obie te jednostki wchodzg w sktad
duzej jednostki — prowincji Podkarpacie. Pradolina Podkarpacka jest obnizeniem u podndza Karpat,
ciggnacym sie od doliny Dunajca po Dniestr, w obrebie ktorej odptywaty wody topniejacego lodowca
skandynawskiego w czasie recesji zlodowacenia potudniowopolskiego (krakowskiego).

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym badany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze podtoze
budujg tu utwory trzeciorzedu-neogenu (gdérny miocen), reprezentowane przez osady ilaste (ity
krakowieckie). Jak wynika z badan archiwalnych terenéw sasiednich stropu utwordéw miocenskich
mozna sie spodziewac na gtebokosci kilkunastu metréw. Strop utwordw ilastych ma charakter rynny
erozyjnej powstatej w cyklicznych okresach interglacjalnych. Powstata w ten sposdb struktura erozyjna
wypetniona zostala Iladowymi osadami czwartorzedowymi, reprezentowanymi przez utwory
fluwioglacjalne (wodno-lodowcowe) i morenowe o réznej migzszosci.

W okresie plejstocenu nastepowata sedymentacja wodno-lodowcowa reprezentowana przez zwiry z
otoczakami i zwiry z materiatu karpackiego (okruchy piaskowcow i rogowcow z warstw inoceramowych
i menilitowych jednostki skibowej oraz materiatu skandynawskiego) oraz piaski kumulowane gtéwnie na
przedpolu cofajgcego sie lodowca (zlodowacenie potudniowopolskie) i w obrebie wspotczesnie
ptynacych rzek. Na osady te sktadajg sie gtdownie piaski réznoziarniste. W gornej czesci profilu
wystepujg przewaznie pyly, piaski drobno- i $rednioziarniste, niekiedy piaski pytowate, z domieszkg lub
przetawiceniami piaskdw gruboziarnistych i zwirdw. W dét profilu érednica ziarn przewaznie zwieksza
sie, a w spagu czesto wystepujg piaski ze zwirami.

4.3. WARUNKI WODNE
Dokumentowany teren lezy na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 (Zbiornik
Debica-Stalowa Wola-Rzeszdw). Teren badan nalezy do jednostki hydrogeologicznej nr 4aQII.
Zasadniczy poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, zwigzany jest z serig gruntow
piaszczysto-zwirowych. W okresie wykonywanych wiercern zwierciadto wodono$ne nawiercone w
otworze nr 1 na gtebokosci 2,2 m ppt. Usredniony wspdtczynnik filtracji tej warstwy wynosi

GEO-TOM Ustugi Geologiczne
ul. Putaskiego 7/391
35-011 Rzeszédw



OPINIA GEOTECHNICZNA
Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 04000 — km 04215 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz przebudowg sieci w miejscowosci Mrowla.

k=10* — 10° m/s. Wahania gtebokosci wystepowania wod zalezg gtéwnie od ilosci opadow
atmosferycznych i por roku. Wraz ze wzrostem opadow atmosferycznych poziom wéd podnosi sie i
odwrotnie. Zasilanie wéd podziemnych odbywa sie tu poprzez bezposrednig infiltracje opaddw
atmosferycznych. Wahania gteboko$ci zwierciadla wodonosnego mogg wynosi¢ okoto +0.5 m w
stosunku do stanu stwierdzonego.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

Charakterystyke geotechniczng podioza budowlanego dokonano wydzielajgc zespdt warstw
geotechnicznych, dla ktdrych ustalono charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych.
Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan
makroskopowych gruntu oraz analizy materiatow archiwalnych.

Nawiercone grunty rodzime zostaty podzielone na trzy warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono biorgc pod uwage réznice w wilgotnosci i
konsystencji gruntow.

Opisano je zgodnie z PN-86/B-02480 i PN-ISO 14688-2:2006.

Wartoéci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1, PN-EN
1997-2, PN-81/B-03020 oraz wykorzystujac lokalne zaleznosci korelacyjne.

Wartoséci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli zatgcznika nr 4 (Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych).

Warstwa I
Do warstwy I zaliczono: grunty mato i Srednio spoiste, reprezentowane przez pyty, pyty piaszczyste i
gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0.25.

Warstwa II
Do warstwy II zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski drobne, niekiedy z domieszkg
zwiru o u$rednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=>50.

Warstwa III
Do warstwy III zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski $rednie, niekiedy z domieszka
zwiru o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=>50.

Podtoze gruntowe w rejonie przebudowywanej drogi pod wzgledem genetycznym buduja:

Grunty nasypowe:
« Nasyp niekontrolowany i budowlany (gruz, ttuczen, zwir), gleba.

Grunty rodzime:

e Grunty mato i $rednio spoiste (pyty, pyty piaszczyste, gliny pylaste). Z uwagi na zawartosci
czesci pylastych w stwierdzonych gruntach spoistych oraz fakt iz pod wptywem wody fatwo
ulegaja uplastycznieniu kwalifikujg sie jako grunty bardzo wysadzinowe i zalicza sie je do grupy
nosnosci G3 (w stanie twardoplastycznym). Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym i
miekkoplastycznym wykazujg wartos$¢ wskaznika CBR < 2% i wymagaja indywidualnej oceny.

e Grunty sypkie (piaski drobno-, $rednioziarniste, niekiedy z domieszka zwiru). S3 to grunty
niewysadzinowe. Grunty te zalicza sie do grupy nosnosci G1.
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe do gtebokosci wiercen budujg osady akumulacji wodno-lodowcowej,
reprezentowane przez piaski drobno- i Srednioziarniste, niekiedy z domieszkg zwirdw oraz pyty,
pyly piaszczyste i gliny pylaste.

2. Zasadniczy poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, zwigzany jest z serig
gruntow piaszczysto-zwirowych. W okresie wykonywanych wiercen zwierciadto wodonosne
w otworze nr 1 na gtebokosci 2,2 m ppt. Usredniony wspotczynnik filtracji tej warstwy wynosi
k=10"* - 10 m/s. Wahania gtebokosci wystepowania wod zalezg gtdwnie od ilosci opadow
atmosferycznych i por roku. Zasilanie wod podziemnych odbywa sie tu poprzez bezposrednia
infiltracje opadéw atmosferycznych. Wahania gtebokosci zwierciadta wodonosnego moga
wynosi¢ okoto 0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego.

3. Opis podfoza gruntowego nawierzchni opisano w rozdziale poprzednim (Rozdziat 5.
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO).

4. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych nawierconych gruntéw podano
w zatgczniku nr 4.

5. W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu poditoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza
lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, zaleca sie przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczace no$nosci podtoza, przyjete w czasie projektowania. Ocene
nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E, na
powierzchni podtoza gruntowego.

6. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), dang inwestycje proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng kategorie
okresla Projektant.

7. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE
[1]. Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Gtogéw Mip.
[2]. Mapa geologiczna Polski (B-mapa bez utworéw czwartorzedowych) w skali 1:200 000 —
- arkusz Mielec.
[3]. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Gtogéw Mip.
[4]. J. Kondracki - ,,Geografia fizyczna Polski”, 2009r.
[5]. Z. Witun - ,Zarys geotechniki”, 2000r.
[6]. PN-EN 1997 — 2, Eurokod 7 ,Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego” cze$¢ 1 2.
[7]. EN ISO 14688-1 i 2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesci 1 i 2.
[8]. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
[9]. PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
[10]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012 r.
[11]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
[12]. PN-B 02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
[13]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[14]. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych”, Gdansk 2014 r.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cichon
upr. geol. MS VII-1542
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| Objasnienia:

I teren badan (zakres inwestycji)

Wykonawca

GEO-TOM Ustugi Geologiczne, ul. Putaskiego 7/391, 35-011 Rzeszéw

Opracowanie

Imig i nazwisko Nr upr. geol. Podpis
Opracowat: | mgr inz. Tomasz Cichon MS VII-1542
Stadium Skala
OPINIA GEOTECHNICZNA 1:10 000
Branza Data
GEOTECHNIKA XI1.2021r.
Nazwa rysunku Nrrys. 1

MAPA ORIENTACYJNA
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

zat. nr 3.1

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

n N nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom<5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< | om

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)

KW wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta _‘%
KR mosz g
KRg rumosz gliniasty £
KO otoczaki

-2 2wir ﬁ
Zg Zwir gliniasty g
Po pospolka E
Pog  pospoika giniasta 5

Pr piasek gruby 2
20
r X L X : ol
Ps piasek $redni _g g
Pd piasek drobny g g
P piasek pylasty _g =
Pg piasek gliniasty
mp pyt piaszczysty
T pyt
G P glina piaszczysta _‘3
o
G glina %
Gt glina pylasta %
sz glina piaszczysta zwiezia E
GZ glina zwigzta §
)
GTl'Z glina pylasta zwiezta _g
Ip it piaszczysty
| it
IT it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium

gy gytia
cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

I
/

0
4

52.7

OPISOW GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

w nawiasie okres$lenia uzupetiajgce dotyczgce: sktadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

!

;

S
©
!

e—
SN
oo|

probka o naturalnej strukturze
prébka o naturalnej wilgotnosci

prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
CPT - sonda statyczna-stozkowa

DPL - sonda dynamiczna lekka

DPM - sonda dynamiczna $rednia

DPH - sonda dynamiczna cigzka

DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
ST - sonda wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

D

=0.50 - stopien zageszczenia

1c=0.80 - wskaznik konsystencji

1.=0.20 - stopien plastycznosci

)

3 Vil

INNE OZNACZENIA

nr. warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekroj
z numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne




zat. nr 3.2

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole gectachiczne gruriow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISOW GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE
Mgln B nasyp budowlany _ przewarstwienia (wktadki)
Mg/nN nasyp niekontrolowany / ha pograniczy
GRUNTY ORGANICZNE 0 hasypu. Tocals runtow organieanych, peliagrani skal
m 4 numer wiercenia
Or/H niskoorganiczne/Humus ~ 2%<lom<6% 52.7 rzedna wiercenia

Or/Nm $rednioorganiczne/Namut  6%<lom<20%

OPROBOWANIE WIERCENIA

Or/ T wysokoorganiczne/Torf lom>20%
probka o naturalnej strukturze
GRUNTY MINERALNE (b o raturaine! widotosl
probka o naturalnej wilgotnosci
RODZIME (NIESKALISTE)
\ prébka wody gruntowej
Q
LBo Duze glazy N OZNACZENIE WODY
8
Bo Glazy 5% W WIERCENIU
. . 3
CO Kamienie ° vw wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
CGr Zwir gruby (piezometryczny)
MGr Zwir $redni v piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
FGI" Zwir drobny 49.8 w czasie wiercenia i rzedna
SaGr Zwir piaszczysty 38 nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
g rSa Piasek ze zwirem (posp6tka) grunt nawodniony
siGr Zwir pylasty _"3 e sgczenie wody
clGr | zurias § OZNACZENIE RODZAJU
sasiGr 2wir pylasto-piaszczysty 9 BADAN | SON DOWAN
. . S
zlgaGr Zwir piaszezysto-pylasty ) ) penetrometr ttoczkowy (PP)
a Piasek gruby
X Scinarka obrot TV
MSa Piasek $redni Scinarka obrotowa (TV)
Fsa Piasek drobny [] sonda cylindryczna (SPT)
siSa Piasek zapylony 9 sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
Clsa Piasek zailony 4) badania presjometrem (P)
CSI_ Pyt gruby DPL rodzaje sondowania i strefa przebadania sonda:
MS_I Pyt Sredni ° CPT - sonda statyczna-stozkowa
FSI Pyt drobny 3 DPL - sonda dynamiczna lekka
|S . = DPM - sonda dynamiczna $rednia
clol Pyt ilasty 5 DPH - sonda dynamiczna cigzka
H P N DPSH - sonda dynamiczna b.ciezka
SaSIC.l Glina ilasta e ST - sonda wkrecana
saclSi Glina pylasta 2
Cl i S
siCl It pylasty OZNACZENIE STANU GRUNTU
INNE GRUNTY NIETYPOWE p=0.50 - stopien zageszczenia
NIEOBJ ETE NORMA 1c=0.80 - wskaznik konsystenc;ji
1.=0.20 - stopien plastycznosci
KW Wietrzelina kamienista
KWg Wietrzelina kamienista gliniasta
- INNE OZNACZENIA
KR Rumosz kamienisty
KRg Rumosz kamienisty gliniasty // nr. warstwy geotechnicznej
ST Skata twarda 3 VIl rzut projektowanego obiektu na przekroj
| LN ) . P ..
SM Skata miekka z numerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnaciji
Kr Kreda . e projektowany poziom posadowienia
Gy Gytia —_— podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
Cb Wegiel brunatny
Ck Wegiel kamienny
Kp kreda piaszaca
K Koluwium




Zatgcznik nr 4. ] ]
CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Dane identyfikacyjne

Parametry fizyczne

Parametry mechaniczne

Objasnienia geologiczne Stan gruntu Modut
Symbol — — Wilgotnosé Gestos¢ SpP6inose Kat tarcia Modut Scisliwosci
Numer P Stopien Stopien naturalna | objetosciowa po; wewnetrznego | odksztafcenia .
tw Rodzaj konsolidacji zageszczenia | plastycznosci edometrycznej
Straty- | Profil | Opis litologiczno- UELELAY pazal wg
el | straty.- | -genetyczno- | 9eotech- | gruntu PN-81/ ID I Wa P C. é. E, M,
9 -litolog. | -stratygraficzny ICZIE B-03020
[%] [tm’] [kPa] °] [kPa] [kPa]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I
2 Osad oli
sady wspotczesne:
8 Qh gleba Gb
z
O
=
mp//Pd
> | s c - 0.25 22.0 2.05 15 14 24000
py) G, G
pu Osady
% m wodnolodowcowe
7} i lodowcowe: - w
o3l Q| paski Il Pd+Z 0.50 - 16.0 1.75 - 30 60 000
O Q réznoziarniste, '
z 2wiry, pyty, gliny
Ml | Ps,Ps+Z 0.50 - WInW - 85/2.00 - 33 90 000
' 14.0/22.0

Temat: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 — km 0+215 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przebudowg sieci w miejscowosci Mrowla”.

mgrinz.

Opracowat:
Tomasz Cichon
nr upr. VII-1542




e KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ESES

tel. +48 506 752 913
E-mail: tcichon@uslugi-geologiczne rzeszow pl

www.uslugi-geologiczne. rzeszow.pl .
Profil numer 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Mrowla Obiekt: Mrowla - DG nr 137113R w km 0+000 - km 0+215 System wiercenia: Recznie
Gmina: Swilcza Dozér geol.: mgr inz. Tomasz Cichon

Rzedna: 206.80 m n.p.m.

Powiat: rzeszowski

Wojewédztwo: podkarpackie Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-12-01

9 % 2 8 -
88 £ N vl 2
$o - S . Pro.ﬁl Przelot i g gw gg § 5
89%| 8 litologiczny Opis litologiczny o) 2 5 [S)
oFz| 2 £ - g 5
5 5 g = @
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 gleba Gb
] 0.30
pyt piaszczysty, j.brazowy przewarstwiony piaskiem
drobnym (saSifsa) TpiCRd I ipl
3 1.0 w
N
kS 1.30
O|@r :
o piasek drobny, zétty z domieszka zwiru (grFSa) Pd+Z Il
szg
v v ki 2.00
’ piasek $redni, rdzawy (MSa) Ps i w/nw
2.20 . . .
_ 230 | glina pylasta, brazowa (siCCl) Gn I w tpl/pl
2.50
Profil numer 2 Rzedna: 206.60 m n.p.m. Data: 2021-12-01
gleba Gb
] 0.30
pyt piaszczysty, j.brazowy przewarstwiony piaskiem
2 drobnym (saSifsa) g ! tpl
N
ol
N|.2
O| @
a 1.50 Eaikiaaii e A —
piasek sredni, z6tto-j.brazowy z domieszka zwiru ;
(grMSa) PstZ 1] szg
2.00 pyt, j.brazowo-szary na pograniczu gliny pylastej
) - 5 )
(SifsicCl) i ! tplpl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Tomasz Cichon



