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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe;.

1.2 Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 Nr 43 poz. 430).

1.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr. 108 poz. 908).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr. 177 poz. 1729).

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogach (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

1.7 Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach /Zat. do nru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r./

1.8 Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.

2. Przedmiot opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt zmiany statej organizacji ruchu dla projektu pn.:
Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 — km 0+215
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng oraz przebudowg sieci
w miejscowosci Mrowla

3. Charakterystyka drogi.

Parametry techniczne drogi gminnej po przebudowie

- kategoria ruchu : KR1

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- przekrdj: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
(z mijankg na wlocie skrzyzowania)

— dlugosc¢ odcinka: 215,00 m

- podstawowa szerokos¢ jezdni: 40m

- spadek poprzeczny: 2%

- szerokos¢ poboczy: 0,75m

— spadek poprzeczny poboczy: 8%

- wylukowania na skrzyzowaniu z dg nr 108762R: R=8m,R=6m
- wylukowania na skrzyzowaniu z dg nr 137115R: R=6m,R=6m
- wylukowania na zjazdach indywidualnych: R=3m

Droga przebiega w terenie zabudowanym.

4. Charakterystyka ruchu.

motocykle: nie wykonano pomiaru ruchu
samochody osobowe, mikrobusy: nie wykonano pomiaru ruchu
lekkie samochody ciezarowe: = ----------
samochody ciezarowe bez przyczep: ----------
samochody ciezarowe z przyczepami: ----------
autobusy: e
ciggniki rolnicze: nie wykonano pomiaru ruchu



5. Opis projektowanej statej organizaciji ruchu.

Odcinek drogi gminnej podlegajacy rozbudowie w stanie istniejgcym nie jest wyposazony w
oznakowanie pionowe.

5.1 Projektowane oznakowanie pionowe.

W obrebie skrzyzowania z droga gminng 108762R wprowadzono oznakowanie informujgce o
pierwszenstwie w ruchu drogowym. Na drodze gminnej nr 108762R od kierunkéw najazdowych
przewiduje sie ustawienie znakéw A-6b oraz A-6¢ ostrzegajgcych o skrzyzowaniu z drogag
podporzgdkowana. Na drodze gminnej 137113R przed skrzyzowaniem z drogg gminng 108762R
planuje sie umieszczenie znaku A-7 ostrzegajgcego o skrzyzowaniu z drogg z pierwszenstwem.

Na poczatku drogi gminnej nr 137113R zaplanowano ustawienie znaku B-18 zakazujgcego wjazd
pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 6t oraz znaku B-33 z ograniczeniem predkosci
do 40 km/h.

Przy mijance na wlocie skrzyzowania przewiduje sie wprowadzenie znaku A-12b ostrzegajgcego
0 zwezeniu jezdni po prawej stronie drogi.

W km 0+103 zaprojektowano liniowy prog zwalniajgcy listwowy U-16d. Prég zwalniajgcy zostat
oznakowany oznakowaniem pionowym w zestawie znakéw pionowych A-11a, T-1 oraz B-33.
Zestawy znakdw nalezy ustawi¢ z dwdch stron najazdowych.

Skrzyzowanie z drogg gminng nr 137115R nalezy oznakowaé¢ znakami D-1 dla drogi gminnej nr
137113R jako drogi z pierwszenstwem przejazdu oraz znakiem A-7 przy drodze gminnej nr
137115R.

5.2 Projektowane oznakowanie poziome.

Oznakowanie progu zwalniajacego w km 0+103,00 jako linia P-25 wykonana na catej szerokosci
progu zwalniajgcego z dwéch stron najazdowych.

Na wlocie przed skrzyzowaniem z drogg gminng nr 108762R nalezy zastosowacé linie
warunkowego zatrzymania ztozong z tréjkgtow P-13 na diugosci 9 m

Znaki poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe, zgodnie z planem sytuacyjnym.

5.3 Sposdb umieszczenia znakéw pionowych.
Odlegtos¢ umieszczania znakow pionowych wynosi:
» Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi pobocza, min. 0,5 m,
» Pionowa, spodu znaku od powierzchni pobocza, min. 2 m,
» Pozioma, krawedzi znaku od krawedzi jezdni w kraweznikach, 0,5 + 2,0 m,
* Pionowa, spodu znaku umieszczonego pod jezdnig, min. 5,0 m.

5.4 Wymagania dotyczace znakoéw.
Znaki umieszczone na przedmiotowym odcinku beda naleze¢ do grupy znakéw matych (M).
Podstawowe wymiary znakéw kategorii A — D podane sg ponizej:
Wymiary znakow

« Typ A—=750 mm

« Typ B-600 mm

e TypC-600mm

e TypD-600mm

5.4.1 Widocznos¢ znakdw.
W przypadku znak A-7 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
W przypadku pozostatych w/w znakéw obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 1.



5.5 Projektowane znaki pionowe.
* Znaki ostrzegawcze
A-6b — 1 szt.
A-6Cc — 1 szt.
A-7 — 2 szt.
A-11a -2 szt.
A-12b — 1 szt.
* Znaki zakazu
B-18 (61) — 1 szt.
B-33 (20 km/h) — 2 szt.
B-33 (40 km/h) — 1 szt.
* Znaki nakazu
* Znaki informacyjne
D-1 -1 szt.
* Znaki kierunku i miejscowosci

» Tablica do znaku A-11a
T-1 (20 m) — 2 szt.

5.6 Wykaz linii i znakéw poziomych.
* Linia P-13-9,0 m (2,36 m?)
» Linia P-25-9,2m (2,13 m?)

6. Urzadzenia techniczne drogi.
» Liniowy prég zwalniajgcy listwowy U-16d w km 0+103,00.

Schemat wykonania progu zwalniajgcego zostat przedstawiony na Rys. nr 3 ,Schemat
progu zwalniajgcego”.

7. Przepisy zwigzane.

Prace zwigzane z wykonywaniem oznakowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
» Ustawa z dnia 17 lipca 1997 o drogach publicznych Dz. U. Nr 80 poz. 497
» Zasadami Prawa Budowlanego
* Przepisami i normami BHP

Opracowat:



