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Czesé opisowa
Projektu architektoniczno — budowlanego
branzy drogowej



1. Informacje ogodlne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie branzy drogowej
opracowany dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 —
km 0+215 wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz przebudowa sieci w miejscowosci
Mrowla™.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zostanie rozbudowana droga gminna na
odcinku dtugosci 215 m od 0+000,00 do 0+215,00 wraz z wczesniejszg przebudowg sieci uzbrojenia
terenu ujetg w projekcie zagospodarowania terenu oraz projektach architekioniczno — budowlanych
branzy elektrycznej i sanitarnej w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania rob6t drogowych.
Zaprojektowane zostaty normatywne elementy geometrii przebiegu sytuacyjno — wysokosciowego. W
ramach zadania zostanie dokonana przebudowa skrzyzowania z drogg gminng nr 137115R. Przewiduje
sie budowe zjazddéw indywidualnych do sasiadujgcych nieruchomosci. Rozbudowa drogi obejmuje
przebudowe urzadzeh wodnych w zakresie niezbednym dla prawidtowego przejecia i odprowadzenia
wéd opadowych lub roztopowych z terenu projektowanego pasa drogowego do gruntu.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowalnego stanowi istniejgca droga gminna.
Droga zostata zaprojektowana jako droga publiczna klasy D z mijankg od strony skrzyzowania z drogg
gminng nr 108762R. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m z ruchem dwukierunkowym. Na odcinku
z mijankg projektowana szerokos¢ jezdni to 5,0 m. Planowana rozbudowa drogi nie pogorszy warunkow
dostepu do dziatek sgsiadujgcych z projektowanym pasem drogowym. Wszystkie nieruchomosci
przylegajagce do projektowana pasa drogowego bedg skomunikowanie z drogg za pomocg nowo
wybudowanych zjazdéw indywidualnych.

1.3 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

- kategoria ruchu: KR1
- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- przekrd;: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

(z mijankg na wlocie skrzyzowania)

- dtugos¢ odcinka: 215,00 m

- podstawowa szerokos¢ jezdni: 4,0m

— spadek poprzeczny: 2%

— szeroko$c¢ poboczy: 0,75m

— spadek poprzeczny poboczy: 8%

- wylukowania na skrzyzowaniu z dg nr 108762R: R=8m,R=6m
- wylukowania na skrzyzowaniu z dg nr 137115R: R=6m,R=6m
- wylukowania na zjazdach indywidualnych: R=3m



1.4 Etapowanie budowy

Niniejszy projekt nie przewiduje etapowania inwestycji. Nalezy wykonac petny zakres przewidziany
dla stanu docelowego z podziatem na etapy technologiczne zwigzane z kolejnoscig wykonywania robot
budowlanych.

2. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Projektowana inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudowe drogi gminnej wraz z przebudowg
kolidujgcych sieci i urzadzen wg. czesci branzowej projektu architekioniczno - budowlanego.
Projektowane roboty charakteryzujg sie typowymi rozwigzaniami konstrukcyjno - materiatowymi i
parametrami powszechnie stosowanymi dla tego typu inwestycji. Teren otaczajgcy inwestycje jest
terenem zabudowy zagrodowe;.

Inwestor Wéjt Gminy Swilcza sprawujgcy jednoczesnie funkcje zarzadey drogi oraz przedstawiciela
wtadz lokalnych planujgc przedmiotowg inwestycje wzigt pod uwage przede wszystkim zaspokojenie
lokalnych potrzeb komunikacyjnych poprzez poprawe bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania
przedmiotowego odcinka przez wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zmiany sposobu uzytkowania i przeznaczenia
sgsiadujgcego terenu.

Roboty objete niniejsza dokumentacjg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643).

Ponadto na etapie projektowania uwzgledniono ponizsze akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2359),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (Dz.U.2021.2233),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1098),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

o M 0D

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2021.2373),

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1839),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014..112),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643),

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i

ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru
numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U.2005.67.582).

3. Uktad konstrukcyjny projektowanych obiektow

3.1 Uktad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Zakres robot objetych niniejszym Projektem obejmuje zadanie inwestycyjne polegajgcego na

rozbudowie drogi gminne;.

Projektowane roboty budowlane polegac beda na:

przebudowie rowu wzdtuz drogi gminnej nr 137113R,
wykonaniu siedmiu przepustéw w ciggu rowu pod zjazdami,
wykonaniu studni zbiorczej w km 0+003,3 rowu przydroznego,
przebudowie istniejgcego przepustu P1 w km 0+003,
przebudowie istniejgcego przepustu P2,

likwidacji wylotu kanalizacji deszczowej W1,

wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej W2,

wykonaniu konstrukciji i jezdni drogi gminne;.

Projektowany uktad geometryczny trasy skiada sie z odcinka prostego. Pochylenia poprzeczne

jezdni nalezy wykona¢ w oparciu o wskazania na planie sytuacyjnym oraz przekroje charakterystyczne.

Projektowana niweleta zostata poprowadzona po obwiedni stanu istniejacego. Pochylenia wypadkowe w

kazdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniajg prawidtowy sptyw wdd z nawierzchni jezdni.

Wody opadowe z projektowanych utwardzonych powierzchni zostang zagospodarowane w obrebie pasa

drogowego. Zaprojektowane spadki podtuzne ksztattujg sie w przedziale od 0,30% do 1,00%. Promien

tuku pionowego wynosi 300 m. W obrebie skrzyzowania z drogg gminng 108762R zaprojektowano

mijanke o diugosci 25 m i skosie wyjazdowym 1:2. Szerokos$¢ projektowanej jezdni w obrebie mijanki

bedzie wynosi¢ 5 m. Pochylenie poprzeczne i podtuzne jezdni mijanki bedzie zgodne z pochyleniem

jezdni projektowanej drogi.

3.2 Charakterystyka rozwigzan drogowych

Konstrukcja jezdni drogi gminnej (razem: 60 cm)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2:2010 o gr. 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2:2010 o gr. 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR1-2 wg WT-4:2010 o gr.
20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 wg WT-5:2010

ogr.31cm.



Sprawdzenie warunku odpornosci na wysadziny
Dla gruntu kategorii G4 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego podfoza wynosi:

Hmin= 0,60 * Hz = 0,60 * 1,0 m=0,60 m - warunek spetniony

Konstrukcja chodnika w miejscu przebudowy (razem: 39 cm)

— kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara o gr. 6 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o gr. 3cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR1-2 wg WT-4:2010 o gr.
15 cm,

— warstwa podbudowy pomocniczej mrozoochronnej z mieszanki kruszywa 0/2 f3 o gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych (razem: 30 cm)
— nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR1-2 wg WT-4:2010 o gr. 15 cm,
— warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa 0/2 f3 o gr. 15 cm.

Parametry elementéw betonowych

— krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C16/20,

— obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C16/20,

— kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6 cm,

— studnia zbiorcza betonowa, zbrojona na planie kwadratu o wymiarach wewnetrznych 1500x1500
mm / zewnetrznych 1800x1800mm wykonana jako prefabrykat w zaktadzie produkcyjnym z
ptytg pokrywowg zbrojong z betonu przystosowang do montazu wpustéw zeliwnych,

— krag przepustowy o srednicy 1000 mm z betonu zbrojonego,

— zakonczenie skrzydetkowe betonowe o srednicy 500 mm.

3.3 Zaktadana technologia budowy

Proponowana kolejnos¢ wykonywania robot:

— roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa od km 0+000,00 do
0+203,33,

— roboty rozbibérkowe w zakresie istniejacej nawierzchni drogi z mieszanki mineralno — asfaltowej
od km 0+203,33 do km 0+215,00,

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,

- likwidacja kolizji energetycznych i sanitarnych — przebudowa istniejgcych sieci,

- niwelacja oraz wyréwnanie lokalnych zanizen terenu,

- wycinka kolidujgcych drzew — 2 szt. oraz drobnych krzewow i zaro$li,

- wykonanie urzadzen wodnych polegajace na:
= przebudowie rowu wzdtuz drogi gminnej nr 137113R,



= przebudowie istniejgcego przepustu P1 w km 0+003,30,
= przebudowie istniejgcego przepustu P2,
= likwidacji wylotu kanalizacji deszczowej W1,
- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z przedtuzeniem kanatu deszczowego,
- ulozenie kraweznika betonowego,
- utozen obramowan i przebrukowanie istniejacego chodnika,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
- ulozenie warstw asfaltowych,
- wykonanie poboczy drogowych,
- budowa zjazdéw indywidualnych,
- wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- humusowanie, prace wykonczeniowe i porzadkowe.

3.4 Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej
Projektowany obiekt znajduje sie poza obszarem szkodliwego oddziatywania eksploatacji gérnicze;.
Nie przewiduje sie stosowania zabezpieczen przed tymi wptywami.

4. Sposob zapewnienia warunkow do poruszania sie os6b na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

5. Dane technologiczne

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

6. Rozwigzania budowlano - technologiczne

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

8. Urzadzenia instalacji technicznych

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy projektowanego zakresu robot.

10. Wptyw obiektu na srodowisko

10.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakosci i sposéb odprowadzenie sciekéw
Zarowno w fazie budowy jak réwniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania

rozbudowywanego odcinka drogi w wode do celéw technologicznych. Niewielkie ilosci wody

wykorzystywane do celéw socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracownikow, bedg zapewnione

przez wykonawce robét, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji

nie bedzie generowata Sciekdw technologicznych. Na terenie budowy nie planuje sie wykonywania
J



zadnych prac, ktére mogtyby przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia wdd powierzchniowych. Kwestia
sciekdw socjalnych podczas budowy zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza
socjalnego, wyposazonego w przewozne sanitariaty.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
W trakcie eksploatacji rozbudowywanego odcinka drogi nie przewiduje sie powstawania
jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych.

10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie eksploataciji przedmiotowego odcinka drogi nie bedg powstawaty odpady wymagajace ich
odprowadzenia.

W trakcie robét budowlanych mogg powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom, gruz. Miejsce
wywozu tych odpaddéw bedzie potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkcjonujgcego wysypiska
lub firmy zajmujgcej sie utylizacjg odpaddw przemystowych.

Sprzet uzyty do robo6t budowlanych powinien byé zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

10.4 Emisja hatasu wibracji i promieniowania
Zjawiska takie jak hatas i wibracje moga pojawic sie w trakcie budowy, bedg one jednak chwilowe,

krotkotrwate i ustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robét budowlanych

10.5 Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne
Projektowane zamierzenie budowlane nie wywiera wigkszego wptywu na istniejgcy drzewostan.
Ingerencja w istniejacy drzewostan ograniczona bedzie do niezbednego ze wzgledéw technologicznych
minimum tj. wycinka 2 szt. drzew oraz usuniecie, samosiejek, zakrzaczen i zarosli. Wptyw przedmiotowe;j
inwestycji na wody powierzchniowe jak i podziemne pozostaje bez zmian. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych i budowlanych nalezy chroni¢ préchnicza warstwe gleby przed degradacja i zniszczeniem.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Obiekt budowlany jakim jest droga nie podlega ochronie

przeciwpozarowe;.

12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik nr 4.

Badania geotechniczne przeprowadzono w miejscu projektowanego odcinka drogi.

Opinie geotechniczng opracowat Pan mgr inz. Tomasz Cichon upr. geol. MS VII1-1542

Zakres prac obejmowat:

— wytyczenie otworéw badawczych,
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— wykonanie 2 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,5 m p.p.t.,

— prowadzenie pomiaréw hydrogeologicznych polegajgcych na pomiarze nawierconego i
ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej,

— przeprowadzenie badan laboratoryjnych na pobranych prébkach gruntow,

— opracowanie niniejszej Opinii geotechniczne;.

12.1 Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Projektowang inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

12.2 Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Dla rozpoznania podtoza budowlanego wykonano 2 otwory badawcze nr 1 oraz nr 2.

Wiercenia wykonano do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Podioze gruntowe do gtebokosci wiercen budujg osady akumulacji wodno-lodowcowej,
reprezentowane przez piaski drobno- i srednioziarniste, niekiedy z domieszka zwirdw oraz pyly, pylty
piaszczyste i gliny pylaste.

Zasadniczy poziom wod gruntowych o zwierciadle swobodnym, zwigzany jest z serig gruntow
piaszczysto-zwirowych. W okresie wykonywanych wiercen zwierciadto wodonosne nawiercone w
otworze nr 1 na gtebokosci 2,2 m ppt. Usredniony wspétczynnik filtracji tej warstwy wynosi k=10 — 10
m/s. Wahania gtebokosci wystepowania wéd zalezg gtownie od ilosci opadéw atmosferycznych i pér
roku. Wraz ze wzrostem opaddw atmosferycznych poziom wod podnosi sie i odwrotnie. Zasilanie wod
podziemnych odbywa sie tu poprzez bezposrednig infiltracje opadéw atmosferycznych. Wahania
gtebokosci zwierciadta wodonosnego moga wynosi¢ okoto +0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego.

12.3 Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Wartosci charakterystyczne parametrédw geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli zatgcznika nr 4 (Charakterystyczne wartosci parametrédw geotechnicznych).
Warstwa |
Do warstwy | zaliczono: grunty mato i srednio spoiste, reprezentowane przez pyty, pyly piaszczyste i
gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci 1, =0.25.

Warstwa Il
Do warstwy Il zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski drobne, niekiedy z domieszkg

zwiru o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=50.

Warstwa lll
Do warstwy Il zaliczono: grunty sypkie, reprezentowane przez piaski srednie, niekiedy z domieszkag

zwiru o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip=50.

Podtoze gruntowe w rejonie przebudowywanej drogi pod wzgledem genetycznym buduja:
Grunty nasypowe:
— Nasyp niekontrolowany i budowlany (gruz, ttuczen, zwir), gleba.

11



Grunty rodzime:

— Grunty mato i srednio spoiste (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste). Z uwagi na zawartosci
czesci pylastych w stwierdzonych gruntach spoistych oraz fakt iz pod wptywem wody tatwo
ulegaja uplastycznieniu kwalifikujg sie jako grunty bardzo wysadzinowe i zalicza sie je do grupy
nosnosci G3 (w stanie twardoplastycznym). Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym i
migkkoplastycznym wykazujg wartos¢ wskaznika CBR < 2% i wymagajg indywidualnej oceny.

— Grunty sypkie (piaski drobno-, Srednioziarniste, niekiedy z domieszkg zwiru). Sg to grunty
niewysadzinowe. Grunty te zalicza sie do grupy nosnosci G1.

12.4 Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
Projektowane roboty budowlane nie wymagajg zaprojektowania barier lub ekrandéw uszczelniajgcych.

12.5 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

Zgodnie z Zatgcznikiem do zarzgdzenia Nr 31Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r. w zwigzku z wystepowaniem gruntow bardzo wysadzinowych dokonano klasyfikacji
grupy nosnosci podioza gruntowego jako G4.

Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowe roboty budowlane zlokalizowany jest poza obszarem
wystepowania zjawisk i procesdw geodynamicznych oraz proceséw wywotywanych dziatalnoscig
czlowieka. Nie wystepujg w tym miejscu obszary objete ruchami masowymi i zagrozeniem takich ruchéw,
a takze deformacii filtracyjnych, proceséw krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréw
szkdd gorniczych).

Konstrukcje jezdni drogi gminnej zaprojektowano przy uwzglednieniu wiasciwosci gruntow

wystepujgcych w podiozu.

12.6 Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploataciji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi

Etap robot ziemnych

W obrebie drogi gminnej nie projektuje sie znaczacych wykopdw. Ich wykonanie zwigzane bedzie z
koniecznoscig wykonania koryta drogi oraz przebudowg urzadzen wodnych. Celem zabezpieczenia
wykopow wasko przestrzennych zalecanym bytoby zastosowanie szalunkdéw przestawnych
systemowych przemieszczanych wraz z postgpem prac. W otworach badawczych nie stwierdzono
wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, dlatego tez nie ma koniecznosci zastosowania
specjalnych rozwigzah odwodnienia (drenazu itp.) na czas prowadzenia robét ziemnych celem obnizenia

poziomu wod i prawidtowego wykonania dolnych warstw konstrukgcji jezdni.

Etap robdt nawierzchniowych

Zaleca sie, aby cato$¢ prac wykonana zostata w miesigcach charakteryzujgcych sie rzadszym
wystepowaniem gwattownych opaddw atmosferycznych.

Etap eksploatacji obiektu

Etap docelowej eksploatacji, w ktdérym nastgpi przekazanie maksymalnych obcigzen statych i
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zmiennych, stanowi zakonczenie docigzania podtoza gruntowego przez warstwy konstrukcji nawierzchni
oraz nasypu drogowego. Zaprojekiowane rozwigzania zapewniajg zapas nosnosci oraz nalezytg

trwatos¢ eksploatacyjng elementdw drogi po zrealizowaniu catego zakresu inwestycji.

Wzajemne oddziatywanie projektowanych rozwigzan technicznych z obiektami sasiadujgcymi:

Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania projektowanych rob6t z obiektami sgsiadujgcymi.

12.7 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Projektowany zakres prac nie bedzie powodowat zagrozenia naruszenia statecznosci istniejgcych
skarp.

12.8 Wybor metody wzmacniania poditoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow
Teren inwestycji jest terenem ptaskim brak naturalnych zboczy. Nie projekiuje sie wysokich skarp
wykopow badz nasypdw.

12.9 Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Nawiercona warstwa wodonosna jest stabo izolowana i stad rowniez podatna na zanieczyszczenia
oraz dynamiczne wahania zwierciadta wody. Wody gruntowe zasilane sg gtéwnie poprzez opady
atmosferyczne i wody roztopowe. W zaleznosci od pory roku i panujgcych warunkéw atmosferycznych,
przewiduje sie wahania poziomu wéd gruntowych w granicach £1,0 m od stanu stwierdzonego.

Wzdtuz analizowanego odcinka drogi stwierdzono przecietne warunki wodne (zwierciadto wéd

gruntowych ksztattuje sie na gtebokosci ponizej 2,0 m od spodu konstrukcji nawierzchni).

12.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéow
W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie przewiduje
sie rowniez zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania.
Projektowang rozbudowe drogi gminnej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Andrzej Gradalski

13



Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Czes¢ rysunkowa

Projektu architektoniczno — budowlanego
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. 1 Plan sytuacyjny
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obwigzujagcymi przepisami
Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt architektoniczno -
budowlany dla zamierzenia pn.:

,»Rozbudowa drogi gminnej nr 137113R w km 0+000 — km 0+215
wraz z niezbedng infrastruktura technicznag

oraz przebudowa sieci w miejscowosci Mrowla”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Lp. Funkqa Imie i nazw!sk’o Data Podpis
Branza Nr uprawnien
1 Giéwny Projektant mgr. inz. Andrzej Gradalski 06.2022 r
branza drogowa PDK/0090/POOD/07 ' '
Sprawdzajacy mgr. inz. Roman Charchut
2 branza drogowa PDK/0061/PWOD/18 06.2022.

Podleszany, 15 czerwca 2022 r.
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