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[mb]
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czołowe 

[szt]
kruszywo

kostka 
[m²]

Bet. 
[m²]

B-A. 
[m²]

Ø400 
[m]

Ø500 
[m]

Ø600 
[m]

160 [cm]
w ciągu 

u.p.t.
poza u.p.t.

kostka z 
robiórki

1. 0+051,63 1 indywid. 40 6,41 8 2 21,81

2. 0+064,13 1 indywid. 40 9,77 29,41 8 2 22,14

3. 0+116,58 1 indywid. 50 4,36 12 2 40,00

4. 0+147,97 1 indywid. 40 7,30 12 2 35,89

5. 0+172,53 1 indywid. 70 5,39 12 2 32,10

6. 0+184,77 1 indywid. 60 5,39 8 2 18,73

7. 0+209,21 1 indywid. 40 4,37 14,27 8 2 16,77

7 0 0 42,99 0 43,68 0 0 0,00 68 0 0 14 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 187,44

rodzaj 
zjazdu 

(skrzyż.)

szerokość

WYKAZ ZJAZDÓW

naw. z B-A 
[m²] masa 
całkowita 
pojazdów 
do 3,5T

naw. z 
kostki [m²] 

KR-1

naw. z B-A 
[m²] gr. 5 

cm

naw. z B-A 
[m²] KR-4

naw. gr. 15 
cm z 

kruszywa 
[m²]

zjazd po przebudowie

nawierzchnia do rozbiórki

istn. zjazd

rura dł.
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kostka bruk. gr. 8 cm [m²] masa 
całkowita pojazdów do 3,5Tl.p. km

st
r.

 u
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