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Il CZESC OPISOWA

1. OPIS OBIEKTU

1.2. LOKALIZACJA

Il Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Kréla Jana Il Sobieskiego zlokalizowane jest w Grudzigdzu,
miescie gminnym i powiatowym, pofozonym w poéthocno-wschodniej czesci wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego. Grudzigdz, lezacy na prawym brzegu Wisty, oddalony jest ok. 70 km
na pétnocny-wschod od Bydgoszczy, ok. 60 km na péthoc od Torunia i ok. 110 km na potu-

dnie od Gdanska.

Budynek usytuowany jest na potudnie od miasta lokacyjnego, w okolicy nabrzeza Wisty, w
poblizu zbiegu ulic Marcinkowskiego, Rybackiej i Portowej. Obiekt potozony jest przy ul. Mar-

cinkowskiego pod numerem 10, na dziatce o numerze 31 obreb 49.

Gmach, cofniety wzgledem pierzei ulicy, wzniesiony zostat w gtebi nieregularnej dziatki, w
obrebie ktérej znajduje sie boisko szkolne oraz rozlegty teren zielony. Od potudniowego
wschodu obiekt sgsiaduje z siedzibg Caritasu Diecezji Torunskiej, od potudnia i poétnocy z

wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, od zachodu z zabudowa przemystowa.

]

Wybrzeze

on
7 Mateniatyka o
Yanal™

1.1 Liceun; Ogélﬁokéz:ca?:ace w Grudzigdzu, lokalizacja na map;ie topgraficznej. Zrédto: Geo-
portal krajowy, [Internet: https://www.geoportal.gov.pl].
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1.2. UKLAD PRZESTRZENNY

1.2.1. GLOWNA KLATKA SCHODOWA

Gtowna klatka schodowa usytuowana czesciowo w ryzalicie, w zachodniej czesci centralnej

partii gmachu. Zatozona na rzucie prostokata o dtuzszych bokach potozonych wzdtuz osi pét-

noc-potudnie.

Schody powrotne, 8- biegowe z podestami, o biegach potozonych wzdtuz osi wschod-za-
chod.

1.2.2. BOCZNA KLATKA SCHODOWA

Boczna klatka schodowa zlokalizowana czesciowo w ryzalicie, w centralnej czesci potudnio-

wej partii budynku. Zatozona na rzucie prostokata o dtuzszych bokach potozonych wzdtuz osi

pétnoc-potudnie. Wezsza od klatki gtéwnej.

Schody powrotne, 6- biegowe' z podestami, o biegach potozonych wzdtuz osi pétnoc-potu-

dnie.
1.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

1.3.1. SCHODY | ELEMENTY DREWNIANE

Schody masywne o policzkach i podniebieniach tynkowanych, oktadzinowane elementami

drewnianymi, petnymi.

Stopnie gtadkie o sfazowanych krawedziach gérnych i dolnych?®. Podstopnice gtadkie, deko-
rowane listewkami o zaoblonych krawedziach zewnetrznych, umieszczonymi od strony duszy
oraz ponizej stopni. Na policzkach schodéw analogiczne listewki. Od strony $cian cokét w

uktadzie schodkowym, z desek o zaoblonych krawedziach zewnetrznych.

Porecze barier o profilu watkowo-wkleskowym z uskokiem, z zaoblong czescig gérna. Na
poczatku poreczy bocznej klatki schodowej zgeometryzowana woluta. Od strony $cian po-

chwyty gtadkie o przekroju kolistym.

1.3.2. ELEMENTY METALOWE

Elementy metalowe o stylistyce art déco. Bariery schodéw azurowe o formie geometrycznej,
o przestach wydzielonych prostymi stupkami o kwadratowym przekroju. Stupki poczatkowe
wyréznione krzywoliniowg forma. W dolnej partii przesta poczatkowego motyw zdwojonej,
zgeometryzowanej woluty. W gérnej partii kazdego przesta czworoboczna, puncowana ptytka

z wypuktym ksztattem prostokata o zaokraglonych narozach.

' Ze wzgledu na réznice formalne i materiatowe, biegi schodéw pomiedzy piwnicg a parterem zostaty
wyltgczone z niniejszego opracowania.

% Lokalnie wystepujg wtorne stopnie charakteryzujgce sie odmiennym opracowaniem krawedzi.
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Od strony $cian mocowania pochwytéw z motywem zgeometryzowanej woluty, dekorowane

geometrycznym trybowaniem.

1.3.3. POSADZKI
Na posadzkach ptytki® kwadratowe, uktadane w romby. Plytki o barwie btekitnej, o fakturze

stylizowanej mozaiki z niewielkich, wielobocznych tesseréw.
1.4. MATERIAL | TECHNIKA WYKONANIA

1.4.1. SCHODY | ELEMENTY DREWNIANE

Schody o konstrukcji zelbetowej z oktadzing drewniang. Policzki i podniebienia tynkowane

gtadko zacierang zaprawg o spoiwie wapiennym. Policzki malowane farbg o spoiwie olejnym,

podniebienia — farbg emulsyjna.

Stopnie z desek debowych o grubosci ok. 5 cm,* faczonych wzdtuznie na naktadke prosta,
mocowane w konstrukcji schodéw $rubami. Podstopnice z desek debowych, taczone ze
stopniami na ztacza piéro-wpust. Listwy dekoracyjne debowe, przybijane gwozdziami, ma-
skujace potgczenia pozostatych elementow. Wszystkie czesci oktadziny za wyjgtkiem stopni,

malowane farbami o spoiwie olejnym.

Listwy cokotowe z desek debowych tgczonych miedzy soba na styk, mocowanych gwoz-

dziami. Pomalowane farbg emulsyjna.

Porecze debowe profilowane, fgczone czotowo na styk, osadzane na ptaskowniku wiencza-

cym bariere i Srubowane od dotu. Pochwyty przyscienne mocowane do uchwytéw na sruby.

1.4.2. ELEMENTY METALOWE

Bariery z pretow i ptaskownikow kutych ze stopu zelaza. Spawane i nitowane, miejscowo

giete. Kotwione w policzkach schodéw. Elementy dekoracyjne z blachy puncowanej, nito-

wane do bariery.

Mocowania pochwytéw z ptaskownikéw kutych ze stopu zelaza. Giete i spawane. Kotwione

w Scianie. Dekorowane puncowaniem i trybowaniem.

1.4.3. POSADZKI

Ptytki kamionkowe o wymiarach 15 x 15 cm ukfadane na wylewce, na klej o spoiwie cemen-

towym.

% Miejscowo wystepujg wtérne posadzki z lastrico.

* Lokalnie wystepujg wtorne deski z drewna iglastego oraz ciefsze deski debowe.
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2. OPIS STANU ZACHOWANIA

2.1. SCHODY | ELEMENTY DREWNIANE

Nosna konstrukcja schodéw zachowana w stanie stosunkowo dobrym, lokalnie wystepuija
jednak uszkodzenia wymagajace podijecia prac konserwatorskich. Zauwazalne sg pomniejsze

ubytki, spekania i wykruszenia betonu i zaprawy tynkarskiej w obrebie policzkéw schodow.

Poszczegblne elementy drewniane zachowane w réznym stanie, jednak ze wzgledu na silne
zuzycie stopni oraz powazne wypaczenia elementow, stan cafej oktadziny drewnianej okresli¢

nalezy jako zty.

Najwiekszym zuzyciem charakteryzuja sie stopnie schodow. Ich powierzchnia jest silnie wy-
tarta i nierdwna. Na wzdtuznych potgczeniach desek stopni w obrebie obu klatek schodowych
zauwazalne sg pokazne szczeliny. Znaczna cze$é stopni jest obluzowana, co uniemozliwia
uzytkownikom bezpieczne korzystanie ze schoddéw. Poszczegdlne stopnie noszg takze slady
uszkodzen mechanicznych m.in. wyszczerbien. Miejscowo zauwazalne sg takze spekania
wzdtuzne desek. Widoczne sg znaczne wypaczenia desek w obu kierunkach, skutkujagce m.in.
powstawaniem przerw i szczelin pomiedzy elementami a w skrajnych przypadkach takze

uszkodzeniem konstrukciji.

Podkresli¢ nalezy, iz znaczna cze$¢ desek czotowych stopni w obrebie catej gtéwnej klatki
schodowej oraz gérnych pozioméw bocznej klatki schodowej, ulegta wymianie. Elementy
wtoérne charakteryzujg sie odmienng obrébka i niedostosowanymi wymiarami oraz nieodpo-
wiednimi potgczeniami z podstopnicami. Ponadto, lokalnie wykorzystano deski z drewna igla-

stego. Wiekszos$¢ desek ahistorycznych posiada na noskach wpusty na metalowe listwy an-

typoslizgowe.

Il. 2. Wtdrna deska czofowa stopnia o mniejszej Ilt 3. Widoczne piéro pocistopnicy.
grubosci.

Podstopnice zachowane w stosunkowo dobrym stanie, jednak z widocznymi sladami wielo-

letniego uzytkowania. Najgorzej zachowane w dolnych partiach narazonych na czeste zama-

kanie podczas mycia schoddw.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

Listwy dekoracyjne zachowane niekompletnie, jednak przewaznie w zadowalajacym stanie.
Na pojedynczych elementach zauwazalne sg odksztatcenia lub pomniejsze uszkodzenia. Ze
wzgledu na znaczne wypaczenia pozostatych elementow, czes¢ listew nie spetia obecnie
funkcji maskowania potgczen. Listwy cokotowe w wiekszosci zachowane w zadowalajgcym
stanie, pokryte licznymi warstwami barwnymi. Czes¢ listew zostata wymieniona na prostsze,

roznigce sie ksztattem i wymiarami.

' -

Il. 4. Historyczne listwy cokotowe schodow. II. 5. Wtérne listwy cokotowe i deski czotowe
stopni.

Porecze zachowane w dostatecznym stanie. Na catej powierzchni widoczne sg pomniejsze
uszkodzenia mechaniczne w postaci wytar¢ i zadrapan. Miejscowo, przede wszystkim w oko-
licy taczen, zauwazalne powazniejsze ubytki i uszkodzenia. Na powierzchni poreczy dostrze-
galne sg $lady doraznych reperacji wykonanych za pomoca wkretéw. W wyniku wieloletniego
uzytkowania zatarciu ulegta czes$¢ profilowan poreczy, zas wielokrotne malowanie farbami o

spoiwie olejnym dodatkowo unieczytelnito ich forme.

Pochwyty przyscienne zachowane w stanie zadowalajgcym, sg jednak lokalnie obluzowane,

zas na ich powierzchni widoczne sg slady powierzchniowych uszkodzen.

Powtoka barwna nie zachowana na stopniach. Na pozostatych elementach zachowana w réz-
nym stopniu, z licznymi ubytkami. Listwy cokotowe opracowane farba emulsyjng, zachowang

w zadowalajgcym stanie.
2.2. ELEMENTY METALOWE

Bariery schoddw zachowane w stanie stosunkowo dobrym. Lokalnie zauwazalne sg pomniej-
sze uszkodzenia konstrukcji w postaci niewielkich ubytkéw lub rozluZnienia poszczegdlnych
potgczen. Od strony duszy schoddéw miejscowo zachowane uchwyty na barierach, w wiek-
szosci zdekompletowane. Powyzej barier wiericzacych biegi schodéw zamontowano wtérne

kraty wyrézniajgce sie ahistoryczng forma.

Scienne mocowania pochwytéw zachowane w stanie zadowalajacym. Miejscowo zauwa-
zalne sg znieksztatcenia ptaskownikéw lub uszkodzenia mechaniczne elementéw taczacych
8
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mocowania z pochwytami. Wielokrotne malowanie wptynefo na zatarcie pierwotnego zdobie-

nia elementow.

| 1
LT (LT
Il - - i

e

Il. 6. Stan zachowania historycznej poreczy. Il. 7. Uszkodzenie konstrukciji bariery.

2.3. POSADZKI

Posadzki w obu klatkach schodowych charakteryzujg sie zréznicowanym stanem technicz-
nym i estetycznym. W obrebie gtéwnej klatki schodowej catkowitej wymianie ulegly ptytki w
piwnicy (ptytki ceramiczne), na spoczniku pomiedzy 2. i 3. pietrem (lastrico) oraz na 3. pietrze
(ptytki z lastrico). Na wszystkich pozostatych poziomach zauwazalne sg liczne uzupetnienia
wykonane przy uzyciu réznych ptytek oraz zapraw. Zachowane ptytki kamionkowe cechuja
sie znacznym wytarciem wierzchniej warstwy, licznymi ubytkami i spekaniami. Na po-
wierzchni ptytek widoczne sg takze nawarstwienia zanieczyszczen spowodowane wieloletnim

uzytkowaniem i stosowaniem nieodpowiednich $rodkéw czyszczacych.

Ptytki kamionkowe zachowaly sie na wszystkich spocznikach bocznej klatki schodowej. Cha-
rakteryzuja sie wiekszg kompletnoscig i lepszym stanem technicznym, jednak posiadajg
uszkodzenia analogiczne do posadzek na gtéwnej klatce schodowej. Dostrzegalne sg takze

uzupetnienia powierzchni przy uzyciu zapraw.

IIl. 8. Stan psadzki na spoczniku pomiedzy 1. a IIl. 9. Stan posadzki na spoczniku pomiedzy 2.
2. pietrem gtéwnej klatki schodowe;. a 3. pietrem bocznej klatki schodowe;.
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Il PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH |
RESTAURATORSKICH

1. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Gmach dawnej Szkoty Powszechnej w Grudzigdzu stanowi zabytek o wysokiej wartosci hi-
storycznej, cechujacy sie takze wysoka autentycznosciag. Czynnik wptywajacy na wysoka war-
tos$¢ obiektu stanowi réwniez ciggto$¢ petnionej funkcii, co z konserwatorskiego punktu wi-

dzenia jest sytuacjg wielce pozadana.

Klatki schodowe to integralny element uktadu funkcjonalno-przestrzennego zabytku. Charak-
teryzuja sie wysokim kunsztem wykonania i zastosowaniem dobrej jakosci materiatéw. Sta-
nowig ciekawy przyktad wyposazenia wnetrza zaprojektowanego w duchu art déco. Pionowe
ciagi komunikacyjne stanowity nie tylko niezbedny element funkcjonalny, ale takze reprezen-

tacyjny gmachu.

Niestety, obecny stan techniczny drewnianej oktadziny schodéw wptywa znaczaco na obni-
zenie bezpieczenstwa uzytkownikéw, zas stan pozostatych elementéw oddziatuje na walory
estetyczne i uzytkowe ciggéw komunikacyjnych. Niezbedne jest zatem podjecie komplekso-
wych prac konserwatorskich i restauratorskich, majacych na celu przywrdcenia klatek scho-

dowych do stanu dawnej $wietnosci.

2. POSTULATY I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

2.1. POSTULATY OGOLNE

. Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy klatkach schodowych po-
winny mie¢ charakter kompleksowy i doprowadzi¢ je do jak najlepszego stanu technicznego

i estetycznego, przy jednoczesnym poszanowaniu formy i techniki wykonania oryginatu.

. Planowane prace powinny by¢ realizowane $cisle wedtug niniejszego opracowania,
przez doswiadczonych fachowcéw znajgcych zarédwno aktualne, jak i historyczne techniki i
technologie budowlane, korzystajgcych w sposéb umiejetny z wysokogatunkowych, atesto-
wanych produktow przeznaczonych do prac przy obiektach zabytkowych. W razie potrzeby,
prace konsultowac¢ nalezy z wykwalifikowanym konserwatorem lub Miejskim Konserwatorem

Zabytkow.
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2.2. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

2.2.1. SCHODY | ELEMENTY DREWNIANE

. W trakcie wykonywanych prac nalezy dokona¢ wymaganych napraw w obrebie nosnej

konstrukcji schodéw - zabezpieczyé odstoniete elementy zbrojenia, uzupetni¢ konstrukcje

oraz tynk i warstwe barwnag, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym opracowaniu

. Ze wzgledu na wysoki stopien zuzycia elementéw drewnianych, a w szczegdlnosci
czotowych desek stopni i wynikajacy z tego stan zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkownikow,
zaleca sie ich wymiane. Zwazywszy na fakt, iz cze$ciowa wymiana elementéw jest w praktyce
niemozliwa z uwagi na konstrukcje potgczen poszczegdinych elementédw, ich nieregularnosé
oraz stopien wypaczenia, dopuszcza sie wymiane wszystkich stopni i podstopnic w obrebie

obu klatek schodowych.

o Nowe elementy nalezy wykonac z litych, sezonowanych desek debowych. Nie do-
puszcza sie stosowania desek z drewna klejonego. Stopnie wykona¢ nalezy z desek o gru-

bosci 50 mm powtarzajgc historyczny ksztatt i fazowanie krawedzi.

. Zaleca sie catkowite powtorzenie konstrukcji i metod stolarskich stosowanych histo-
rycznie, jednak dopuszcza sie wprowadzenie stopni wykonanych z jednej deski oraz zasto-
sowanie ztgcz klejonych zamiast Srubowych, w celu zwiekszenia trwatosci konstrukcji. Bez-
wzglednie powtoérzy¢ nalezy zigcze na pidro-wpust pomiedzy stopniami a podstopnicami.
Nalezy dokfadnie odtworzy¢ uktad i forme listew maskujacych potaczenia elementéw, za-
rowno na powierzchni podstopnic, jak i policzkdéw schoddw. Listwy wykonaé nalezy z drewna
debowego. Wszystkie elementy drewniane opracowac nalezy wierzchnig warstwa wykoncze-

niowa wskazang w niniejszym opracowaniu.

. Ostateczna metoda i szczegdty rekonstrukcji powinny zostaé ustalone z udziatem wy-

konawcy prac.

. Zaleca sie zachowanie historycznych cokotéw schodowych i poddanie ich zabiegom
konserwatorskim i restauratorskim. Listwy cokotowe nalezy oczys$ci¢ z nawarstwien i po wy-
konaniu niezbednych uzupetnien, opracowac¢ w sposdb wskazany w programie prac. Nieza-
chowane elementy odtworzy¢ na wzér oryginalnych. Alternatywnie, dopuszcza sie catkowitg
wymiane elementéw tworzgcych cokdt schodowy na nowe, szczegétowo powtarzajgce ma-
teriat i wykonanie elementéw historycznych. Nalezy wiernie powtoérzy¢ uktad zachowanego

cokotu.

. Zaleca sie zachowanie pochwytéw drewnianych i poddanie ich pracom konserwator-
skim i restauratorskim po uprzednim demontazu. Wieksze uszkodzenia i ubytki uzupetni¢ na-

lezy stolarsko, stosujac metode flekowania; mniejsze uzupetnié stosujac wypetniacze na bazie

11



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ - TORUN 2023

zywic akrylowych lub epoksydowych, mozliwie z dodatkiem pytu drzewnego. Powierzch-
niowe uszkodzenia i rysy uzupetié barwiong w masie szpachléwka przeznaczong do drewna.
Podczas prac nalezy wiernie odtworzy¢ i uczytelni¢ zachowane profile pochwytéw. Nieza-
chowane partie pochwytéw nalezy odtworzy¢ dokfadnie nasladujgc forme oryginatu. Wy-
miane pochwytéw na nowe dopuszcza sie jedynie w przypadku catkowitego, precyzyjnego

odtworzenia profilu historycznego, jednak nie jest to rozwigzanie zalecane.

. W celu maksymalnego zwiekszenia trwatosci oktadziny schodéw, elementy drewniane
zaleca sie ujednolici¢ kolorystycznie metodg bejcowania, a nastepnie pokry¢ lakierem bez-
barwnym o zwiekszonej wytrzymatosci. Rozwigzanie to pozwoli uzyskaé efekt estetyczny zbli-

zony do pierwotnego, przy jednoczesnym wzmozeniu wytrzymatosci.

2.2.2. ELEMENTY METALOWE

. Bariery metalowe oraz $cienne mocowania pochwytow nalezy bezwzglednie zacho-

wacé i poddac konserwacji in situ. Wszelkie uszkodzenia konstrukcji metalowej naprawié¢ na-

lezy metodami $lusarskimi, a w razie potrzeby miejscowo uzupemic.

. Zaleca sie catkowite oczyszczenie barier z nawarstwien i pokrycie ich antykorozyjng
warstwag wykonczeniowg o barwie czarnej, jednak ze wzgledu na brak widocznych odspojen
nawarstwien, dopuszczalne jest zmatowienie i miejscowe wyréwnanie powierzchni barier
oraz opracowanie ich warstwa wykonczeniowa jw. Scienne mocowania poreczy nalezy bez-
wzglednie oczysci¢ w celu uczytelnienia motywu dekoracyjnego (trybowania), a nastepnie

pokry¢ warstwami jw.
. Wtorne kraty powyzej barier na 3. pietrze obu klatek schodowych zaleca sie usungé.

2.2.3. POSADZKI

. W obrebie gtéwnej klatki schodowej dopuszcza sie catkowitg wymiane oryginalnych

ptytek kamionkowych i ahistorycznych posadzek na spocznikach oraz na pietrach (na obsza-
rze do 2 m od schodéw). Podczas demontazu ptytek nalezy odzyska¢ ok. 30% egzemplarzy

zachowanych w najlepszym stanie, celem wtérnego wykorzystania.

. Nowe ptytki powinny mozliwie wiernie powtarzaé wzor i barwe pierwowzoru. Propo-
nuje sie zastosowanie ptytek Quadrat Netz 1 (150 x 150 x 11 mm) prod. Zahna Fliesen o barwie
hellblau unf lub analogicznych. Ptytki nalezy uktada¢ w romby, zgodnie z uktadem historycz-
nym. W obrebie pieter, nowe ptytki proponuje sie oddzieli¢ od historycznych, bordiurg z gtad-
kich ptytek o tej samej barwie, o wymiarach 75 x 150 mm. Ptytki nalezy ukfadac przy zasto-

sowaniu zaprawy wskazanej w programie prac konserwatorskich.

® Ostateczng barwe plytek wybra¢ nalezy na podstawie poréwnania probek z ptytkami historycznymi.
12
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. Historyczne ptytki na bocznej klatce schodowej, charakteryzujace sie wiekszg kom-
pletnoscig i lepszym stanem technicznym, nalezy zachowac¢ i poddaé konserwacji. Egzem-
plarze uszkodzone wymieni¢ nalezy przy uzyciu ptytek pozyskanych podczas demontazu po-

sadzek klatki gtowne;.

e— — T LR T, Vel
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(578) AR A i
Il. 10. Historyczna ptytka z kamionki porcelano- IIl. 11. Analogiczny wzor ptytki z katalogu firmy
wej na posadzce. Zahna Fliesen. Zrodto: Zahna Fliesen [Internet:

https://www.zahna-
fliesen.de/fliesen/produkt/einfarbig].

3. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKICH

3.1. INFORMACJE WSTEPNE

o Kazdy etap prac nalezy poprzedzi¢ wykonaniem szczegotowych fotografii dokumen-
tujgcych wyjsciowy stan zachowania poszczegdlnych elementéw. Zdjecia nalezy takze wy-

konywac w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakonczeniu.

o Wszelkie korekty oraz dodatkowe czynnosci konserwatorskie, nie uwzglednione w ni-
niejszym programie, ktérych zasadno$¢ wyniknie w trakcie prowadzonych prac, powinny byé
konsultowane komisyjnie z udziatem Inwestora, Autorow Projektu oraz Nadzoru Konserwa-

torskiego.

° Przeprowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie podsumowac nalezy sto-
sowng dokumentacjg powykonawcza, zawierajgcg opis przeprowadzonych prac oraz szcze-
gotowa dokumentacije fotograficzng, ktorg dostarczy¢ nalezy zainteresowanym stronom w

przeciggu trzech miesiecy od daty sporzadzenia protokotu odbioru konserwatorskiego.
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3.2. SCHODY | ELEMENTY DREWNIANE

W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ nalezy do demontazu drewnianej oktadziny stopni. Zde-
montowacé nalezy wszystkie elementy przeznaczone do wymiany: stopnie i podstopnice wraz
z listwami dekoracyjnymi oraz listwy cokotowe, ktére w miare mozliwosci nalezy zachowac i

podda¢ konserwaciji.

Po demontazu elementéw doktadnie zlustrowac nalezy stan konstrukcji schodéw. Usunaé
luzne lub zniszczone fragmenty tynku i konstrukcji. Nastepnie dokfadnie odkurzyé powierzch-
nie przy uzyciu odkurzacza przemystowego. W przypadku odstoniecia zbrojenia nalezy do-
ktadnie oczysci¢ je z produktow korozji i zabezpieczy¢ preparatem do zabezpieczenia anty-
korozyjnego zbrojen np. Sika Monotyp 610 zgodnie z zaleceniami producenta. Nastepnie od-
stonietg powierzchnie betonu nasyci¢ nalezy aktywnym inhibitorem korozji na bazie zwigzkéw
organicznych np. Sika FerroGard-903 Plus. Czynno$¢ nalezy powtdrzyé kilkukrotnie. Ubytki
w konstrukcji nosnej uzupetni¢ nalezy zaprawag naprawcza o zwiekszonej wytrzymatosci np.
Sika Sikadur-41 CF Normal lub analogiczng. Ubytki tynku uzupetnié nalezy zaprawa na bazie
wapna wysoko hydraulicznego np. KEIM NHL KP-0.6 z opcjonalnym uzyciem podkfadowe;j
zaprawy o wiekszym ziarnie np. KEIM NHL KP-3.0. Policzki schodéw pomalowaé nalezy ana-

logicznie do koloru $cian, podniebienia analogicznie do sufitow.

Nowe elementy drewniane powinny wiernie nasladowaé¢ forme i technike wykonania orygi-
natu. Stopnie wykonac¢ nalezy z sezonowanych desek debowych o grubosci ok. 50 mm. Do-
ktadnie odtworzy¢ nalezy fazowania krawedzi. Ze wzgledu na trwato$¢ konstrukcji dopusz-
czalne jest wykonanie nowych stopni z pojedynczych desek (bez tgczenia wzdtuznego), w
celu zapobiegniecia powstawaniu szczeliny. Zaleca sie wierne odtworzenie historycznego
sposobu montazu stopni z uzyciem srub, jednak z uwagi na trwato$é konstrukcji dopusz-
czalne jest zastosowanie potgczen na montazowy klej poliuretanowy o zwiekszonej wytrzy-
matosci np. llibruck PU020 Multi.

Podstopnice wykonaé nalezy z sezonowanych desek debowych o grubosci odpowiadajgcej
zachowanemu oryginatowi. Bezwzglednie odtworzy¢ nalezy ztacze na piéro-wpust pomiedzy
podstopnicami a stopniami (lub czotowymi deskami stopni), dopuszcza sie takze dodatkowe

zastosowanie kleju jw.

Listwy dekoracyjne wykona¢ z listewek debowych o wymiarach odpowiadajgcych listwom
oryginalnym. Nalezy odtworzy¢ forme wraz z zaoblonymi krawedziami oraz wiernie powtorzy¢
uktad listew. Elementy dekoracyjne zaleca sie montowa¢ na gwozdzie, nie dopuszcza sie

stosowania ahistorycznych wkretéw.

Zdemontowane listwy cokotowe oczysci¢ z warstw barwnych przy uzyciu opalarki, skroba-
kéw i cyklin lub przy uzyciu $rodkdéw chemicznych np. Scalpex NW, V33 Express Zel do
14
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usuwania starych powtfok lub podobnych. Przed ostatecznym wyborem metody nalezy prze-
prowadzi¢ proby. Powierzchniowe rysy i niewielkie ubytki uzupetni¢ barwiong w masie szpa-
chléwka przeznaczong do drewna np. Tikurilla Colowood Putty, Remmers PU-Holzersatzmass
lub analogiczna. Wieksze ubytki uzupetnié¢ zywicg epoksydowa np. Araldit SV/HV lub metoda
stolarska, przy uzyciu flekéw wykonanych z drewna tego samego gatunku. Powierzchnie li-
stew nalezy wyréwnaé przy uzyciu materiatéw Sciernych o odpowiednio dobranej gradaciji, a
nastepnie doktadnie odpyli¢ powierzchnie. W przypadku rekonstruowania listew cokotowych

wykonaé nalezy wierne kopie oryginatéw, powtarzajgce materiat, wymiary oraz forme.

Porecze i pochwyty $cienne zaleca sie podda¢ konserwacji jw., przy czym zatarte profile po-

reczy odtworzy¢ nalezy przy uzyciu zywicy epoksydowe;j.

Wszystkie elementy drewniane nalezy oczyscic i przeszlifowaé materiatami $ciernymi o od-
powiednio dobranej gradaciji, a nastepnie pomalowaé bejcg wodng do debiny np. Remmers
Aqua BB-07-Brillantbeize o barwie rustykalnej o odpowiednio dobranym stezeniu (w celu uzy-
skania cieptej, jasno brgzowej barwy) lub podobna, zgodnie z zaleceniami producenta. Na-
stepnie powierzchnie pokry¢ odpornym na $cieranie lakierem wodnym o spoiwie akrylowo-
poliuretanowym do schodéw np. Remmers Aqua TL-412-Treppenlack, zgodnie z zaleceniami
producenta. Lakier ten przeznaczony jest do naktadania natryskowego, za$ w przypadku apli-
kacji recznej, doda¢ nalezy dodatek op6zniajacy schniecie zalecany przez producenta. Alter-
natywnie proponuje sie uzycie lakieru wodnego o spoiwie akrylowo-poliuretanowym do pod-
16g drewnianych, przeznaczonego do nakfadana recznego, np. Aqua PL-413/430-Parkettlack

z dodatkiem utwardzajgcym Aqua Harter H-480, zgodnie z zaleceniami producenta.
3.3. ELEMENTY METALOWE

Zaleca sie dokfadne usuniecie wszystkich warstw wykorczeniowych z barier w celu umozli-
wienia poprawnego natozenia zabezpieczenia antykorozyjnego, jednak dopuszczane jest
oczyszczenie przy uzyciu szpachelek i skrobakéw jedynie luznych i zZtuszczonych fragmentow
farby oraz odspojonych partii powtok. W przypadku decyzji o catkowitym oczyszczaniu barier,
powtoki malarskie usuna¢ nalezy przy uzyciu opalarek lub gotowych $rodkéw chemicznych
jw. Przed rozpoczeciem prac wykonac¢ nalezy préby, w celu wybrania najbardziej efektywnej
metody. Produkty stosowac nalezy zgodnie z zaleceniami producenta. Nastepnie, powierzch-
nie barier oczysci¢ z produktow korozji przy uzyciu materiatéw $ciernych o odpowiednio do-
branej gradacji lub mikro piaskarki, stosujac drobne $cierniwo w postaci piasku szklarskiego,
korundu lub kulek szklanych. Przed uzyciem mikro piaskarki wykona¢ nalezy proby w celu
wytypowania odpowiedniego $cierniwa. Po doktadnym oczyszczeniu powierzchnie nalezy
odpyli¢ i doktadnie zlustrowaé pod katem uszkodzen konstrukcyjnych i ubytkow. Wszelkich

napraw dokonywaé nalezy metodami slusarskimi, zgodnie z technologig uzytg historycznie.
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Po dokonaniu niezbednych napraw powierzchnie barier nalezy oczyscic i odttuscié przy uzy-
ciu alkoholu etylowego lub acetonu. Catg powierzchnie pokry¢ farbg reaktywna zawierajaca
inhibitory korozji np. NOXYDE Peganox lub zblizong, o barwie czamej. Farbe naktadaé recznie
przy uzyciu pedzli, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku decyzji o usunieciu jedy-
nie ztuszczonych fragmentéw powtoki barwnej, bariere pomalowac farbg jak wyzej po prze-
prowadzeniu niezbednych napraw slusarskich i doktadnym zmatowieniu powierzchni przy

uzyciu materiatow $ciernych o odpowiednio dobranej gradacji.

Uchwyty $cienne nalezy bezwzglednie oczysci¢ ze wszystkich nawarstwien jak opisano wy-

zej, w celu uczytelnienia zatartej dekoraciji. Nastepnie pokry¢ warstwg wykonczeniowa jw.
3.4. POSADZKI

Historyczne ptytki kamionkowe w obrebie gtéwnej klatki schodowej delikatnie odkué, w miare
mozliwosci odzyskujgc min. 30 % najlepiej zachowanych egzemplarzy celem wtérnego uzy-
cia. Demontazu dokonaé usuwajgc wytypowanag, bezpowrotnie uszkodzong ptytke, a nastep-
nie delikatnie, recznie podkuwajgc kolejne. W razie potrzeby naciaé spoiny przy uzyciu szli-
fierki wielofunkcyjnej z tarczg precyzyjna. Na pietrach usung¢ ptytki do odlegtosci ok. 2 m od
schodéw (zblizonej do spocznikéw). Usungé takze wtdrng posadzke z lastrico na spoczniku
pomiedzy 2. i 3. pietrem oraz wszelkie miejscowe uzupetnienia. W obrebie bocznej klatki
schodowej wytypowacé i usungé ptytki uszkodzone, spekane i posiadajgce ubytki oraz wszel-
kie niefachowe uzupetnienia. Nowe ptytki na gtéwnej klatce schodowej uktada¢ bez fugowo,
przy uzyciu wysoko elastycznego kleju do ptytek ceramicznych i kamionkowych np. Kiesel
ServoStar 2000 Plus Flex lub podobny. Uktadajac nowe ptytki nalezy wiernie powtérzy¢ uktad
oryginatu. Na pietrach, nowe ptytki zaleca sie oddzieli¢ od historycznych prostg bordiura.
Historyczne ptytki zdemontowane z posadzek gtéwnej klatki schodowej w miare mozliwosci

wykorzystaé w obrebie klatki bocznej stosujac technologie jw.

4. UZYTKOWANIE

4.1. SCHODY | ELEMENTY DREWNIANE

Deski zabezpieczone lakierem wymagaja regularnej pielegnaciji, poniewaz wszelkie pozosta-
wione zanieczyszczenia mogg powodowac¢ mechaniczne $cieranie powioki zabezpieczajgce;.
Kurz i nagromadzony piasek usuwac nalezy regularnie przy uzyciu miotty lub odkurzacza z
delikatng koncéwka. Do mycia desek stosowaé delikatny ptyn do mycia podtédg lakierowa-
nych utrzymujacy wiasciwosci antyposlizgowe np. LOBA Cleaner lub podobny, rozprowa-
dzany przy uzyciu bawetnianej szmatki lub mopa z bawetnianym wtosiem. Do codziennej pie-
legnacji desek mozna stosowac Scierke lub mopa delikatnie zwilzonego czystg woda. Nie

nalezy dopuszcza¢ do zalania elementéw drewnianych ani nie pozostawia¢ na nich
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mokrych plam. Pomimo zastosowania lakieru o zwiekszonej wytrzymatosci, pamietac nalezy,
iz schody z drewna naturalnego ulegaja z czasem zuzyciu. Drewno lakierowane najlepiej
utrzymywac w temperaturze 20 — 23°C i wilgotnosci wzglednej wynoszacej ok. 50%. Mniejsza

wilgotnos¢ sprzyja kurczeniu sie drewna, za$ wyzsza powoduje jego pecznienie.
4.2. ELEMENTY METALOWE

Zabezpieczone elementy metalowe nie wymagajg stosowania specjalistycznych $rodkéw
czyszczacych. Bariery i uchwyty $cienne czyscic z kurzu przy uzyciu wilgotnej Scierki bawet-

niane;.
4.3. POSADZKI

Plytki z kamionki porcelanowej nie wymagajg impregnaciji. Do regularnego czyszczenia uzy-
waé nalezy wytgcznie srodkéw przeznaczonych do czyszczenia ptytek kamionkowych np.
Hortega Micro Floor lub podobny. Nie nalezy uzywaé srodkéw nattuszczajacych, nabtyszcza-
jacych oraz zawierajacych woski. Tworzg one na powierzchni ptytek warstwe sprzyjajgca na-
warstwianiu sie brudu oraz zmniejszajg wtasciwosci antyposlizgowe. Nie nalezy uzywac $rod-
kow czyszczgcych zawierajgcych kwas fluorowodorowy, mogacy reagowac z wierzchnig war-

stwa ptytek.
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IV DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA

1. SPIS FOTOGRAFII

Fot. 1. Gtéwna klatka schodowa, poczatek 1. biegu schodow.

Fot. 2. Gtéwna klatka schodowa, 1. bieg schoddéw.

Fot. 3. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy piwnica a parterem.

Fot. 4. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy piwnicg a parterem. Stan posadzki.
Fot. 5. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy piwnicg a parterem. Detal posadzki.
Fot. 6. Gtéwna klatka schodowa, widok w kierunku wejscia gtéwnego.

Fot. 7. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy parterem a spocznikiem.

Fot. 8. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy parterem a 1. pietrem.

Fot. 9. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 1. pietrem.

Fot. 10. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 1. pietrem. Stan
oktadziny drewnianej.

Fot. 11. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem a spocznikiem ponize;j.

Fot. 12. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem a spocznikiem powy-
zej. Detal stopnia.

Fot. 13. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem a spocznikiem powy-
zej. Gebokos¢ stopnia.

Fot. 14. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem a spocznikiem powy-
zej. Detal stopnia.

Fot. 15. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy 1. a 2. pietrem

Fot. 16. Gtdwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 2. pietrem a spocznikiem powy-
zej. Stan schoddéw.

Fot. 17. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 2. pietrem a spocznikiem powy-
zej. Stan oktadziny schodow.

Fot. 18. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 2. pietrem a spocznikiem powy-
Z€j.

Fot. 19. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy 2. i 3. pietrem. Wtdrna posadzka.
Fot. 20. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy 2. i 3. pietrem.

Fot. 21. Gtdéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 3. pietrem. Detal
poreczy.

Fot. 22. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 3. pietrem. Wtérne
stopnie, flek.

Fot. 23. Gtéwna klatka schodowa, biegi schodéw pomiedzy 2. i 3. pietrem. Detal poreczy.
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Fot. 24. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 3. pietrem a spocznikiem ponize;j.
Fot. 25. Gtéwna klatka schodowa, 3. pietro. Wtérna krata nad bariera.

Fot. 26. Gtéwna klatka schodowa, mocowanie pochwytu.

Fot. 27. Gtéwna klatka schodowa, mocowanie pochwytu po wstepnym oczyszczeniu.

Fot. 28. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy parterem a spocznikiem powyze;j.
Detal poreczy i bariery.

Fot. 29. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy parterem a spocznikiem.
Fot. 30. Boczna klatka schodowa, spocznik pomiedzy parterem i 1. pietrem.
Fot. 31. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 1. pietrem.

Fot. 32. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem i spocznikiem powyze;.
Detal poreczy.

Fot. 33. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem i spocznikiem powyze;.

Fot. 34. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem i spocznikiem powyze;.
Stan stopni.

Fot. 35. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem i 2. pietrem. Stan
stopni.

Fot. 36. Boczna klatka schodowa, spocznik pomiedzy 1. i 2. pietrem.

Fot. 37. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem i spocznikiem powyze;.
Przekrzywione mocowanie pochwytu.

Fot. 38. Boczna klatka schodowa, biegi schodéw pomiedzy 2. i 3. pietrem.

Fot. 39. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 2. pietrem. Od-
mienna obrobka stopni.

Fot. 40. Boczna klatka schodowa, spocznik pomiedzy 2. i 3. pietrem.
Fot. 41. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 3. pietrem.

Fot. 42. Boczna klatka schodowa, spocznik pomiedzy spocznikiem i 3. pietrem. Wtérne stop-
nie.

Fot. 43. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 3. pietrem. Listwy
cokofowe.

Fot. 44. Boczna klatka schodowa, biegi schodéw pomiedzy 2. i 3. pietrem.

Fot. 45. Boczna klatka schodowa, 3. pietro. Wtérna krata nad bariera.
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2. FOTOGRAFIE
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Fot. 2. Gtowna klatka schodowa, 1. bieg séw.
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Fot. 4. Gtéwna klatka schodowa, spoczhik pomiedzy piwnicg a parterem. Stan posadzki.
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bieé scyh

Fot. 8. Gtowna klatka schodowa, spocznik pomiedzy parterem a 1. pietrem.

23



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

TP

,;l
i

‘4.. ullfllﬁiii.' L 'Jl

=l ”

1
Fot. 10. Gtéwna klatka schodowa, bieg schoddéw pomiedzy spocznikiem a 1. pietrem. Stan okfa-
dziny drewniane;.
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Fot. 12. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrm a spocznikiem powyzej. De-
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Fot. 13. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem a spocznikiem powyze;j.
'Gtebokos¢ stopnia.

~—

tal stopnia.

Fot. 14. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodomiedzy 1. pietrem a spocznikiem powyzej. De-
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Fot. 16. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 2. pietrem a spocznikiem powyze;j.
Stan schodow.
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L FY
Fot. 17. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 2. pietrem a spocznikiem powyze;j.
Stan oktadziny schodow.

/4 : / N UMY
Fot. 18. Gtéwna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 2. pietrem a spocznikiem powyze;j.

28



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

\ \

Fot. 20. Gtéwna klatka schodowa, spocznik pomiedzy 2. i 3. pietrem.
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czy.

D

Fot. 22. Gtoéwna klatka sc
stopnie, flek.
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hodowa, bieg schodow pom|e,d-zy spdczmkiem a 3; pietrem. Wtdrne
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Fot. 23. G’rc')w klatka schodowa, biei schodoéw pomiedZy 2.i3. bietre. Detal poreczy.

Fot. 24. Gtéwna klata schodoa, bieg schodé pomiedzy 3. pietrem a spocznikiem ponize;j.
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Fot. 25. Gtéwna klatka schodowa, 3. pietro. Wtérna krata nad bariera.
- .

Fot. 26. Gtéwna klatka schodowa, mocowa-  Fot. 27. Gtéwna klatka schodowa, mocowanie po-
nie pochwytu. chwytu po wstepnym oczyszczeniu.
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Fot. 29. /Bo'czna klatf(a schodowa, bieg schodow bomu@dzy parterm a spocznikiem.
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Fot. 31. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 1. pietrem.
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Fot. 32. Boczna klatka schodowa, b|eg hodow pom|edzy1 pietrem i spocznikiem powyzej. De-
tal poreczy.

Fot. 33 Boczna klatka schodowa b|eg schodow pomiedzy 1. pietrem i spocznikiem powyze;.
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Fot. 34. Boczna klatka schodowa, bieg sc
stopni.

i | ™

Fot. 35. Boczna klatka schodc;V\;é, biég schoddéw pomiedzy spocznikiem i 2. pietrem. Stan stopni.
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Fot. 37. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy 1. pietrem i spocz‘n'ikier‘n ﬁ;oWyzej.
Przekrzywione mocowanie pochwytu.
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pomedzy 2.13. pietr

Fot. 39. Boczna klatka schodowa, bieg schodow omiedzy spocznikiem a 2. pietrem. Odmienna
obrdbka stopni.
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Fot. 40. Boczna klatka schodowa, spoczn_i}f pgrpiedzy 2. i 3. pietrem.
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Fot. 41. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 3. bietrerh. ‘
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Fot. 43. Boczna klatka schodowa, bieg schodéw pomiedzy spocznikiem a 3. pietrem. Listwy coko-
towe.
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Fot. 44. Boczna klatka schodowa, biegi schodéw pomiedzy 2. i 3. pietrem.
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Fot. 45. Boczna klatka schodowa, 3. pietro. Wtérna krata nad bariera.
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V ANEKS - BADANIA KONSERWATORSKIE

1. CEL | METODYKA BADAN

Przeprowadzone badania miaty na celu okreslenie pierwotnej kolorystyki elementéw drewnia-
nych i metalowych w obrebie klatek schodowych obecnego Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Krdla Jana lll Sobieskiego w Grudzigdzu. Badania poprzedzone zostaty ogledzinami
obiektu oraz analizg stanu zachowania. Z uprzednio wytypowanych miejsc pobrano prébki
do wykonania przekrojéw warstw malarskich w celu obserwaciji i dokumentac;ji fotograficzne;
przekroju w powiekszeniu. Prébki po zatopieniu w zywicy akrylowej wyszlifowano i obserwo-
wano pod mikroskopem stereoskopowym. Ponadto, w uprzednio wytypowanych miejscach
wykonano odkrywki, ktére nastepnie sfotografowano i opisano. Nie przeprowadzano petnej
stratygrafii wraz z rozr6znieniem pdzniejszych, wtérnych warstw, a skupiono sie na powto-

kach barwnych ulokowanych bezposrednio na podtozu.

2. SPIS | LOKALIZACJA PROBEK

1. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, listwa pod stopniem.
2. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, podstopnica.

3. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, policzek.

4. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, drewniany pochwyt.
5. Boczna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, drewniany pochwyt.
6. Boczna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, krawedz stopnia

7. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, krawedz stopnia

3. ANALIZA PROBEK
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Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 1

nr: G3

Grudzigdz, Il Liceum im. Kréla Jana Ill Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., probka

stopniem.

Lokalizacja: Gtowna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, listwa pod

Fot. 1. Miejsce pobrania

Fot. 2. Fotografia prébki

Fot. 3. Powiekszenie przekroju

Opis: Kolorystyka:
0. Podtoze — drewno Ciemna (nasycona)
1. Warstwa barwna Jasnoszary
2. Warstwa barwna Ciemnobrazowy
3. Warstwa barwna Jasnoszary
4. Warstwa barwna Ciemnobrazowy
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 2

Grudzigdz, Il Liceum im. Kréla Jana Il Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., probka nr: G4 2

Lokalizacja: Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, podstopnica.

4

e e o e e

o

N

Fot. 1. Miejsce pobrania

Fot. 2. Fotografia prébki Fot. 3. Powiekszenie przekroju
Opis: Kolorystyka:

0. Podtoze — drewno Ciepfa (nasycona)

1. Warstwa barwna Ciemnobrazowy

2. Warstwa barwna Pomarancz

3. Warstwa barwna Ciemnobrazowy
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 3

nr: G6

Grudzigdz, Il Liceum im. Kréla Jana Ill Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., probka

Lokalizacja: Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, policzek.

o

Fot. 2. Fotografia prébki

Fot. 3. Powiekszenie przekroju

Opis:

Kolorystyka:

0. Podtoze - drewno

Ciepfa (nasycona)

—

. Warstwa barwna

Ciemnoczerwony

2. Warstwa barwna Szary

3. Warstwa barwna Ciemnoczerwony
4. Warstwa barwna Pomarancz/zétcien
5. Warstwa zaprawy? Szklista/ mineralna
6. Warstwa barwna Ciemnobrazowy

7. Warstwa barwna Btekit
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 4

nr: G5

Grudzigdz, Il Liceum im. Krola Jana Ill Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., probka

pochwyt.

Lokalizacja: Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, drewniany

Fot. 1. Miejsce pobrania

Fot. 2. Fotografia prébki

Fot. 3. Powiekszenie przekroju

Opis: Kolorystyka:
0. Podtoze — drewno Naturalna
1. Warstwa barwna Ciemnobrazowy

46



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 5

nr:

Grudzigdz, Il Liceum im. Krola Jana Il Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., probka

Lokalizacja: Boczna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, drewniany

pochwyt. :

Fot. 1. Miejsce pobrania

Fot. 2. Fotografia prébki

Fot. 3. Powiekszenie przekroju

Opis:

Kolorystyka:

0. Podtoze - drewno

Ciemna (nasycona)

1. Warstwa barwna

Czerwony

2. Warstwa barwna

Ciemnobrazowy

3. Warstwa barwna

Ciemnobrazowy
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 6

nr: G2

Grudzigdz, Il Liceum im. Kréla Jana Ill Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., probka

nia

Lokalizacja: Boczna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, krawedz stop-

Fot. 1. Miejsce pobrania

Fot. 2. Fotografia prébki

Fot. 3. Powiekszenie przekroju

Opis:

Kolorystyka:

0. Podtoze - drewno

Ciemna, naturalna

1. Warstwa barwna

Pomarancz

2. Warstwa barwna

Ciemnobrazowy
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA PROBKI NR 7

Grudzigdz, Il Liceum im. Krola Jana Il Sobieskiego, ul. Marcinkowskiego 10., od-

krywka nr: 7

Lokalizacja: Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, krawedz stop-
nia

} ¢

i ff; L:’ .,

Fot. 1. Miejsce pobrania

Fot. 2. Fotografia prébki Fot. 3. Powiekszenie przekroju
Opis: Kolorystyka:

0. Podtoze — drewno Naturalna

1. Warstwa barwna Ciemnoniebieski

2. Warstwa barwna Ciemnozétty

3. Warstwa barwna Ciemnobrazowy

49



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ - TORUN 2023

4. SPIS | LOKALIZACJA ODKRYWEK

8.

9.

. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, porecz Scienna.

. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, policzek schodéw.

. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, listwa pod stopniem.

. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, boczna krawedz stopnia.
. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, listwa pod stopniem.

. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, krawedZ podstopnicy.

. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, fragment balustrady.

Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, drewniany pochwyt.

Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, plakieta balustrady.

10. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, mocowanie poreczy $cienne;j.

11. Gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, podstopnica.

5. ANALIZA ODKRYWEK
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
° GRUDZIADZ - TORUN 2023

Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko

KARTA ODKRYWKI NR 1

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

porecz $cienna

Fot. 1. Lokalizacja odkrywki

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkrywki

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,

Opis:

Kolorystyka

1. Drewno

Jasno-zétta (naturalne drewno)

2. Olej/wosk

Brazowa

3. Farba olejna

Ciemno-czerwona

4. Farba olejna

Brazowa

5. Farba olejna

Ciemno-brazowa
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko ° GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 2

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, 2
policzek schoddéw

Fot. 1. Lokalizacja odkrywki

Fot. 2. Przyblizenie powierzchi odkryweki

Opis: Kolorystyka:
1. Drewno Jasno-zétta (naturalne drewno)
2. Olej/wosk Brgzowa
3. Warstwa barwna/ brud Czarny
4. Powtoka barwna Ciemno-czerwona
5. Farba olejna Braz

Uwagi: Powyzej liczne wtérne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH

W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ - TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 3

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,

listwa pod stopniem

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkrywki

<

Opis: Kolorystyka:
1. Drewno Jasno-zétta (naturalne drewno)
2. Olej/wosk Brgzowa
3. Powtoka barwna Biata

Uwagi: Powyzej wtorne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH

W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
o GRUDZIADZ - TORUN 2023

Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko

KARTA ODKRYWKI NR 4

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

boczna krawedz stopnia

A g

A

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkrywki

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, 4

Opis: Kolorystyka:
1. Drewno Jasno-zétta (naturalne drewno)
2. Olej/wosk Brgzowa
3. Warstwa barwna/ brud Czarny

Uwagi: Powyzej wtérne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
o GRUDZIADZ - TORUN 2023

Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko

KARTA ODKRYWKI NR 5

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

7L

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkrywki

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,
listwa pod stopniem

Fot. 1. Lokalizacja odkrywki

Opis:

Kolorystyka:

1. Drewno

Jasno-zétta (naturalne drewno)

2. Olej/wosk

Brazowa

3. Powtoka barwna

Jasno-szara

Uwagi: Powyzej wtdrne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko

o GRUDZIADZ - TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 6

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

krawedZ podstopnicy

Fot. 1. Lokalizacja odkrywki

L

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkryki

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,

Opis:

Kolorystyka:

1. Drewno

Jasno-zétta (naturalne drewno)

2. Olej/wosk

Brazowa

3. Farba olejna

Zielono-szara

4. Farba olejna

Brazowa

Uwagi: Powyzej wtdrne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH

W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU

Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ - TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 7

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,
fragment balustrady

Fot. 1. Lokalizacja odkrywki

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odk

Opis: Kolorystyka:
1. Powierzchnia metalu Rdzawa (produkty korozji)
2. Warstwa podktadowa Szaro-srebrna
3. Farba olejna Czarna
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 8

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, 8
drewniany pochwyt

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkrywki

Opis: Kolorystyka:
1. Drewno Jasna (naturalne drewno)
2. Olej/wosk Brgzowa
3. Farba olejna Ciemno-czerwona
4. Farba olejna Brgzowa

Uwagi: Powyzej wtérne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko

o GRUDZIADZ - TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 9

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

plakieta balustrady

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,

F

ot. 1. Lokalizacja odkrywki

Fot. 2. Przyblizene powierzchni odkrywki

Opis:

Kolorystyka:

1. Powierzchnia metalu

Rdzawa (produkty korozji)

2. Warstwa podkfadowa

Szaro-srebrna

3. Farba olejna

Czarna

Uwagi: Powyzej wtérne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH

W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU

Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ - TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 10

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem,
mocowanie poreczy sciennej

10

Fot. 1. Lokalizacja odkrywki
[\

Fot. 2. Przyblizenie owierzchni odkryweki

Opis: Kolorystyka:
1. Powierzchnia metalu Rdzawa (produkty korozji)
2. Warstwa podktadowa Szaro-srebrna
3. Farba olejna Czarna
4. Farba olejna Ciemno-bezowa

Uwagi: Powyzej wtdrne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko ° GRUDZIADZ-TORUN 2023

KARTA ODKRYWKI NR 11

Grudzigdz, ul. Marcinkowskiego 10, Il Liceum Ogdlnoksztatcace

Lokalizacja: gtéwna klatka schodowa, schody pomiedzy 1 a 2 pietrem, 1 1
podstopnica

Fot. 2. Przyblizenie powierzchni odkrywki

Opis: Kolorystyka:
1. Drewno Jasna (naturalne drewno)
2. Olej/wosk Brgzowa
3. Powtoka barwna/ brud Czarna

Uwagi: Powyzej wtérne warstwy nieuwzglednione w stratygrafii.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY POWSZECHNEJ, OB. Il LO W GRUDZIADZU
Opracowanie: Ochrona Zabytkéw Marcin Ceglarski, ul. Rézana 3, 86-031 Osielsko o GRUDZIADZ - TORUN 2023

6. WNIOSKI

Elementy oktadziny drewnianej byty pierwotnie zabezpieczane w sposéb tradycyjny, olejami
lub woskami, ktore nasycity materiat i nadaty mu ciepta, jasno-brgzowa barwe. Wykonczenie
to byto dobrze widoczne na wiekszosci wykonanych odkrywek, natomiast naszlify probek nie
pozwolity na jednoznaczne okreslenie charakteru warstwy. W kolejnych latach elementy ma-
lowane byty kilkukrotnie farbami o spoiwie olejnym. W okresie budowy szkoty, debowe
schody stanowity reprezentacyjny element wnetrza, dlatego najczesciej decydowano sie na

ich eksponowanie.

Elementy metalowe pokryte byty warstwg metalicznej powtoki, najprawdopodobniej stano-
wigcej zabezpieczenie antykorozyjne (farba cynkowa). Kolejna chronologicznie warstwe sta-
nowita farba o barwie czarnej, ktérg najprawdopodobniej identyfikowaé nalezy z pierwotnym

wykonczeniem elementéw metalowych.
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