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29 em KONSTRUKCJA JEZDNI- KR 2

dum Wa-wa Scieralna z tetonu asfaliowsgo (AC 118)
Som Wa-wa wiazaca z betonu asfaliowezo (AC 1S W)
‘Warstwa dozigrnienia z
Podbudowa | 45 o1 \ruszyrwa Jamanego 0-31
- 7 20 !

2Dam ﬁscagmm stab. mechanicznie

5 cm|Istnicjgca konstrukcia jezdni |
Istniejaca komstrukcia drogi ]

54 cm| XONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI-KR2
4cm [Wa-wa §cieralna z betonu asfaltowego (AC 118)
S<m |Wa-wa wiszaca z betonu asfaltowege (AC 16 W)

Warstwa doziarnienia z kruszywa
Podbudowa |,-
Oan ini 15cm l.amancgo 0-_31,5 stab.
MCE cal mechanicznie

15 Werstwa cdbudowy z kruszywa tamanego 0-63 stab.
2| mechanicznie

Warstwa cdcinajaca z plasku stabilizowanego
cementem C 1,5/2

1S am

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI
15¢m | POBOCZA

Destrakt asfaltowy zamkniety emulsja
Sam | esfaltowa

Kruszywo tanene 0 - 31.5 stabilizowane
10cea el

mechamicznie
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Obiekt Droga gminna nr 362028T w miejscowosci tomno
Adres Dziatka nr ewid. gruntu 911 w miejscowosci
obiektu tomno, gmina Pawtdw, woj. Swietokrzyskie Rysunek
Nr 1l
Przedmiot | Trasa drogi - orientacja
Branza Stadium Rok opracowania | Skala
Drogowa Zgtoszenie wykonania 25.01.2022r 1: 20000
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