Egz. Nr 1/3.

PROJEKT TECHNICZNY

Branza: Architektoniczno - budowlana
Obiekt: Stadion Raciborowice Gérne
Zadanie: Remont trybun stadionu Raciborowice Gorne

Adres budowy: 59-720 Raciborowice Gérne
Numer dzialki: 363/6, obreb Raciborowice, gmina Warta Boleslawiecka
Inwestor: Gmina Warta Boleslawiecka

Adres: Warta Boleslawiecka 40C, 59-720 Warta Boleslawiecka

a) Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy techniczne;j

b) Rozpowszechnianie, powielanie i wszelkie zmiany tego projektu, bez wiedzy i zgody autora spowoduje narusze-
nie praw autorskich. Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dnia 04.02.1994 r. Dziennik Ustaw z
2022 r., poz. 2509.

Numer
Imig i nazwisko iy Data uprROARISY w zadResiE
uprawnien KONSTRUKCYJNO - BUDIMLANYM

7 §5 ust.1, §6 ust1, §3,§7 i usmpktz
IR [ uprawn. 457/
mgr inz. Krzysztof Struczyk | JG 1457/85 | 21.05.2024r. mgr inZ. Krzys r lczyk
59-700 Bolestawiec, ul. Kreséwllll RP Nr 15

{

Opracowanie: |inz. Mariusz Pawel Pirég 21.05.2024 r. ( ;«%

Bolestawiec, dnia 21 maja 2024 roku
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza.

Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do DOIIB we Wroctawiu.

Opis techniczny.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na terenie budowy.
Czgs¢ graficzna projektu.

L.p. Tytul rysunku Nr rysunku
1.0. Plan zagospodarowania terenu 1/5
2.0. Rzuty 2/5
3.0. Przekrdj A-A, widok z przodu, detale 3/5
4.0. Barierki szczeblinkowe 4/5
5.0. Panel ogrodzeniowy 5/5
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Kopia mapy zasadniczej

Skala mapy 1:500

Godlo arkusza mapy

5.150.27.06.3.4

Poswiadcza sig zgodnos¢

niniejszej kopii z trescig materialu paristwowego

EM
ZRODNE 7 ORYGIN]

Jednostka ewid. 0008 Warta Bolestawiecka zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obreb ewid. 0005 Raciborowice Gérne Numer sprawy | WGK.6642.2.969.2023

Numer dzialki 363/6 Organ vl Starosta Bolestawiecki

= rgan wydajacy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolestawiec
G, 1 Data wykonania Kopii 14.09.2023

mgr Iné. Krzysztof truczyk

Uktad wspéirz. ptaskich

2000/15

Uktad wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Sporzadzil(a): tukasz Les

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez

Data: 2023.09.14

upr. nr 1457/85
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE Z
IZBY ZAWODOWEJ.
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jest uzowazniony(a) do:

“y
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POLSKHA
T SR A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S57-117-N9T *

Pan Krzysztof Struczyk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0060/01

adres zamieszkania ul. Kreséw Il RP 15, 59-700 Bolestawiec

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZGODNEZ DR‘(G%W{EM

ins. Krzysztof Struczyk
mgr ,Spr. n?\457/85
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III. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.
Aktualna mapa zasadnicza.

Protokdt typowania robdt - wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

Wizja lokalna i inwentaryzacja.

>
>
» Miejscowy ogolny plan zagospodarowania przestrzennego wsi Raciborowice Gorne.
>
>
>

Prawo budowlane i obowigzujace normy.

&
3.2. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont trybun stadionu w Raciborowicach Gérnych
wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki nr 363/6, obr¢b Raciborowice Goérne, gmina Warta
Bolestawiecka. Celem planowanej operacji jest podniesienie standardu zycia mieszkancow
spolecznosci lokalnej oraz podniesienie atrakcyjno$ci gminy poprzez remont trybun stadionu
sportowego.

Zadaniem projektu jest odtworzenie istniejgcej strefy widowni dla mieszkancéw gminy poprzez
remont trybun stadionu.

Przedmiotem opracowania jest:

1) Remont Trybun z siedziskami w tym:

>

>

demontaz siedzisk w ilosci 487 szt., siedziska zamontowane na spornikach z tworzywa
sztucznego przykrecone do profili zamknigtych czterema Srubami szesciokatnymi;

czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci istniejacej konstrukeji sta-
lowej siedzisk o calkowitej dtugosci: 326,60 mb stanowigcej dwa profile zamknigte;

malowanie istniejgcej konstrukcji stalowej siedzisk o catkowitej dtugosci: 326,60 mb, r6z-
nych przekrojach profili zamknigtych np.; 40x40 mm, 30x50 mm, 30x60 mm; stanowigcej
dwa profile zamknigte zamocowane na podporach betonowych badZ katownikach réwno-
ramiennych potgczonych w literke ,,U” zakotwionych do podioza (dwa sektory po 6 rzgdow
dhugosci 20,0 mb, 2 x 25,0 mb, 3 x 12,20 mb);

uzupetnianie brakujacej konstrukcji stalowej pod siedziska prawego sektora o calkowitej
dhugosci: 63,40 mb, przekroju 40x40 mm, $ciance gr. 3 mm, stanowigcej dwa profile za-
mkni¢te mocowane na istniejgcych podporach betonowych kotwami stalowymi lub che-
micznymi (3 rzedy x 12,80 mb, 1 rzad x 25 mb), podpory betonowe o wymiarach
380x190x120 mm;

czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci nowo wykonanej konstruk-
cji stalowej siedzisk o catkowitej dtugosci: 63,40 mb stanowigcej dwa profile zamknigte;

malowanie nowej konstrukcji stalowej pod siedziska prawego sektora o calkowitej dlugo-
$ci: 63,40 mb, przekroju 40x40 mm, (3 rzedy x 12,80 mb, 1 rzad x 25,00 mb);

montaz nowych siedzisk z podziatem na sektory, 622 szt., dlugo$¢ rzgdu nie powinna prze-
kracza¢ 40 szt. rozstaw osiowy siedzisk 64,00 cm.

2) Ogrodzenia i dojscia.

>

wymiana ogrodzenia na calej dtugosci trybun od strony murawy na bariery rurowe ze
szczeblinami fi 60 o wysoko$ci 110 cm i dtugosci 200 cm z trzema podwdjnymi furtkami 1
dwoma pojedynczymi oraz w poprzek z dwdch stron trybun lgcznej dlugosdei: 117,80 mb
(100,5 mb + 9,0 mb + 8,3 mb);

uzupelnienie ogrodzenia z dwdch stron wyjscia dla zawodnikéw (tunelu), przy czym od
strony istniejgcego chodnika prostopadle ze stykiem do $ciany budynku — ogrodzenie pane-
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lowe @ drutu 8/6/8 o tacznej dlugosci: 20,00 mb (2x7,5 mb + 5,0 mb).

Projekt zostat opracowany na aktualnych podkiadach geodezyjnych.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany we wsi Raciborowice Gorne po zachodniej stronie drogi
kotowej Nowa Wies Grodziska - Iwiny.

Dojazd do boiska z drogi gminnej nr 391.

Teren lokalizacji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ucigzliwo$¢ obiektow, nie bedzie przekraczaé na granicy dziatek dopuszczalnych norm.

3.3. Opis stanu technicznego trybun.

Widownia stadionu w Raciborowicach Gérnych sktada si¢ z czterech sektoréw podzielonych na
osiem rzgdéw. Lewy sektor przeznaczony jest dla widzow w pozycji stojacej. Centralne dwa sektory
pod wiatg stalowg to osiem rzedow, z czego szes$¢ stanowig miejsca siedzace. Prawy sektor sklada si¢ z
os$miu rzedéw, z czego pi¢é stanowi miejsca siedzgce w niepelnym zakresie.

Ilo$¢ miejsc siedzacych wynosi 500 szt., z czego 13 szt. jest uszkodzona lub zdemontowana. Stan
miejsc siedzgcych wskazuje na mocng jego eksploatacje. Warstwa siedzenia zmatowiata przebarwiona,
zniszczona przez czas i warunki atmosferyczne, tudziez popekana.

Konstrukcja wsporcza stalowa wyblakta miejscami widoczne $lady korozji. Konstrukcja wsporcza
betonowa w stanie dostatecznym widoczne $lady uzytkowania, korozji biologicznej betonu. Podtoze
trybun w stanie dostatecznym struktura betonu mocno zuzyta widoczne $lady korozji biologicznej,
deformacje, przekrzywione cokotly.

Ogrodzenie wraz z furtkami wychodzacymi na murawe stadionu w stanie miernym, mocno
wyeksploatowane, miejscami znieksztalcone sfatygowane przez czas i warunki atmosferyczne,
skorodowane.

Fot. 1. Trybuny lewego i centralnego sektora.
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Fot. 3. Trybuny prawego sektora.
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Fot. 4. Trybuny prawego sektora.

e, e e e EDET

Fot. 5. Trybuny ééntralnego sektora — miej sca sié‘dzéce, siedzféké.
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Fot. 6. Tunypraweg sektora — miejsca sie a,ce, siziska .

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.4.1. Stan istniejacy.

Dziatka znajduje si¢ w terenie oznaczonym w MPZP symbolem RG-US1 - teren obiektéw pro-
dukcyjnych, sktadéw i magazynéw oraz zabudowy ustlugowej w studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oznaczona symbolem US - tereny sportu i rekreacji oraz
U - tereny dominujacej zabudowy uslugowe;j, ustalone jako cele publiczne.

Projektowana remont trybun zlokalizowany na nasypie stadionu. Dostep do stadionu jest od
bramy wejsciowej ciggiem pieszym, o nawierzchni utwardzonej. Obecnie teren objety opracowaniem
porosnigty jest naturalng trawa. Stadion, wykorzystywany jest jako boisko do pitki noznej, na ktérym
ustawione sg bramki do pitki nozne;j.

Teren boiska jest ogrodzony siatkg metalowg. Wzdtuz ogrodzenia od strony boiska rosng poje-
dyncze krzewy i drzewa, skupiska krzewoéw uformowanych w zywoptot oraz kilka pojedynczych du-
zych drzew.

3.4.2. Projekt zagospodarowania dzialki.
Projekt przewiduje:

» demontaz istniejacych siedzisk z polipropylenu,

» czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci istniejacej konstrukcji sta-
lowej siedzisk,

» malowanie istniejgcej konstrukcji stalowej siedzisk,

A4

uzupelnianie brakujacej konstrukcji stalowej pod siedziska prawego sektora,

» czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci nowo wykonanej konstruk-
cji stalowej siedzisk,

» malowanie nowej konstrukcji stalowej pod siedziska prawego sektora,
» montaz nowych siedzisk z polipropylenu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
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» wymiana ogrodzenia na catej dlugosci trybun od strony murawy,
» uzupelnienie ogrodzenia z dwéch stron wyjscia dla zawodnikoéw (tunelu).
3.4.3. Ochrona konserwatorska.

Dzialka, na ktérej znajduje si¢ projektowane boisko nie jest na terenie objetym ochrong ani ob-
serwacjg konserwatorskg. Granica strefy obserwacji archeologiczne;.

3.4.4. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Na opracowywanym terenie moze wystgpowac wplyw eksploatacji gérnicze;j.

3.4.5. Zagrozenia dla Srodowiska oraz otoczenia, ktore moglyby byé skutkiem projektowanej
inwestycji.
Nie wystepuja.

3.4.6. Zgodnos¢ projektu z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt jest zgodny z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgod-
nie z uchwatg nr XI.VIII/484/23 Rady Gminy Warta Bolestawiecka z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DZ. URZ. W0J.2023.3827 z dnia
19.06.2023).
Na terenie na wydzielonej dzialce wraz z zielenig towarzyszaca istniejgce boisko do pitki noz-
nej, jako otwarta og6lnodostepna strefa rekreacji.

3.4.7. Uwagi.

1. Teren objety projektowaniem nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego.

Dzialka znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie projektem technicznym.

Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz przepisami bezpie-

czenstwa i higieny pracy.

6. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie, wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody au-
tora projektu.

7. Zakres robdt inwestycji objety opracowaniem nie narusza interesow 0sob trzecich w rozumie-

niu przepiséw prawa budowlanego.

Obiekt wykonany w calosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatow.

9. Obiekt nie emituje hatasu i nie wytwarza wibracji, a zatem nie wplynie bezposrednio na zdro-
wie ludzi i na $rodowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie.

UPRAWNIONY W ZAKRESIE

: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYM
Z §5 ust.1, §6 ust.1, §3, §71§13 ust.1 pkt 2
erupkrawn. 1457/85
mgrinz. Krzysztof Struczyk
59-700 Bolestawiae ijl, Kracsuw || ;g Nri5

G

P et 20

P
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4.4.

Opracowanie architektoniczno - budowlane.

4.4.1.

4.4.2.

Przyjete zalozenia i dane wyjsciowe.

» demontaz istniejacych siedzisk z polipropylenu,

» czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci istniejgcej konstrukcji sta-
lowej siedzisk,

> malowanie istniejgcej konstrukcji stalowej siedzisk,

Y

uzupetnianie brakujacej konstrukcji stalowej pod siedziska prawego sektora,

Y

czyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystosci nowo wykonanej konstruk-
cji stalowej siedzisk,

malowanie nowej konstrukcji stalowej pod siedziska prawego sektora,
montaz nowych siedzisk z polipropylenu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,

Y VVY

wymiana ogrodzenia na catej dtugosci trybun od strony murawy,

» uzupelnienie ogrodzenia z dwoch stron wyjscia dla zawodnikéw (tunelu).

Prace rozbiorkowe.

Projektuje sie demontaz istniejgcych siedzisk w ilosci 487 szt. Siedziska zamontowane na spornikach z
tworzywa sztucznego przykrecone do profili zamknietych czterema srubami szesciokatnymi.
> z lewe]j strony centralnej widowni do zdemontowania i utylizacji jest 183 szt. siedzisk z

polipropylenu.

> z prawej strony centralnej widowni do zdemontowania i utylizacji jest 192 szt. siedzisk z

polipropylenu.

» z prawej strony widowni do zdemontowania i utylizacji jest 112 szt. siedzisk z polipropylenu.
Projektuje sie demontaz z utylizacja istniejgcego ogrodzenia stalowego z rur i siatki na calej dugosci
trybun od strony murawy o dtugosci 100,5 mb wraz z furtkami oraz barierek rurowych w poprzek, z
dwoch stron trybun, tgcznej dlugosei: 17,30 mb (100,5 mb + 9,0 mb + 8,3 mb= 117,80 mb).

4.4.3.

Roboty remontowe:

1) trybuny polega¢ beda na:
» przygotowaniu powierzchni poprzez wstgpne umycie elementéw stalowych przewidzianych do

malowania, wodg z dodatkiem biodegradujacych s$rodkéw odtluszezajacych; dokladnym
oczyszczeniu warstw farb oraz wzeréw korozyjnych metodg szczotkowania do trzeciego stop-
nia czystosci istniejgcej i nowej konstrukcji stalowej siedzisk o catkowitej dtugosci: 390,00 mb
stanowigcej dwa profile zamknigte o r6znym przekroju np.: 40x40 mm, 30x50 mm, 30x60 mm.
Czynno$ci zwigzane z usuwaniem starej powloki malarskiej powinny by¢ wykonane metodg
reczng badz mechaniczng - czyszczenie szczotkami r¢cznymi i mechanicznymi, obrébka stru-
mieniowo-$cierna. Elementy, ktore moglyby ulec uszkodzeniu nalezy zabezpieczy¢, w przy-
padku uszkodzenie wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ element do stanu pierwotnego
poprzez naprawe badz zastosowanie nowego elementu.

montazu gotowej badZz wykonaniu i montazu brakujacej konstrukcji stalowej pod siedziska
prawego sektora o catkowitej dugosci: 63,40 mb, przekroju 40x40 mm, $ciance gr. 3 mm, sta-
nowigcej dwa profile zamknigte mocowane na istniejacych podporach betonowych kotwami
stalowymi lub chemicznymi (3 rzgdy x 12,80 mb, 1 rzad x 25 mb), podpory betonowe o wy-
miarach 380x190x120 mm. Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ w nalezytej kole;j-
nosci rozpoczynajac od montazu elementéw wykonanych na warsztacie, dalej elementy lacza-
ce. Miejsca polgczen powinny by¢ ostatecznie wyszlifowane, gladkie. Montazu konstrukeji do
podtoza betonowego cokotu nalezy dokona¢ za pomoca kotew Srubowych lub chemicznych,
badZ punktowego wykucia i wprowadzenia ndég wspornika poczym uzupelnienia mieszanka, co
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najmniej klasy C20/25 (B-25).

zabezpieczeniu powierzchni farbami gruntujgcymi i nawierzchniowymi istniejacej i nowej kon-
strukcji stalowej siedzisk o catkowitej dtugosci: 390,00 mb, réznych przekrojach profili za-
mknietych np.; 40x40 mm, 30x50 mm, 30x60 mm; stanowigcej dwa profile zamknigte zamo-
cowane na podporach betonowych bgdz katownikach rownoramiennych potaczonych w literke
,,U” zakotwionych do podtoza (dwa sektory po 6 rzedow diugosci 20,0 mb; trzeci sektor: 2 rzg-
dy x 25,0 mb, 3 rzedy x 12,20 mb oraz kontynuacja 3 rzedéw x 12,80 mb i nowego 1 rzadu x
25,00 mb). W trakcie trwania prac malowang powierzchni¢ konstrukcji stalowych nalezy za-
bezpieczyé przed warunkami atmosferycznymi. Zastosowane materiaty musza spetni¢ nastepu-
jace wymagania: system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powlok ma zapewni¢
trwalo$¢ zabezpieczenia na co najmniej 15 lat. Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w
poszczegblnych normach przedmiotowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ systemem farb
peczniejagcych do R60 odpornosci ogniowej, przeciwrdzewne. Stopien przygotowania podioza i
stopiefi chropowatos$ci powierzchni wymagane przy odnowie powlok malarskich, zalezny jest
od rodzaju farby gruntujgcej oraz parametréw zabezpieczenia antykorozyjnego wskazanych
przez producenta. Elementy, ktére moglyby ulec uszkodzeniu nalezy zabezpieczy¢, w przypad-
ku uszkodzenia wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ element do stanu pierwotnego po-
przez naprawe badz zastosowanie nowego elementu.

montazu nowych siedzisk z podziatem na sektory w ilosci 622 szt., dlugo$¢ rzgdu nie powinna
przekraczac 40 szt. natomiast rozstaw osiowy siedzisk 64,00 cm.

(rysunki pogladowe).

Projektuje si¢ siedzisko wykonane metoda wiryskowa z wysokiej jakosci stabilizowanego poli-
propylenu. Powierzchnia siedziska gladka i powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo, oraz komfort
uzytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokraglenie krawedzi. Bardzo mocna kon-
strukcja zebrowo-wsporcza, gwarantuje odporno$¢ na akty wandalizmu. Krzesto odporne na ni-
skie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV. W srodkowej czgsci siedziska, znajduje
sie odptyw dla wody. Konstrukcja siedziska na wspornikach przykrecone do profili zamknig-
tych czterema $rubami szesciokgtnymi. Krzesto powinno posiada¢ wglebienie do zamocowania
tabliczki z numerem. Atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe. Odporne: na
pekanie, udar i uderzenia, temperatury w zakresie od ok. -30°C do +80°C. Zabarwione w calej
masie, kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Siedziska sportowe bez oparcia o nastgpujacych wy-
miarach: szeroko$¢ min. ~420 mm, glebokos¢ min. ~345 mm, lub réwnowazne.

Siedzisko stosowane na obiektach sportowych zgodnie z norma PN-EN 132000-1.
Wytrzymato$¢é w zakresie bezpieczenstwa: PN-EN 12727:2004 poziom 4.

Siedzisko spelniajgce wymagania w zakresie toksycznosci PN-B-02855:1988.

Odporno$¢ ogniowa: PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014.
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2) ogrodzenia polega¢ beda na:

> montazu ogrodzenia na calej dlugosci trybun od strony murawy skladajacego si¢ na bariery
np. U-11a wygrodzeniowe szczeblinkowe, rurowo pretowe z rury fi 60,3 z wypelnieniem pio-
nowym z rury fi 20 mm ocynkowane i polakierowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym, o wysokosci 110 cm i dlugosci przesta 200 cm z trzema podwojnymi furtka-
mi dlugosci 200 cm i dwoma pojedynczymi dtugosci 100 cm oraz w poprzek z dwoch stron

trybun tacznej dtugosci: 117,80 mb (100,5 mb + 9,0 mb + 8,3 mb);

2000
I 2015 |
[=4
s \
) “\_60,3x1,5
g ||| |
|| |
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\
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Dane techniczne:

YVVYVVVVYVYVVY

Furtki pojedyncze w ilosci 2 szt. szczeblinami poziomymi z profili zamknietych wykonane z
aluminium badz stali o szerokosci 100cm i wysokosci 110 cm, kolor nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym. Montowane do stupkow stalowych badz barierek U-11a. Profil zamknigty

wysoko$é po zamontowaniu 1100 mm,

wysoko$¢ catkowita H-1500 mm,

dhugosé L-2000 mm,

$rednica rur pochwytu i stupkéw fi 60,3 mm,

poprzeczka zamykajgca wewnetrzna z rury fi 48,3 mm,
szczebliny pionowe z rury fi 20 mm,

MATERIALY: stal,

ZABEZPIECZENIE: cynkowanie, lakierowanie proszkowe,
MONTAZ: zabetonowanie w podiozu,

ramki 70x47 mm, profil zamkniety szczebli 50x20 mm w ilosci 8 szt.
(rysunek pogladowy).
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Furtki podwdjne w ilosci 3 szt. ze szczeblinami poziomymi z profili zamknietych wykonane z
aluminium badz stali o szerokosci 200 cm 1 wysokosci 110 cm, kolor nalezy uzgodnié z
zamawiajagcym. Montowane do stupkéw stalowych badz barierek U-11a. Profil zamkniety
dwodch ramek 70x47 mm, profil zamknigty szczebli 50x20 mm w ilosci 8 szt.

(rysunek pogladowy).

Nalezy rozmierzy¢, rozkué, podkopa¢ i wprowadzi¢ nogi barierki na glebokos¢ zgodng ze
specyfikacjg montazu producenta barierek po czym zala¢ betonem co najmniej klasag C20/25
(B25). Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Uszkodzone
podczas prac krawedzie, lico nalezy naprawi¢ uzupelniajac uprzednio przygotowang mieszan-
kg do napraw betonu.
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> montazu ogrodzenia oddzielajacego tunel dla zawodnikéw z obu stron trybun z paneli syste-
mowych, o wysokosci 2 m. Panele ogrodzenia zgrzewane, prety pionowe min. 6 mm, prety
poziome min. 2 x 8 mm. Shupki z profili 40x60. Panele mocowane na obejmy. Ogrodzenie
ocynkowane, powlekane powloka poliestrowa. Stupki ogrodzenia osadzone w fundamentach
(40x40x100 cm) z betonu B — 20. Panele systemowe ocynkowane, powlekane w kolorze

uzgodnionym z Zamawiajagcym. Montowane na istniejgcym podiozu betonowym tudziez kost-
ce brukowe;.

4.4.4. Otoczenie.
Teren na zewnatrz plyty boiska pozostawiono bez zmiany - trawa naturalna.

Projektant: podpis:

UPRAWNIONY W ZAKRESIE
KONSTRUKCYJNO - 8;2% YM
z§5 - i t.1 pkt 2

Nr uprawn. 1457/85
mgr inz. Krzysztof Struczyk
58-700 Bolestawiar ul, Kroedw | RP Nr 15

Opracowatl: podpis: '
d?fg/

Bolestawiec, dnia 21 maj 2024 roku.
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IV. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na terenie budowy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1) Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.
Branza: Architektoniczno - budowlana
Obiekt: Stadion Raciborowice Gérne
Zadanie: Remont trybun stadionu Raciborowice Gérne
Adres budowy: 59-720 Raciborowice Gérne
Numer dzialki: 363/6, obreb Raciborowice, gmina Warta Boleslawiecka
Inwestor: Gmina Warta Boleslawiecka
Adres: Warta Boleslawiecka 40C; 59-720 Warta Boleslawiecka

2) Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
nie wystepuje
3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t bu-
dowlanych, okreslajace skalg¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
nie wystepuje
4) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie
od rodzaju zagrozenia:
> tablica budowy,
> tablice bhp,
» ogrodzenie placu budowy.
5) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do reali-
zacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
nie wystepuje
d) konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpie-
czajacych przed skutkami zagrozen:

® praca na wysokosciach i na rusztowaniu konieczne szkolenie stanowiskowe pracownikow:
nie wystepuje

® stosowanie atestowanych indywidualnych srodkéw ochrony np. szelki;

e) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby:

e posiadanie przez pracownikow aktualnego §wiadectwa dopuszczenia do pracy na wysokosci:
nie wystepuje

e Aktualne szkolenie BHP i p.poz. pracownikéw i pracownikéw dozoru;

e Aktualne dopuszczenie do obstugi urzadzen elektrycznych.
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6)

7)

8)

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdro-
wia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoz-
liwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
plan organizacji ruchu przy wejsciu placu budowy na uzytkowane ciagi pieszo-jezdne;

nie wystepuje
wykonanie drog, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych ostonigtych daszkami ochronnymi i odgrodzo-
nych od miejsc bezposredniego wykonywania robot budowlanych;

nie wystepuje
zabezpieczenie budowy w podreczny sprzet gasniczy;
zapewnienie tgcznosci telefonicznej budowy;
montaz rusztowan zgodnie z DTR rusztowania pod kierunkiem osoby uprawnione;j:

nie wystepuje
odbiér montazu rusztowan przez osob¢ uprawniong potwierdzajac to wpisem do Dziennika
Budowy.

nie wystepuje
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca przechowuje dokumentacje budowy na placu budowy.

CZESC RYSUNKOWA

NIE WYMAGANA

Projektant: podpis:

UPRAWNIONY W ZARii_oic

KONSTRUKCYJNO - BUD] YM

z §5 ustd- i 41 pkt 2
Nr uprawn. 1457/8

mgr inz. Krzysztof Struczyk
59-700 Bolestavsac, ul. Kreshw [| RP Nr 15

Opracowal: podpis: ) )
Pr—
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V. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU.

L.p. Tytul rysunku NR RYSUNKU
1.0. Plan zagospodarowania terenu 1/5
2.0. Rzuty 2/5
3.0. Przekréj A-A 3/5
4.0. Barierki szczeblinkowe 4/5
5.0. Panel ogrodzeniowy 5/5
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Ustugi Projektowania Nadzoru
i kierowania robotami hudowlanymi
mgr inz. Krzysztof Struczyk
e-mail. krzysztof struczyk@data.pl
59700 Bolesluwiee: ul. Kresow 1 RP nr 15
GSM: +48 605 15 00 83

Pronxt Remont trybun stadionu Raciborowice Gorne

Abris: Dzialka nr 363/6; Raciborowice Gorne

Inwestor: Gmina Warta Bolestawiecka
Warta Boleslawiecka 40C
59-720 Warta Bolestawiecka

Auvtorzy Inn: 1 NAZWISKO, Nruprawni|  Ponris
mgr inz. A
R’Va Projcktant Krzysztof Struczyk $#
379 o i
" Opracowanic L1z . .
Rlva Mariusz Pawel Pirog ‘7/'
Srumm

'ROJEKT TECHNICZNY

Rysunex

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
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Podwdjna furtka 110x200 cm

" 200 :

Pojedyncza furtka 110x100 cm

Ustugi Projektowania Nadzoru

i kierowania robotami budowlanymi

mgr inz. Krzysztof Struczyk

e-mail: krzysztof struczyk@data.pl

59-700 Boleslawiec; ul. Kresow II RP nr 15
GSM: +48605 15 0083

Promxt:  Remont trybun stadionu Raciborowice Gorne

Apres:  Dyziatka nr 363/6; Raciborowice Gorne

InwesToR: Gmina Warta Bolestawiecka

Warta Bolestawiecka 40C
59-720 Warta Bolestawiecka

Avrtorzy: | ImE1nazwisko NR UPRAWNIEN: :
| 'mgrinz. } /é
Projcktant: Krzysztof Struczyk }5—7‘1‘85—— =)
Opracowanie: e

Mariusz Pawel Pirog
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DETALE - WIDOK Z GORY | ZBOKU

SKALA 1:20
Profil stalowy
zamknigty 40x40x3 mm Kqtowniki réwnoramienne
40x40x3 mm
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Al \ - =1y -
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Kqtowniki réwnoramienne Barierki
40x40x3 mm =ENAKOWE

Profil stalowy
zamkniety 40x40x3 mm

Profil stalowy
zamkniety 40x40x3 mm
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Ustugi Projektowania Nadzoru
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‘Warta Bolestawiecka 40C
59-720 Warta Bolestawiecka
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Projektant: 7185~
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Konstrukcja siedzisk na wspornikach z tworzywa sztucznego przykrgcana do profili zamknietych Tz
racowarie: C. .
Op * | Mariusz Pawet Pirog )‘l}'

| czterema s$rubami szesciokqtnymi rozstaw: szerokos¢ ~33 cm, gtebokos¢ ~ 16 cm
Projektuje sie montaz nowych siedzisk z podziatem na sektory w ilosci ~622 szt. na
istniejacej i nowej konstrukcji. Dtugos¢ rzedu nie powinna przekracza¢ 40 szt. natomiast -
rozstaw osiowy siedzisk 64,00 cm. PRZEKROJ A-A,
WIDOK Z PRZODU, DETALE
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OGRODZENIE TRYBUNY OD STRONY MURAWY BOISKA

BARIERKI Z POJEDYNCZA FURTKA

Zawias regulowany M16

Rura ¢ 60.3 mm Rura @ 20.0 mm 70x50 mm di. 100,00 mm
60x30 mm
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BARIERKI Z PRZEKROJEM FUNDAMENTOW

Ustugi Projektowania Nadzoru

i kierowania robotami budowlanymi
1I, — 200 i 1L 200 1L mgr inz. Krzysztof Struczyk
Istniejqgcy cokolik e-mail: krzysztof struczyk@data.pl
59-700 Bolestawiec; ul. Kresow II RP nr 15
betonowy o GSM: +48 605 15 0083
O
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PANEL OGRODZENIOWY WYSOKOSCI OK. 200 cm

DETAL MOCOWANIA

PANEL OGRODZENIOWY 8/6/8 WYS. OK 200cm

SLUPEK 60x40x2mm

A - PODKELADKA PLASTIKOWA

B - OBEJMA METALOWA

C - PODKLADKA METALOWA

D - NAKRETKA o 4
E - KAPTUREK PLASTIKOWY S Bt "
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