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Budynek nr 3_ SSP

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Prace remontowe cz. elektr.
1 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45300000-0
1.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
1.11 Prace demontazowe
1|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.{1129-01 - demontaz szafek rozdzielczych z wyposazeniem
1.1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2 Rozdzielnia elektryczna
2|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.1.]0404-02 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnia pod-
1.2 tynkowa wraz z osprzetem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3 Centrala sygnalizacji pozarowej
3|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych szt.
d.1./0101-04 Centrala sygnalizacji przeciwpozarowej POLON 4900 komplet ( pojemnik na
1.3|analogia akumulatory oraz akumulatory)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.4 Okablowanie instalacji niskopradowej
4|KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otworow korytek 'U575' szerokosci 100 mm m
d.1./0705-07 Kanal jednokomorowy Cabloplus PVC 15x10 mm
1.4|analogia
126,00 m 126,00
RAZEM 126,00
5|/KNR 5-07 Okablowanie urzagdzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.1.|0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
1.4|analogia kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
140,00 m 140,00
RAZEM 140,00
1.1.5 Instalowanie osprzetu elektrycznego
6|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1./0401-01 Czujka dymu punktowa jonizacyjna adesowalna
1.5|analogia
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
7|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1./0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
1.5|analogia Gniazdo czujek - G-40
poz.6 szt. 18,00
RAZEM 18,00
8|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu czujki w wy- |szt.
d.1.|/0401-08 konaniu szczelnym
1.5|analogia
poz.6 szt. 18,00
RAZEM 18,00
9|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - tlenku wegla szt.
d.1./0401-07 radiowa czujka dymu
1.5|analogia
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
10/KNR AL-01 [Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1.|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
1.5|analogia Gniazdo czujek - G-40
poz.9 szt. 20,00
RAZEM 20,00
11/KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu czujki w wy- |szt.
d.1./0401-08 konaniu szczelnym
1.5|analogia
poz.9 szt. 20,00
RAZEM 20,00
12|KNR AL-01 |[Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1.|0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
1.5|analogia Adapter czujek radiowych
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR AL-01 [Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1./0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
1.5|analogia Gniazdo do adaptera
poz.12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14/KNR AL-01 [Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.]0402-02 Reczny ostrzegacz pozarowy
1.5|analogia
1,00 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
15/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - dodatek za utrudnienia w montazu szt.
d.1.|0402-05 przyciskdw w wykonaniu Ex
1.5|analogia
poz.14 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego szt.
d.1.]0402-02 Radiowy reczny ostrzegacz pozarowy
1.5|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR AL-01 |[Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego Adapter do |szt.
d.1.|0402-02 radiowego ostrzegacza pozarowego
1.5|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNR AL-01 [Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.1./0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
1.5|analogia Gniazdo do adaptera radiowego ostrzegacza pozarowego
poz.17 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR AL-01 |[Montaz czujek pozarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury szt.
d.1.|0401-02 Liniowa czujka dymu wraz z gniazdem
1.5|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia przy montazu czujki w wy- |szt.
d.1./0401-08 konaniu szczelnym
1.5|analogia
poz.19 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe zewnetrzne szt.
d.1.|0404-06 wskazniki zadziatania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalo-
1.5|analogia wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Reflektor pryzmowy
do czujek pozarowch liniowych
poz.19 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01 Adresowalny sygnalizator akustyczny
1.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilo$ci wy- |szt.
d.1./0303-04 lotéw 4 i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
1.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.6 Préby i pomiary
24|KNR AT-10 |Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - tacze miedziane pomiar
d.1.|/0117-01
1.6|analogia
poz.6+p0z.9+poz.12+poz.19 pomiar 42,00
RAZEM 42,00
25|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o po- |szt.
d.1.|0702-01 jemnosci do 5 MB
1.6|analogia
poz.24 szt. 42,00
RAZEM 42,00
26|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzadzajgcego i nadzoruja- |instr.
d.1./0702-06 cego systemy alarmowe
1.6|analogia
poz.24 instr. 42,00
RAZEM 42,00
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