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CZESC OPISOWA
do projektu wymiany czesci istniejacej konstrukcji stropu
nad piwnicami budynku Instytutu Rybactwa Srédladowego
w Olsztynie przy ul. Michata Oczapowskiego 10

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

e  budynek uzyteczno$ci publicznej;

e  kategoria obiektu budowlanego: IX - placéwka badawcza.

Projektowane prace nie majg wptywu na obecny rodzaj i kategorie obiektu budowla-
nego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlane-

go. ,

Istniejacy budynek Instytutu Rybactwa Srodlagdowego petni funkcje placéwki nauko-
wo - badawczej w resorcie rolnictwa.

Projektowane prace nie majg wptywu na obecny sposéb uzytkowania oraz program
uzytkowy istniejgcego obiektu budowlanego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

e  budynek wolnostojacy — bez zmian;

e  budynek czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony — bez zmian;

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 4 - parter, | pietro, Il pietro, Ill pigtro — bez
Zmian

e  poddasze uzytkowe — bez zmian;

e  budynek z dachem czterospadowym, kat nachylenia 30° - bez zmian;

e  budynek wykonany w technologii tradycyjnej - Sciany murowane, tynkowane,
stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe Ackermana, nad piwnicami Kleina,
klatki schodowe Zelbetowe, szyb windowy Zelbetowy, wigzba dachowa drew-
niana wielospadowa, kryta dachéwka ceramiczng — bez zmian.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym konstrukcji stropu w czesci budynku na par-
terze, zajmowanej przez pomieszczenia laboratorium i sale akwariowo — basenowa, za-
kres prac obejmuje wymiang tych stropow.

Planowane prace budowlane polega¢ bedg na wyburzeniu istniejgcych stropow w
wyznaczonych pomieszczeniach, rozbiorke posadzki na gruncie w wyznaczonej czesci
budynku, wykonanie nowych ptyt stropowych Zelbetowych zabezpieczonych przeciwwilgo-
ciowo w czesci akwariowo — basenowej oraz termicznie od spodu, od strony nieogrzewa-
nych pomieszczen piwnic.

Przewidziane prace wewnatrz budynku nie zmieniajg uktadu przestrzennego oraz
formy architektonicznej istniejacego budynku.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura - ok. 13 475 m3 - bez zmian;
b)  zestawienie powierzchni:
e  powierzchnia zabudowy — ok. 770 m?2 - bez zmian;
e  powierzchnia uzytkowa budynku — ok. 3 000 m? - bez zmian;
e  powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem — 341,46 m2 —
bez zmian, w tym:
Piwnica — 132,96 m2:
-1/1 - piwnica — 24,00 m?;
-1/2 - piwnica — 11,38 m?
-1/3 - piwnica — 11,38 m;
-1/4 - piwnica - 50,88 m?;
-1/5 - piwnica - 15,68 m?;
-1/6 — cze$¢ kanatu instalacyjnego — 19,64 m?
Parter — 208,50 m2:
1/1 — sala akwariowa i basenowa — 137,21 m2;
1/2 - pomieszczenia laboratoryjne — 54,31 m2
1/3 — pomieszczenie laboratorium — 16,98 m2;
c) - wysoko$c¢ gtownej kalenicy dachu - ok. 19,60 m - bez zmian;
- szeroko$¢ budynku — ok. 15,04 m/ 14,24 m - bez zmian;
- dtugos¢ budynku — ok. 53,16 m - bez zmian;
d) liczba kondygnacji — 4 i poddasze uzytkowe — bez zmian;
e) inne dane: p.poz.
grupa wysokosci — Sredniowysoki (SW);
kategoria zagrozenia ludzi — ZL ll;
klasy odporno$ci pozarowej budynku ,B”.
f)  budynek wykonano w latach 60 — tych XX w.
Planowane prace wewnatrz istniejacych scian wewngtrznych nie majg wptywu na pa-
rametry istniejacego obiektu budowlanego.

5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu — nie dotyczy.
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
e 1 lokal uzytkowy

Projektowane prace nie zmieniajg liczby lokali uzytkowych w budynku.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie doty-
czy.

8. Opis niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetno-
sprawne - istniejace bez zmian.



9.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Planowane prace nie zmieniajg parametréw technicznych istniejacego obiektu bu-

dowlanego charakteryzujacych wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzy-
stanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10.

1.

12.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizac;ji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto -
nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych po-
mieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej — nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyj-
nego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przezna-
czeniem

12.1. Dane konstrukcyjno — materiatowe

12.1.1.0cena stanu technicznego istniejgcego stropu

Stan konstrukcji stropu nad piwnicg w obrebie rozpatrywanych pomieszczen ocenia

sie jako zty. Z analizy przyczyn, ktore doprowadzity do istniejace] sytuacji nalezy wymienic:

funkcje uzytkowg pomieszczen nad stropem tj. cyklicznie mokra posadzka pomiesz-
czen laboratoryjnych;

brak paroizolacji oraz wodoszczelnej poziomej przepony jako sktadowej warstw po-
sadzkowych na stropie;

brak szczelnych kratek kanalizacyjnych oraz przej$¢ instalacyjnych przez strop nad
piwnica;

brak zabezpieczenia antykorozyjnego belek stalowych, ktore przez 70 lat istnienia
obiektu poddawane byty Srodowisku silnej korozji;

obcigzenia ptyt ceglanych sitami skupionymi od podstaw zbiornikow o warto$ciach
charakterystycznych 140 — 360 kg, bez zastosowania podwalin gwarantujgcych roz-
tozenie obcigzenia na minimum 2 belki stalowe stropu

w czesci stropu brak tynku cementowego od spodu stropu, ktdry stanowi swoistg
otuling ochronng przed korozjg dolnych stopek profili belkowych od wilgoci z piwnicy;
nieodpowiednie mocowanie rur instalacji wod. — kan. do ptyty ceramicznej nad cze-
Scig korytarzowa, co doprowadzito do niekontrolowanych rozku¢ oraz ,wypadniecia”
ptaskownika stalowego z spoin ceglanych;

modernizacje oraz remonty warstw posadzkowych na przestrzeni lat, ktdre nie
uwzgledniaty izolacji termicznej od spodu stropu, nieogrzewane pomieszczenia piw-
niczne posiadaty znaczaco nizszg temperature od pomieszczen parteru co doprowa-
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dzato w skrajnych momentach réznicy temperatur do wykroplenia pary, gdy tempera-
tura powietrza lub materiatu budowlanego (stropu i warstw posadzkowych) spadta do
warto$ci, przy ktorej osiggnieto wilgotnos¢ wzgledng 100%, nadmiar pary wodnej wy-
tracat sie w postaci wody kondensacyjnej wewnatrz stropu.

12.1.2.Projektowane rozwigzania naprawcze

—  rozbiorka istniejacych ptyt stropowych nad czescig pomieszczen piwnic, bedacych w
obrabie opracowania;

—  rozbiorka cze$ci posadzek na gruncie w pomieszczeniach na parterze budynku, be-
dacych w obrebie opracowania;

—  wykonanie nowych ptyt stropowych zelbetowych w miejscu rozebranych stropow;

— wykonanie nowych ptyt zelbetowych posadzek na gruncie w miejscu rozebranych
posadzek na gruncie;

— wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie;

—  wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej na stropach nad piwnicami;

— wykonanie izolacji termicznej stropéw miedzy nieogrzewanymi pomieszczeniami
piwnicznymi a pomieszczeniami laboratoryjnymi na parterze budynku;

—  wykonanie nowych wierzchnich warstw posadzkowych na parterze w pomieszcze-
niach objetych opracowaniem.
Wszelkie prace budowlane naprawcze wykonaé na podstawie projektu tech-

nicznego.

12.2. Dane instalacyjne

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno — kanalizacyjng, gazowa, elektryczng,
C. 0., ktora nie ulega zmianie.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg i nie zmieniajq istniejacego wyposaze-
nia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Planowane prace wewnatrz budynku nie maja wptywu na warunki ochrony przeciw-
pozarowej istniejgcego budynku. Prace zostang wykonane wewnatrz istniejgcych $cian
wewnetrznych budynku, bez jakiegokolwiek naruszenia istniejgcych stref pozarowych. In-
westycja nie dotyczy rowniez obszaru drodg ewakuacyjnych ani innych elementow zabez-
pieczenia pozarowego.



13.1. Dane ogdine
N Powierzchnia Wysokos¢ kong;gsgflacji
azwa Kubatura —
budynku sabudowy | WEWnetrz: Grupa | Klasa odpornosci po-
Wy na wysokosci zarowej budynku
— 4 kondygnacje nad-
Budynek ziemne;
uzytgc;- 19,60 m |- gzzré]igwe podpiwni-
nosci )
publicz- ) ) — poddasze uzytkowe
nej 170,00 fok. 3000 m*l43 475 ms Budynek uzytecznosci
iy (SW) ynex tizyleczno
placowka budvnek publicznej, zgodnie
naukowo - & dr?liow | zWT, powinien by¢
badawcza <ok Y= wykonany w Klasie od-
pornosci pozarowej ,B”.

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych.

W istniejgcym budynku uzytecznosSci publicznej nie wystepujg substancje
niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dn. 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b przebywajacych w budynku.

Budynek zakwalifikowano do KZL ZL Il

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg kategorii zagrozenia ludzi dla budynku
oraz nie zmieniaja liczby oséb w nim przebywajacych.
13.5. Pomieszczenia wyodrebnione, zaliczone do PM
Projektowane prace budowlane nie zmieniajg charakteru i funkciji istniejgcych po-
mieszczen oraz ich lokalizacji w budynku.
13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Z uwagi na funkcje budynku objetego opracowaniem nie powinno sie w nim prowa-
dzi¢ czynnosci z uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

13.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnie poszczegolnych przestrzeni, wchodzace w sktad zasadniczej strefy po-
zarowej wynoszacej W budynku objetym opracowaniem ok. 3 000 m2, mieszczg sie w gra-
nicach dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe.



Kategoria zagrozenia ludzi ZL

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
w budynku sredniowysokim (SW)

ZL I

5000 m?

Projektowane prace budowlane nie majg wptywu na istniejace strefy pozarowe w

budynku.

13.8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi KZL

Budynek

ZL I

sredniowysoki

”B”

13.9. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
odpornosci | gtéwna konstrukci N &ci kv
pozarowej |konstrukcja or:js rz cja strop?) smtana Vo cuina , pl:e r:ycg.’:)le

budynku nosna achu zewnetrzna'). 2 \wewnetrzna achu

»B” R 120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odporno$ci ogniowe;
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz El 15.
Klasa odporno$ci ogniowej elementu istniejacego budynku objetego opracowaniem

Wymagana :
Zaprojektowana klasa
Element klasa . L L
- Zaprojektowany element odpornosci ogniowej
budynku |odpornosci . e :
e | rozprzestrzenianie ognia
oghiowej
—piyty zelbetowe gr. 12, 20 cm; REI 60
(§ 2? g?gt 1) | REIBO | —belki stalowe: zabezpieczone farbami
nad piwniéq ’ peczniejgcymi do R 60
—domeple'nle od spody ptytami reakcja na ogier A1 wyrob
weiny mineralnej

13.10. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢ wykonane z materiatdw nie-

rozprzestrzeniajgcych ognia.




13.11. Wystréj wnetrz i drég ewakuacyjnych.

Elementy wykonczenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych. W pomieszczeniu dopuszcza sie stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych pod warunkiem, ze ich produkty rozktadu termicznego nie sg
bardzo toksyczne i intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach zakwalifikowanych do ZL Il oraz na drogach komunikacji ogdl-
nej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

13.12. Warunki ewakuaciji ludzi

Zakres prac budowlanych nie zmienia warunkow ewakuacji ludzi z budynku.

Z pomieszczen objetych opracowaniem prowadzi istniejgce wyjécie na zewnatrz bu-
dynku drogami komunikacji ogélnodostepnej (korytarze, klatka schodowa).

Ze wszystkich pomieszczen, w ktorych moga przebywac ludzie zapewniono bez-
pieczne wyjscie na zewnafrz.

Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych zgodnie z przepisami wynosi min. 1,40 m.

Drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci min. 0,9 m w Swietle przejscia.

13.13. Awaryjne o$wietleni ewakuacyjne.
Zakres opracowania projektu nie obejmuje instalacji wewnetrznych

13.14. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wymagane instalacje i urzadzenia zabezpieczajace budynek
Zakres opracowania projektu nie obejmuje instalacji wewnetrznych.

13.15. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych ze sposobu zabezpieczenia stref i powierzchni uzytkowych budynku:
Zakres opracowania projektu nie obejmuje instalacji wewnetrznych.

13.16. Wyposazenie w gasnice
Zakres opracowania projektu nie obejmuje wyposazenia obiektu w gasnice.

13.17. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydrant zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Michata Oczapowskiego, w odle-
gtosci ok. 35 m od chronionego budynku.

13.18. Drogi pozarowe
Zapewniono dojécie i dojazd do budynku z drogi publicznej — ul. Oczapowskiego
oraz drogq wewnetrzng z drogi publicznej — ul. Prawochenskiego.



13.19. Inne uwarunkowania, w zakresie ochrony przeciwpozarowej wynikajace z za-
stosowanych rozwigzan techniczno — budowlanych.

Przepusty instalacyjne w projektowanym stropie powinny zachowac¢ klase odporno-
$ci ogniowej tych oddzielen, minimum EI 60.

13.20. Nalezy opracowac¢ Instrukcje bezpieczenistwa Pozarowego
Zakres opracowania projektu nie obejmuje opracowania Instrukcji

Opracowata
arch. Agnieszka M. Piotrowska
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