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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m2
d.1{0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
<strop nad piwnica nr1>28,1 m2 28,10
<sfrop nad piwnica nr3>28,1 ma2 28,10
<strop nad piwnica nr5>67,2 m2 67,20
<dec wys. 30cm>129,970,3 m2 38,97
RAZEM 162,37
2|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grub.plyty 1/2 ceg. m2
d.1/0351-02
<strop nad piwnicg nr1>28,1 m2 28,10
<strop nad piwnica nr3>28,1 m2 28,10
RAZEM 56,20
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komoérkcwego grub. do 15cm
<strop nad piwnicg nr1 - gr 10cm>28,1 m2 28,10
<strop nad piwnicag nr5 - gr.8cm>67,2 m? 67,20
RAZEM 95,30
4|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci jm3
d.1/0212-01 do 15 cm
<strop nad piwnicg nr1>28,1*0,14 m3 3,93
<strop nad piwnica nr2>20,2*0,12 m3 2,42
<strop nad piwnicg nr3>28,1"0,17 m3 4,78
<posadzka na gruncie nr4>63,2*0,20 m?3 12,64
<strop nad piwnicg nr5>67,2*0,12 m3 8,06
<schodki wewnetrzne>1*0,3*0,12*2 m3 0,07
RAZEM 31,90
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m?2
d.1/0811-07
<strop nad piwnicg nr1>28,1 m2 28,10
<strop nad piwnicg nr2>20,2 m?2 20,20
<strop nad piwnicg nr3>28,1 m2 28,10
<posadzka na gruncie nr4>63,2 m2 63,20
<strop nad piwnicg nr5>67,2 m2 67,20
RAZEM 206,80
6|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegly o grub. 1/4 ceg. m2
d.1/0802-05
<posadzka na gruncie nr4>63,2 m?2 63,20
RAZEM 63,20
7 KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkdw lub piyt z betonu komérkowego |m?2
d.1/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2,25*13,5 m?2 30,38
RAZEM 30,38
8/KNR 2-02  [Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?
d.1|2003-02 obustr.jednowarstw.100-01 - rozbidrka R*0,4, M*0, S*0
2,75*14,65 m2 40,29
RAZEM 40,29
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legiosc 6 km
0108-12
poz.1*0,02+poz.2*0,12+poz.3*0,1+poz.4+p0z.5*0,04+p0z.6*0,07+p0oz.7*0,12+ |m?3 69,78
poz.8*0,05
RAZEM 69,78
10 Utylizacja gruzu t
d.1/kalk. wiasna
poz.9*1,6 t 111,65
RAZEM 111,65
2 Stropy NR1-poz 3.1i3.2
11/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
analogia
0,5%(4,19*5,93+5,0*5,27) m3 25,60
RAZEM 25,60
12/KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.2/1101-01
<nr1>0,15*(4,19*5,93+5,0*5,27) m3 7,68
RAZEM 7,68
13|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej gr. 0,75mm- pas- |m2
d.2|0607-01 ma taczone za pomoca kleju na zakiad 15¢cm
Krotnosc = 2
<nr1>4,19*5,93+5,0*5,27 m2 51,20
RAZEM 51,20
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych XPS700 poziome na|m?2
d.2/0609-03 wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa 12cm
<nr1>4,19*5,93+5,0*5,27 m2 51,20
RAZEM 51,20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.2|0607-01 posadzkowe - warstwa poslizgowa
<nr1>4,19*5,93+5,0*5,27 m2 51,20
RAZEM 51,20
16|KNR 2-02 Zelbetowe pfyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - |m?2
d.2|0216-02 Beton C30/37 (B37) +HYDROSTOPF MIX + widkna Baumex 2kg/m3
0216-05
<nr1>4,19*5,93+5,0*5,27 m2 51,20
RAZEM 51,20
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowii - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1,65 t 1,55
RAZEM 1,55
18|KNR AT-33 |Zywiczne zabezpieczenie goéry plyty - system Bautech Color Quartz sktadajacy |m?2
d.2/0202-01 sie z warstw:
analogia warstwa gruntujgca - standard: BAUPOX 100 STR
warstwa zasadnicza: BAUPOX 200 +posypka z kruszywa0,4-0,8 mm
warstwa wykorczeniowa: BAUPOX 400
poz.16 m2 51,20
RAZEM 51,20
3 Strop NR 3 poz. 3.3
19|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 ¢m z betonu monoali- m3
d.3|0203-03 z. |tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 - wypel-
i sz. 2.6. nienie istniejgcego komina
9905-02
analogia
0,25*1,1*2,5 m3 0,69
RAZEM 0,69
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm m2
d.3|0607-01
2,95*10,8 m2 31,86
RAZEM 31,86
21|KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS200 poziome na|/m2
d.3|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm
1,85*10,8 m2 19,98
RAZEM 19,98
22 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3/{0607-01 posadzkowe - warstwa poslizgowa
2,95*10,8 m2 31,86
RAZEM 31,86
23|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 10 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu - |m2
d.3/0216-02 Beton C30/37 (B37) +HYDROSTOP MIX
2,95*10,8 m2 31,86
RAZEM 31,86
24 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
25|KNR AT-33 |Zywiczne zabezpieczenie gory ptyly - system Bautech Color Quartz skiadajacy |m2
d.3|0202-01 sig z warstw:
analogia warstwa gruntujgca - standard: BAUPOX 100 STR
warstwa zasadnicza: BAUPOX 200 +posypka z kruszywa0,4-0,8 mm
warstwa wykonczeniowa: BAUPOX 400
poz.23 m2 31.86
RAZEM 31,86
4 Strop NR 4 poz. 3.4i 3.5
26|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.4(0202-01 ukfadanie betonu
0,4"0,69.6 m3 2,30
RAZEM 2,30
27 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.4|0204-01 uktadanie betonu
1,0*1,0*0.4 m3 0,40
RAZEM 0,40
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokesci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.4/0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne ukladanie betonu
0,25*0,25*2,5 m3 0,16
RAZEM 0,16
28/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 [m3
d.4/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
<podcigg>0,250,35*3,5 m3 0,31
<wieniec>0,24%0,32*9,6 m2 0,74
RAZEM 1,05
30[KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe] m3
d.4/0101-06
0,24*2,5*9,6-0,24*0,9*2,0 m3 533
RAZEM 5,33
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg stropéw z cegly o grubosci do 15 cm - naciecie pod m2
d.4{0106-02 belki stalowe
0,05*5,9*4*2 m2 2,36
RAZEM 2,36
32/KNR 2-05 Belki z ksztaltownikéw t
d.4/0102-04
analogia
0,32 t 0,60
RAZEM 0,60
33|KNR 2-05 Belki z ksztattownikéw OPCJA w przypadku wymiany belek t
d.4|0102-04
analogia
1,68 t 1,68
RAZEM 1,68
34|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- (m?2
d.4/0101-01 trukciji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0,84*5,9*9 m2 44,60
RAZEM 44,60
35|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukeji petnosciennych m2
d.4|0105-01
0,84'5,8"9 m?2 44,60
RAZEM 44,60
36|KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji pel- |m2
d.4|0207-01 nosciennych
0,84*5,9"9 m2 44,60
RAZEM 44,60
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych m2
d.4|0215-01
0,84*5,9"9 m?2 44 60
RAZEM 44,60
38/KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie - reczne ukladanie betonu - |m2
d.4|0216-02 Beton C30/37 (B37) +HYDROSTOP MiX+widkna Baumex 2kg/m3
63,2+2,88%5,9 m?2 80,19
RAZEM 80,19
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4{0290-02 browane o sr. 8-14 mm
0,69+0,35 t 1,04
RAZEM 1,04
40|KNR AT-33 |Zywiczne zabezpieczenie gory plyty - systeam Bautech Color Quartz skfadajgcy [m2
d.4|0202-01 sie z warstw:
analogia warstwa gruntujgca - standard: BAUPOX 100 STR
warstwa zasadnicza: BAUPOX 200 +posypka z kruszywa(,4-0,8 mm
warstwa wykonczeniowa: BAUPOX 400
2,885,9 m?2 16,99
RAZEM 16,99
41/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe - folia paroizolacyina 0,2mm
63,2 m2 63,20
RAZEM 63,20
42/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - keramzyt 10-20mm m3
d.4(1101-06
poz.41 m3 63,20
RAZEM 63,20
43 KNNR-W 2 |Reczne przygotowanie podtoza na stropach - narzut (szpryc) - sposobem na  [m2
d.4/\W0804-01 [mokro
poz.41 m2 63,20
RAZEM 63,20
44| KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?
d.4/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS200 3cm
poz.41 m?2 63,20
RAZEM 63,20
45/KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej gr. 0,2mm- pas- |m2
d.4(0607-01 ma {gczone za pomocg kleju na zaktad 15cm
poz.41 m2 63,20
RAZEM 63,20
46|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr.6cm z betonu C20/25, zbrojona siatkg z pretdw #6 o ocz- |m2
d.4/1102-01 ku 15x15cm ze stali A-IlIN (B500ST)
1102-03
analogia
poz.45 m2 63,20
RAZEM 63,20
47 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sziucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.4|1118-08 todg zwykig
poz.41 m2 63,20
RAZEM 63,20
48 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 cm - cokolik 10 cm m
d.4{1120-05 ukladane na klej z przecinaniem plytek meteda zwykia

e
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
9,6"2+5,3*2 m 29,80 |
RAZEM 29,80
49|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4{1101-01
0,1*(9,65,3+2,88"5,9) m3 6,79
RAZEM 6,79
50 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej gr. 0,75mm- pas- |m2
d.4/0607-01 ma tgczone za pomoca kleju na zaktad 15cm
Krotnos¢ = 2
9,675,3+2,88*5,9 m? 67,87
RAZEM 67,87
51/KNR 2-02 Szlichta betonowa gr.7cm z betonu C20/25, zbrojona siatkg z pretéw #6 o ocz- |m2
d.4/1102-01 ku 15x15cm ze stali A-llIN (BS00ST)
1102-03
analogia
poz.50 m2 67,87
RAZEM | 67.87
5 Strop NR 2 poz. 3.6 3.7
52/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m?3
d.5/0204-01 uktadanie betonu
1,01,0%0,4*2 m3 0,80
RAZEM 0,80
53|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m?3
d.5/0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne ukiadanie betonu
0,25%0.25%p 547 m3 0,31
RAZEM 0,31
54 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 [m3
d.5/0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
<podecigg>0,25*0,35*5,5 m3 0,48
<wieniec>0,4*0,3*5,5 m3 0,66
RAZEM 1,14
55|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowa stropow z cegty o grubosci do 15 cm - naciecie pod m?2
d.5/0106-02 belki stalowe
0,05*5,5*6*2 m?2 3,30
RAZEM 3,30
56 KNR 2-05 Belki z ksztattownikow t
d.5/0102-04
analogia
1,06*2 t 212
RAZEM 2,12
57|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.5|0101-01 trukgji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,84*5,7*12 m2 57,46
RAZEM 57,46
58 KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.5|0105-01
0,84*5,7*12 m2 57,46
RAZEM 57,46
S9/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji pel- | m2
d.5/0207-01 nosciennych
0,84*5,7*12 m?2 57,46
RAZEM 57,46
60|KNR 7-12 Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych m2
d.5/0215-01
0,8475,7"12 m? 57,46
RAZEM 57,46
61/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - reczne ukfadanie betonu - |m2
d.5/0216-02 Beton C30/37 (B37) +HYDROSTOP MIX + widkna Baumex 2kg/m3
0216-05
4,95*5,0*2 m2 49,50
RAZEM 48,50
62 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,8+0,75 t 1,55
RAZEM 1,55
63| KNR AT-33 | Zywiczne zabezpieczenie géry piyly - system Bautech Color Quartz skladajgcy |m?2
d.5/0202-01 sie z warstw:
analogia warstwa gruniujgca - standard: BAUPOX 100 STR
warstwa zasadnicza: BAUPOX 200 +posypka z kruszywa0,4-0,8 mm
warstwa wykornczeniowa: BAUPOX 400
poz.61 m2 49,50
RAZEM 49,50
64|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5/1101-01
0,1%(4,95%5,0*2) m3 4,95
RAZEM 4,85
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
65|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii budowlanej gr. 0,75mm- pas- |m2
d.5/0607-01 ma tgczone za pomoca kleju na zaktad 15cm
Krotnoéé = 2
4,5%5,0"2 m2 45,00
RAZEM 45,00
B6|KNR 2-02 Szlichta betonowa gr.7cm z betonu C20/25, zbrojona siatkg z pretow #6 o ocz- |m2
d.5/1102-01 ku 15x15cm ze stali A-IlIN (B500ST)
1102-03
analogia
poz.65 m2 45,00
RAZEM 45,00
6 Prace do wszystkich stropdw
67KNR 9-02 Ocieplanie od spodu weing Rockwool Stroprack G o gr. 10 cm m2
d.6(0111-04
2,95%5,3+2,96"5,3+1,85"20,92+9,6"5,3+4,95"5,0"2 m2 170,41
RAZEM 170,41
68 Whklejanie pretdw mocujgcych stropy za pomnca Zywicy epoksydowej mb
d.6lkalk. wiasna
65,0+65,0+4,5+70,0+36,0+42,0+54,0 mb 336,50
RAZEM 336,50
69 Listwy BETOMAX tj. profil wodoszczelny DEFLEX £505-020-+Ptaskownik alumi- [mb
d.6lkalk. wtasna |niowy zamykajgcy wraz z kotwa tuiejowa, montazowa FSA10/10 S-880sztuk ,
$ruba M8x60 A2 DIN 7891 peiny gwint- 880 sztuk, kit uszczelniajgey SIKA flex
PRO3 600ml- 47 sztuk, )grunt sika primer 3N- 1 sziuka
91 mb 91,00
RAZEM 91,00
70/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?
d.6{0711-05 scianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondow (do 2 m2 w 1 miejscu}
169,9*0,3 m? 50,97
RAZEM 50,97
71/ KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych materiatem poliuretanowym np. HYBRICOL m
d.6/0616-06 MS40
31.5 m 31,50
RAZEM 31,50
72|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- |m?2
d.6/0105-02 wowe gr. 15 mm cementowe zatarte
2,5%(2,95%2+2,62"2+2,96%2+5,3'6+5,0"2+4,95*2+1,0*3+4,95*2+5,0*2+1,85*2+ |m?2 417,50
20,92*2+9,6"2+5,3*2)
RAZEM 417,50
73|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na podciggach o przekroju do 100/100 cm  |m2
d.6!0413-02 sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15 mm cementowe zatarte
0,95*18,0 m2 17,10
RAZEM 17,10
7 Obstuga geologiczna
74 Obstuga geologiczna kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00 |
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