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BUDYNEK ISTNIEJACY — WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO
OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO—KONSTRUKCYJNYCH
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOWYM KAZDORAZOWO WYKONAC DOMIAR ELEMENTU NA BUDOWIE

Zakres wyburzen, demontazy branzy konstrukcyjnej:
* Istniejgca konstrukcja scian wypefniajgcych, dziatowych z cegty cermicznej gr.15cm, do rozbiorki.
* Istniejgca posadzka betonowa na gruncie gr. 1dem w osiach: 1-4 1 D-G oraz 3—4 i A—C do wyburzenic.
* Istniejgca warstwy posadzkowe stropu nad piwnicqg oraz posadzki parteru na gruncie do wyburzenia w
lokalizacjach oznaczonych na rzucie
/Zabrania sie rozbiorki plyt Kelina jednoczesnie w wszystkich proj. lokalizacjach w jednym etapie. Jednoczesna rozbiorka
moze dotyczy¢ wylgcznie warstw stropowych do poziomu plyt ceglanych Kleina.
Po zebraniu warstw posadzkowych, ostroznie uzytkowac istn. pltyty ceglane gdyz punktowe obcigzenia oraz drgania

mogqg doprowadzi¢c do utraty nosnosci ‘ ' ‘ owe ‘
Instalacje elektryczne, instalacje wod— kan., instalacje obiegu wody w zbiornikach poza zakresem opracowania.

Pozostawic w ptytach szczelne przejscia dla instalacji wod—kan oraz obiequ wody.

fyt ceglanych. Stosowac¢ tymczasowe Dblaty robocze rozparte na belkach stalowych.

*plytki na kleju 1ecm
*wylewki betonowe 14cm
*piach, gruz 10cm

*tynk cementowy Tcm

*plytki na kleju Tcm

*plytki na kleju Tecm

*plyta ceglana typ C, stropu Kleina 12cm

*wylewki betonowe, piasek 12cm .
*plyta ceglana gr. 12cm— POZOSTAWIC JAKO SZALUNEK TRACONY
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ROZBIORKA ISTN. WARSTW STROPU NAD PIWNICA

*wylewki betonowe 27cm (odkute 17cm reszta wytqeznie nawiert)

*plyta ceglana typ C, stropu Kleina 12cm

*tynk cementowy Tem

*plytki na kleju 1cm
*wylewki betonowe 20cm
*cegta 7cm

*zebranie istn. gruntu o miqzszosci 40cm

*plytki na kleju 1cm
*wylewki betonowe 12c¢cm
*piach, gruz 8cm

*plyta ceglana typ C, stropu Kleina 12cm

*tynk cementowy Tcm

LEGENDA:

ROZBIORKA ISTN. WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE

ROZBIORKA ISTN. WARSTW STROPU NAD PIWNICA

— . — OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM TJ. WYMIANA, WZMOCNIENIEM

KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICAMI NIEUZYTKOWYMI

= Wyburzenia $cian dziatowych w poziomie piwnicy,
gr. 15cm z cegty ceramiczne] pelnej.

Istniejgce Sciany nosne z cegly ceramicznej pelnej.
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