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UWAGI: . W1,W2,W3 wience zelbetowe
1. BUDYNEK ISTNIEJACY — WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER ISTNIEJACEGO géZR\'Q’éOWANIA . E
OBIEKTU, NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA LOKALNIE, INNYCH NIZ OPISANO, ROZWIAZAN MATERIALOWO—-KONSTRUKCYJINYCH zgoégrrslﬁféﬁl"Igéyﬁgﬁé\#RZJKﬁ?Jrg;Sggg{l‘wgglmlgfar %
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOWYM KAZDORAZOWO WYKONAC DOMIAR ELEMENTU NA BUDOWIE B A E
2. Dylatacje pomiedzy plytami Zelbetowymi oraz potqczenia z istn. scianami zakry¢ wodoszczelnymi profilami OBIEKT: - S
dylatacyjnymi BETOMAX E500-020. Podczas wylewania plyty zelbetowej, po obwodzie tj. na styku pfyty z Scianami BUDYNEK INSTYTUTU RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRACOUWNIA
istniejgcymi, pozostawi¢c od gory listwe drewniang 2x2cm dla pozniejszego osadzenia profilu BETOMAX. ADRES: . . _ PROJEKTOWA
. : VI . : . e : . Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10, dz. nr 54-1/6 T: 508-217.420
S. Wszystkie stalowe belki stropowe istniejgce oraz projektowane zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz PPO/Z do R60 farbami : Lg_p_y_@ﬂp_bas'qrqwskl- Zem slavéd_ pl
peczniejgcymi. INWESTOR: Instytut Rybactwa Srédladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie ;;';:TRUKCJA ;R(;jng
4. Przy wzmacnianiu konstrukcji stropow roboty prowadzic wylqcznie dla jednego z wybranych traktdw stropowych. Po zakonczeniu 10-719 Olsztyn, ul. Michala Oczapowskiego 10 _ TECHNICZNY
prac przystapic do wzmacniania kolejnego traktu. Z uwagi na tymczasowy brak przesztywnienia tarczg stropowg zabrania sie PROJEKTANT: o podpis: data:
wzmacniania stropéw we wszystkich lokalizacjach jednoczesnie. Postepowac scisle wg. wytycznych na rysunkach wykonawczych. mgr inz. Michalina Ziemnicka upr. bud. or POM/0101/PWOK/10 03.2022
5. Wykona¢ spadki w poziomie projektowanych piyt zelbetowych wg. rysunku K4 OPRACOWAL.: _ _ _ podpis: data:
6. Pod projektowanymi scianami nosnymi oraz sfupami piwnicy, fundamenty wg. rys KO. mgr inz. Przemystaw Gasiorowski 03.2022
/. Instalacje elektryczne, instalacje wod— kan., instalacje obiequ wody w zbiornikach poza zakresem opracowania. NAZWA Iskala: nrys.
Pozostawic w plytach szczelne przejscia dla instalacji wod—kan oraz obiegqu wody. RYSUNKU: STROP NAD PIWNICA- PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA 1:100 K-2
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