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70 6 712 co Tacm UWAG: WYSOKOSE LAW FUND. - 40 cm
26 @ 6 #12 co 18cm /A-lIN/ L=90- = 90 1. Rozpatrywae fqcznie z rys. K2. WYSOKOSE STOP FUND. - 40 cm
65 %0 2. Minimalny poziom posadowienia proj. fundamentdw— 60cm ponizej] OTULINA ZBROJENIA -5 cm
S = istniejgcego poziomu posadzki piwnicy, zweryfikowa¢ na budowie
wzgledem rzednej posadowienia fundamentéw istniejqcych, w razie
26 wqtpliwosci powiadomic nadzér autorski.
L=124 @ 3. Sciany fundamentowe oraz fundamenty zaglebione w gruncie, zaizolowaé
p6 co 25cm przeciwwilgociowo impregnacjq bitumiczng np. 2K STANDARD.
4. Istniejgcqg sciane fundamentowq podbija¢ odcinkami tj. sciane podzielic na odcinki
o dt. do 1 metra, podkopywa¢ pojedynczo co 4 odcinek, przy czym odlegtosc
pomiedzy kolejnymi podbijanymi odcinkami musi by¢ co najmnie] rowna 1,5—krotnej
t AWA FUNDAMENTOWA wysokosci sciany piwnicy. Wykop 1 betonowanie kazdego odcinka nalezy wykonac
WOSIE POM|EDZY OSIAMI 4-5 w ciggu jednego dnia. Beton uktada¢ z jednej strony i obserwowa¢, aby szczelnie
5mb wypeltnit przestrzen pod istniejgcym fundamentem. Kolejne, przylegte odcinki,
wykonywac¢ po uzyskaniu przez beton min 50% wytrzymatosci. Przy podkopywaniu
L _ sie pod fawe istniejgcag na poszczegdlnych odcinkach nalezy uwazac, aby nie
‘ naruszyc¢ struktury gruntu na przylegajgecych do danego, sgsiednich odcinkach.
@ W przypadku obsypywania sie gruntu, skarpy wykopdw na poszczegdlnych odcinkach
10412 =650 nalezy obudowac¢ z odpowiednim rozparciem wykopu.
5286 co 20cm | # B 5. Roboty zwigzane z podbijaniem istniejgcych fundamentdow powinny by¢ prowadzone
: pod statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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