PLYTA ZELBETOWA POZ.3.6, PODCIAG P2, SLUP S2

*¥zywiczne zabezpieczenie gory plyty /R11/ : .
L E?AtUTE_CWb CtOLOR QUARTZ 2% SYSTEHMYDROSTOP M\XPLYTA ZELBETOWA POZ.3.6 skala 1:20
JProj. piyta zelbetowa gr. max Zhem + szerokosé traktu 5,0mb
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Kolejno$¢é wykonywania prac:
—NA CZAS ROBOT WYPRZEC ISTNIEJACE PODCIAGU PARTERU W OSI C i D, WSPIERAJACE SIE NA
FILARACH CEGLANYCH, STOSOWAC STEMPLE W ROZSTAWIE CO 50CM

—odciqzy¢ istniejqcy strop przez zebranie warstw posadzkowych do gbry plyty ceramiczne]
UWAGA! podczas prac stosowac¢ blaty robocze rozparte na belkach stalowych.
Ponadto nie dopuszcza sie do gromadzenia gruzu na plycie ceglane],

gruz z wyburzen posadzkowych usuwa¢ na biezqco przez zsyp

—wykonac¢ konstrukcje posredniq, wsporczq z stupdw zelb. S2 oraz podciqgu PZ
—wbudowac¢ projektowane belki HEAT40, istniejgcq plyte ceglang usuwac polami umozliwiajgcymi
jednoczesne wbudowywanie projektowanych belek stalowych, zabrania sie usunigcia cafego traktu
stropu istniejqcego, bez wbudowania proj. belek na biezaco—belki pefnig funkcje stezajgcq istn. Sciany piwnicy.
—wylac projektowanqg plyte zelbetowqg, gore plyty zatrze¢ na gtadko, wykonac¢ spadki wg. rys K4

P — | oSt sl Lo o o STAL PROFILOWA: S235J0
‘ . ) Diugosé llos¢ |A-IIINJA-TIIN|] A-1IIN
LI AR kg R L ot [ # T #2 | #s | GRUBOSC PLYTY ZMIENNA - max. 20 cm
1 |POZ.3.6.1-HFAT60 $23500 | 5700 30,4 1733 6 1039,7 1 #12 5,70 68 387,60 OTULINA ZBROJENIA PLYTA POZ.3.6 - 3,0cm dotem, géra zmienna 2,5/4cr
" .. 2 #lz 520 | 52 27040 OTULINA ZBROJENIA PODCIAG P2, SLUP S2, WIENIEC W3 - 3,0cm
asa konsfrukeji [kg] 1039,7 3 #8 0,32 156 | 49,92 ' —
18 4 #16 5,44 3 1632 | faowa _ 3
Dodatek na spoiny 1,8% 18,7 5 #16 574 3 17,22 | [PPRACOWANIA! PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJINEJ- WYMIANY 3
_ asa razem [kg] 10565 6 #8 0.40 12 | 4.80 CZESCI ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICAMI g
UWAGA: ‘ 7 #8 1,08 41| 4428 SEIEKT 2
2. Gore plyty zatrzee na gtadko wraz z wyprofilowaniem spadkdw 0,5% wg. rys. K4 9 #3 0,88 42 | 36,96 ADRES. PROJEKTOWA
Wykonczenie qory plyty wg. opisu technicznego. 10 #12 2,20 10 92,00 Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10, dz. nr 54-1/6 T: 508-217-420
3 P i A f . st q X 959 dl B L q . st 11 #8 134 52 69.68 gasiorowski.przemyslaw@wp.pl
S o . 1 : &, . . . . branza: tadium:

. WrOZdyOSSZCCKZJQ\%CyChp%ZEOTSO&VAWXC. istwe drewniang 2x2cm dla pdzniejszego osadzenia listw Dot [ 205,64 | 71000 | 5354 | |WWESTOR: Instylut Rybactwa Srodiadowego im. Stanisiawa Sakowicza w Olszyrie Kr(a)r::TRUKCJA st
4. Przejscia instalacji wod—kan, obiegu wody w_zbiornikach wykona¢ wg. odrebnego M'V'asam[kg] gf’gg gég%fs 531455% SROIEKTANT. 10-719 Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10 Ty s
opracowania, ktdre nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Przejscia wykondc w - asawg*j[ 21 s = s mgr inz. Michalina Ziemnicka upr. bud. nr POM/0101/PWOK/10 032022

szczelnych kotnierzach osadzanych na etapie betonowania ptyt zelbetowych. lasa ogétem [kg] J pecjalnosé konstrukeyjno - budowd _
5. Przed zamowieniem belek stalowych INP220—P07.3.6.1 zweryfikowa¢ dtugose na budowie. OPRACOWAL: mer inz. Przemystaw Gasiorowski podpi: data
6. Gniazdo oparcia proj. belek stalowych w istniejgcym murze ceglanym wg. rysunku K9. gz Y 2 03.2022
7. Belki stalowe projektowane zabezpieczy¢ malarsko przeciw korozji oraz farbami PPOZ do R60 L PLYTA ZELBETOWA POZ:3.6, PODGIAG P2, SLUP §2 s"a'a:1_20 s
8. Przed wykonaniem jaichkolwiek prac wzmacniajqcych strop, wykona¢ betonowanie istn. luk w murze po kominach wentylacyjnych. T ' : K-11
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WELOKNA POLIMEROWE BAUMEX 2,0kg/m3.
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