Ustugi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska,
10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl
biuro - 10-512 QOlsztyn, ul. M. Kopernika 15/1

nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

nazwa zamierzenia
budowlanego:

WYMIANA CZESCI ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
STROPU NAD PIWNICAMI BUDYNKU INSTYTUTU
RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE

adres obiektu budowlanego:

10-719 Olsztyn,
UL. Michata Oczapowskiego 10

kategoria obiektu budowlanego:

IX - placowka badawcza

- nazwa jednostki ewidencyjne;:

- nazwa i numer obrebu ewid.:

- numer dziatki ewid., na ktérej
obiekt jest usytuowany

jednostka Olsztyn
miasto Olsztyn, obreb 54
dziatka nr 1/6

imie i nazwisko Inwestora:

adres Inwestora:

Instytut Rybactwa Srédladowego
im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10

Projektant:

opracowania

zakres petniona funkcja imig i nazwisko, podpis

specjalnosc,

nr uprawnien budowlanych

KONSTRUKCJA projektant

mgr inz. Michalina Ziemnicka

spec. konstrukcyjno — budowlana do proj. bez
ograniczen

POM/101/PWOK/10

KONSTRUKCJA opracowat

mgr inz. Przemystaw Gasiorowski

Olsztyn, marzec 2022r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJINE]

I Uprawnienia projektanta, zaswiadczenie z Izby.
II Opis techniczny.

III Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

IV Dokumentacja rysunkowa:
K-1. Strop nad piwnica- wyburzenia.
K-2. Strop nad piwnica- projektowane wzmocnienia.
K-3. Kondygnacja parteru- wyburzenia.
K-4. Strop nad piwnica- projektowane spadki posadzkowe.
K-5. Przekroje fundamentow.
K-6. Ptyta zelbetowa na gruncie POZ3.1_P0OZ.3.2
K-7. Piyta zelbetowa POZ.3.3
K-8. Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.4
K-9. Schemat oparcia projektowanych belek stalowych w istniejgcym murze ceglanym
K-10. Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.5, podciag P1, stup S1.
K-11. Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.6, podcigg P2, stup S2.

K-12. Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.7.



I. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 97/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pke 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pani MICHALINA CIEMINSKA
magister inzynier
urodzona dnia 06.03.1981 r. w Chojnicach

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0101/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kyalifikacyjnej
= L

dr inz.'Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowe) Komisplitikacyjnej
e
mgyif/Zbigniew Drewnowski

CZ L,‘(S NEK
Okrggowej Komsji Kwalifikacyjnej
) [ ke
dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymujg: ’
1.Pani Michalina Cieminska
89-642 Rytel, ul. Brzezina 6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a



Pani Michalina Cieminska upowazniona jest do:

- b

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

I1. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578. »e zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniaja w specialnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.

b} kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz
do architektury obieku.

1. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia. niniejsze uprawnienia do projektowania

w  specjalnodei  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do  sporzadzania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu. z zakresie te] specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwea 20101,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaog|nym:

WAM-JRT-ZGJ-14D *

Pani Michalina Ziemnicka o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0130/11

adres zamieszkania ul. Zygmunta Starego 27, 11-042 Jonkowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeinia 2001 r. o podplsie elektronlcznym (Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronbcznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisaml wiasnoreczmymd. )



I1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJINE]

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez Biuro Geologiczne
mgr Przemystawa Szube z marca 2022 roku.
1.3 Archiwalne rzuty oraz przekroje inwentaryzacyjne.
1.4 Wizje lokalne, obserwacje wtasne i odkrywki makroskopowe
wykonane in situ przez autora w styczniu 2022r.
1.5 Eurokody
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991)
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)
1.6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207
poz. 2016 wraz z pdzn.zm.)
1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 poz.690 wraz z pdzn.zm.)

2. Przedmiot opracowania.

Projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dotyczy wymiany, wzmocnienia czesci konstrukgji
istniejgcego stropu nad piwnicg w istniejgcym budynku Instytutu Rybactwa Srodlgdowego w
Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 10. Zakres konstrukgcji stropow nad piwnica objetych
opracowaniem okresla zakreskowany obszar na szkicu ponizej.
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Nrl. Rzut parteru z obszarem stropdw nad piwnica objetych opracowaniem.



3. Ukiad konstrukcyjny budynku.

Istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku, to konstrukcja tradycyjna z stropami ceramicznymi typu
Kleina na belkach stalowych, opartymi na $cianach murowanych z nadprozami i wiencami
zelbetowymi, dachem o konstrukcji drewnianej oraz posadowieniem bezposrednim na tawach i
stopach fundamentowych. Wg. zapiséw z archiwalnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej
obiekt powstat w latach piecdziesigtych XX wieku

Szczegbtowy stan techniczny istniejgcych stropdw nad piwnica w obszarze objetym opracowaniem
okresla ekspertyza techniczna stanowigca element projektu budowlanego. Ogdlne wnioski
ekspertyzy wskazujg na zty stan techniczny stropéw — awarie konstrukcji nosnej stropdéw, ktére przy
dalszym uzytkowaniu (pomieszczenia basenariéw, laboratoryjne) mogg doprowadzi¢ do katastrofy
budowlanej.

5. Zastosowane schematy statyczne, konstrukcyjne projektowanych wzmocnien.

Wszystkie elementy wzmacniajgce istniejgcy strop zelbetowy nad piwnicami obliczono w oparciu o
statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla belki
wypierajgcej strop, jest belka wolnopodparta, jednoprzestowa. Wszystkie projektowane
wzmocnienia stropu nad piwnicg wykazujg ujemny bilans obcigzen wzgledem istniejgcych co
zapewnia no$nos¢ istniejgcych faw fundamentowych. Swiadomie zastosowano wyparcia posrednie
stropdw $cianami oraz podciggami zelbetowymi na stupach, celem wyprowadzenia 70% reakcji na
nowe fundamentowanie.

6. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia zgodnie z eurokodami:
*PN — EN — 1990:2004/A1:2008 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji
*PN — EN — 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-czes$¢ 1-1:
Oddziatywania Ogdlne- Ciezar objetosSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
*PN — EN — 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje-cze$¢ 1-6: Oddziatywania
Ogdlne- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.
*PN — EN — 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- czes¢ 1-3:
Oddziatywania Ogolne- Obcigzenie Sniegiem.
*PN — EN — 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- czes¢ 1-4:
Oddziatywania Ogdlne- Oddziatywania wiatru.
*PN — EN — 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje- cze$¢ 1-5: Oddziatywania
Ogdlne- Oddziatywania termiczne.
*PN — EN — 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukgcji z betonu- czeS¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.
*PN — EN — 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych- cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkow.
*PN — EN — 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukgji drewnianych- cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne- Reguty ogodlne i reguty dotyczace budynkow.
*PN — EN — 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla niezbrojonych i zbrojonych konstrukcji murowych.
*PN — EN — 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murdw.
*PN — EN — 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne- cze$¢1: Zasady ogdine.
*PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.



Obcigzenia zmienne:

Jako obcigzenia zmienne dla stropu nad piwnicami przyjeto :

POZ.3.1 obcigzenie uzytkowe (sala basenarium) -10 kN/m?

POZ.3.2 obcigzenie uzytkowe (sala basenarium) -10 kN/m?

POZ.3.3 obcigzenie uzytkowe (korytarze obiektdw uzytecznosci publicznej) -4 kN/m?
POZ.3.4 obcigzenie uzytkowe (laboratoria) -5 kN/m?

POZ.3.5 obcigzenie uzytkowe (sala basenarium) -10 kN/m?

POZ.3.6 obcigzenie uzytkowe (sala basenarium) -10 kN/m?

POZ.3.7 obcigzenie uzytkowe (sala basenarium) -10 kN/m?

UWAGA!

1)Zabrania sig ustawiania na wzmacnianym stropie nad piwnica scianek dziatowych
bezposrednio obcigzajacych plyty zelbetowe stropow. Scianki dziatlowe lokalizowac¢
wylacznie w linii stalowych belek wypierajacych stropy oraz w swietle istniejacych
scian piwnicy. Dopuszczalna konstrukcja scianek dziatowych to lekkie scianki w
zabudowie gipsowo kartonowej na stelazu aluminiowym o ciezarze charakterystycznym
wraz z wyprawami $cian max. 100kg/m2.

2)Dopuszczalny charakter obcigzen od zbiornikow basenowych to obcigzenie roziozone,
powierzchniowe (zbiorniki polipropylenowe opierajace sie powierzchniowo dnem) lub
obcigzenie liniowe od podwalin zbiornikéw, rozktadajace obcigzenie na minimum dwie
belki stalowe stropu nad piwnica.

Obcigzenia state:

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKI NA PODBUDOWIE PO0OZ.3.1_POZ.3.2

. WART. WART.
NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. | " OBL. JEDN.
zabezpieczenie zywiczne z BAUTECH QUARTZ | 11%0,002 )
COLOR 8 SYSTEM : 0,022 1,3 10,029 |KkN/m
ptyta zelbetowa gr.20cm 25%0,20= | 5,000 1,3 6,500 |kN/m?
folia budowlana PE 0,2mm 0,01 0,010 1,3 0,013 |kN/m?
styropian XPS700 gr.12cm 1,2%0,12= | 0,144 1,3 |0,187 |kN/m?
folia budowlana na zaktad PE 0,75mm 0,035 0,035 1,3 0,046 |kN/m?
chudy beton C8/10 gr.15cm 23#0,15= | 3,450 1,3 4,485 |kN/m?
;’S?_sgog’rléa 50cm zageszczana mechanicznie do 20005= |10 13 13,000 |KN/m?
OBCIAZENIA STALE 18,661 1,3 |24,259 [kN/m?

PROJEKTOWANE WARSTWY STROPU ZELB. W CZESCI KORYTARZOWEJ] P0Z.3.3

. WART. WART.

NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. | OBL. JEDN.
zabezpieczenie zywiczne z BAUTECH QUARTZ 110,002 5
COLOR 8 - 0,022 1,3 {0,029 |kN/m
ptyta zelbetowa gr.10cm 250,10 = | 2,500 1,3 [3,250 |kN/m?
fkT(!; ;)armzolacyjna utozona na istniejgcej ptycie 601 0,010 13 |0,013 KN/m?2
p’ryta ceglana Kleina typu ciezkiego -gr. 12cm 180.12- | 2,160 13 12,808 |kN/m?2
jako szalunek tracony

wetha mineralna w lamelach gr.10cm 1,2#0,10= 10,120 1,3 (0,156 kN/m?
OBCIAZENIA STALE 4,812 1,3 |6,256 |kN/m?




PROJEKTOWANE WARSTWY STROPU ZELB. NA BELKACH STALOWYCH —

LABORATORIUM- POZ.3.4

. WART. WART.
NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. |7" OBL. JEDN.
ptytki ceramiczne na kleju 1,5cm Zj 0015 0,345 1,3 (0,449 kN/m?
wylewka cementowa zbrojona gr.6cm 25%0,06= | 1,500 1,3 1,950 kN/m?
folia budowlana PE 0,2mm 0,01 0,010 1,3 [0,013 |kN/m?
izolacja akustyczna-styropian EPS200 gr.3cm 1,2*0,03= | 0,036 1,3 (0,047 kN/m?
szpryc cementowy gr. 5mm 19+0,005= | 0,095 1,3 0,124 |kN/m?
keramzyt frakcji 10-20mm gr.10cm 470,1= 10,400 1,3 10,520 kN/m?
folia paroizolacyjna 0,01 0,010 1,3 |0,013 kN/m?
ptyta zelbetowa gr.12cm 25#0,12 = | 3,000 1,3 (3,900 kN/m?
wetna mineralna w lamelach gr.10cm 1,2#0,10= 10,120 1,3 (0,156 kN/m?
OBCIAZENIA STALE 5,516 1,3 (7,171 |kN/m?
PROJEKTOWANE WARSTWY STROPU ZELB. NA BELKACH STALOWYCH —
SALA BASENARIUM- POZ.3.5
. WART. WART.
NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. | 7" OBL. JEDN.
zabezpieczenie zywiczne z BAUTECH QUARTZ N _ )
COLOR 8 SYSTEM 110,002 =| 0,022 1,3 0,029 kN/m
ptyta zelbetowa gr.12cm 25%0,12 = | 3,000 1,3 3,900 kN/m?
wetha mineralna w lamelach gr.10cm 1,2#+0,10= 0,120 1,3 0,156 kN/m?
OBCIAZENIA STALE 3,142 1,11 | 4,085 kN/m?
PROJEKTOWANE WARSTWY STROPU ZELB. NA BELKACH STALOWYCH -
SALA BASENARIUM- P0OZ.3.6_P0Z.3.7
: WART. WART.
NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. | " OBL. JEDN.
zabezpieczenie zywiczne z BAUTECH QUARTZ N ~ 5
COLOR 8 SYSTEM 11*0,002 =| 0,022 1,3 (0,029 kN/m
ptyta zelbetowa gr.20cm 257,20 = | 5,000 1,3 {6,500 kN/m?
wetha mineralna w lamelach gr.10cm 1,2+0,10= 0,120 1,3 |0,156 kN/m?
OBCIAZENIA STALE 5,142 1,3 |6,685 kN/m?




7.0 Roboty zabezpieczajace

Na czas prowadzenia robét rozbiorkowych, budowlanych obowigzkowo:
* przebywanie ludzi na kondygnacjach wyzszych w rozpatrywanym skrzydle budynku
surowo zabronione, zleci¢ uzytkownikowi opuszczenie przedmiotowego skrzydia
budynku na czas prac budowlanych

* zabetonowac istniejace szachty po kominach wentylacyjnych w osi C i D w poziomie
kondygnacji piwnicy,

* wyprzec podciag parteru w osi C i D miedzy osiami 4 i 5, wsparty na ceglanych
stupach. Wyparcie liniowe przy pomocy stempli w rozstawie co 0,8m,

* podczas prac wymiany stropow POZ.3.6 i POZ.3.7 stosowac poziome wypory
zabezpieczajace $ciany no$ne zewnetrzne przed sitami poziomymi od parcia gruntu.

7.1 Roboty budowlane-rozbiorkowe

Z uwagi na zty stan techniczny, brak mozliwosci adaptacji oraz nie spetnienie aktualnie
obowigzujgcych warunkéw technicznych i przepiséw budowlanych planuje sie roboty rozbiérkowe dla
pOzniejszej mozliwosci przeprowadzenia robdt budowlanych. Roboty rozbidrkowe branzy
konstrukcyjnej objete zakresem ekspertyzy dotyczy¢ beda:

- rozbiorka warstw posadzkowych i pod posadzkowych stropéw nad piwnicami,

- rozbiodrka $cian wypetniajgcych, wewnetrznych z cegty cerzmicznej, cegly wapienno piaskowej,
gazobetonu, Scian szkieletowych z ptyt GK w poziomie piwnicy i parteru,

- rozbiorka istniejgcej posadzki betonowej na gruncie w piwnicy,

- demontaz konstrukcji no$nej ptyt ceramicznych stropu Kleina nad piwnicami,

- skucie tynkow Sciennych, przy posadzkowych do wysokosci 30cm.

UWAGA! Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob nie pogarszajacy stan techniczny
istniejacego stropu. Zabrania sie gromadzenia gruzu rozbiorkowego na stropie, na
biezaco usuwac urobek gruzu.

7.1.1 Ogdline wytyczne robét rozbiérkowych.

Wykonywanie robét rozbidrkowych powinno by¢ prowadzone wedtug sprawdzonych procedur i
zgodnie ze wszystkimi zasadami i przepisami BHP. Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby doswiadczone i pod $cistym nadzorem osoby uprawnionej. Wszyscy pracownicy muszg mie¢
stosowne kwalifikacje zawodowe, zdolno$¢ i dopuszczenie do pracy na swoich stanowiskach pracy.
Osoby wykonujgce roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe muszg by¢ przeszkolone i musza znac zasady
bezpiecznego wykonywania robot. Maszyny i sprzet pomocniczy muszg by¢ w petni sprawne i
dopuszczone do pracy. Osoby obstugujace sprzet i wykonujace roboty rozbidrkowe, wyburzeniowe
muszg miec petng zdolnos$¢ do wykonywania pracy na swoim stanowisku, musza by¢ zdrowe,
trzezwe, wypoczete, by¢ w petnej sprawnosci psychofizycznej.

Przed przystgpieniem do pracy pracownicy muszg by¢ wyczerpujgco pouczeni i zapoznani z
zadaniem jakie majg wykonywac. Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych
przedstawia program rozbiorki, technologie i sposdb bezpiecznego wykonywania robét. Pracownicy
zostajg zapoznani z obszarem rozbidrki, obiektem do wyburzenia. OkreSla sie strefy niebezpieczne,
strefy zagrozenia, drogi ewakuacji, trasy komunikacyjne ruchu pieszego i kotowego, miejsca
sktadowania, miejsca przetadunku, stanowiska postojowe maszyn.

Pracownicy poznajg pomieszczenia socjalne, miejsca, gdzie moze im by¢ udzielana pierwsza pomoc
w razie potrzeby lub wypadku, zapoznajg sie ze Srodkami komunikacji i powiadamiania- ustalane sg
sygnaly i alarmy. Takie szkolenie na stanowisku pracy pracownicy potwierdzajg wiasnorecznym
podpisem.

Roboty rozbidrkowe, wyburzeniowe prowadzi¢ w oparciu i zgodnie z:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst ustawy
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

7.1.2 Sposob wykonywania rozbiorek, demontazy i wyburzen.

Prace rozbiérkowe planuje sie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi i maszyn, metodami
tradycyjnymi bez uzywania technik minerskich. Do wykonania powyzszych robét planuje sie uzycie
maszyn i narzedzi miedzy innymi:
- koparka z zamontowanymi na koncu ramienia narzedziami wymiennymi
(nozyce do ciecia betonu i stali, mtot do kruszenia betonu, standardowa
tyzka)
- dzwig samobiezny
- buldozery, wywrotki
- podnosniki
- elektronarzedzia tj. mtoty elektryczne
- przecinaki, tomy, mioty
- pity tarczowe do stali, pity reczne do drewna

Obiekty, pomieszczenia przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy odpowiednio przygotowac tj:

- odciecie, zaslepienie, zabezpieczenie wszystkich medidw i instalacji dochodzacych i wychodzacych,
- wyznaczenie i oznakowanie stref bezposredniego zagrozenia i stref niebezpiecznych

- dokonanie szczegdtowych ogledzin catego obiektu w celu upewnienia sie, ze na terenie nie
przebywajg przypadkowi ludzie , zwierzeta

- pomieszczenia i teren na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe, wyburzeniowe powinien by¢
oznakowany w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed wejsciem,

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki poprzez
podcinanie konstrukcji od dotu.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usungc¢ przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed
pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz. Nie dopuszcza¢ do
gromadzenia gruzu na istniejgcych stropach co mogtoby doprowadzi¢ do przecigzenia konstrukgji
stropow a w dalszej mierze do utraty no$nosci i katastrofy. Nalezy stale segregowac¢ materiat
rozbiorkowy i oczyszcza¢ miejsca rozbidrki.

Usuwanie elementow rozbidrki nie moze wywotac nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu. Prowadzenie prac rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiorki elementéw
podatnych na dziatanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwac przy wystepowaniu podmuchdw wiatru
o predkosciach przekraczajgcych 10 m/s

UWAGA! Przed kazdymi robotami rozbiorkowymi wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢, ze wyburzany element nie spowoduje utraty nosnosci i statecznosci
pozostatych elementow konstrukcji. W przypadku watpliwosci powiadomi¢ nadzér
autorski przed przystapieniem do prac wyburzeniowych.

7.1.3 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas rozbioérek:

Sposdb organizowania robot, wykorzystanie maszyn i urzadzen, organizacja placu budowy oraz
procedury maja na celu stworzenie takich warunkdéw, aby praca ludzi byta bezpieczna, nieszkodliwa i
jak najmniej ucigzliwa.

Srodowisko pracy musi by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami i przepisami okreSlonymi w
nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)



- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 1 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z 1988r. Nr21, poz. 94)
- inne zwigzane z pracami jak wyzej

7.1.4 Segregacja odpadéw, transport, utylizacja.

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku, w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr. 112,
poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowic
zagrozenie dla ochrony $rodowiska w szczegdlnosci pape pochodzacg z potaci dachowej.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga
by¢ wykorzystane, jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe. Pozostate elementy wbudowane
jak elementy murowe, gruz z warstw posadzki nie nadajg sie do ponownego wbudowania. Urobek z
rozbiorki przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na najblizszym dostepnym wysypisku Smieci, lub przekazac
do odbioru firmie specjalizujgcej sie w wywozie i utylizacji. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na
biezgco w miare postepu robot rozbidrkowych. Przewiezé go samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Sprzet i materiaty do robot rozbidrkowych mozna przewozi¢ odpowiednimi Srodkami transportu w
zaleznosSci od wielkosci i ciezaru elementéw. Maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w
procesie technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania
dotyczace ograniczenia hatasu.

7.1.5 Uwagi koncowe dotyczace robét rozbiorkowych.

- Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wasciwe uprawnienia budowlane.

- Przed wykonywaniem robét rozbidrkowych teren budowy odpowiednio zabezpieczy¢ i ogrodzic.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej.

- W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robdt lub zaistnienia sytuacji
nieprzewidzianych niniejszg dokumentacjg nalezy wezwac autora dokumentacji ktory okresli sposdb
postepowania.

8.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe projektowanych wzmocnien.

UWAGA!

*Przejscia instalacji wod-kan, przez projektowane plyty zelbetowe, stropy wod-kan,
wykonac¢ wg. odrebnego opracowania, ktore nie jest przedmiotem niniejszego
projektu. Przejscia wykonac w szczelnych kotnierzach osadzanych na etapie
betonowania ptyt zelbetowych.

* Z uwagi na brak warstw posadzkowych w POZ.3.1_3.2_3.3_3.5_3.6_3.7 prace
betoniarskie wykonywac z szczegolng starannoscia tj. wykonac oczekiwane spadki
wraz z zatarciem gory projektowanych ptyt zelbetowych na gtadko. Beton
bezposrednio po wylaniu pielegnowac nie dopuszczajac do powstania zarysowan.

* Prace wzmacniajace istniejgca konstrukcje stropu zelbetowego nad piwnicami
prowadzi¢ wg. kolejnosci robot podanych ponizej.



8.1 Piyta Zzelbetowa na gruncie POZ.3.1 POZ.3.2

Projektowane rozwigzanie to ptyta zelbetowa o max gr.20cm z betonu C30/37 zbrojona dotem i
gorg krzyzowo pretami #12 co 15cm ze stali AIII-N, oraz przeciwskurczowo wtdknami polimerowymi
BAUMEX w ilosci 2kg/m3 betonu, otulina zbrojenia dotem 4cm, gorg 2,5/4cm. Do mieszanki
betonowej doda¢ srodek hydrofobowy HYDROSTOP MIX, ktéry zapewni wodoszczelno$¢ przegrody.
Pod ptytg wykona¢ podbudowe z pospétki zageszczanej mechanicznie do Is=0,98 o gr.50cm a
nastepnie poduszka z chudego betonu C8/10 gr.15cm.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg. rysunku wykonawczego K6.

8.2 Strop zelbetowy POZ.3.3

Nowo projektowany strop zelbetowy w czesci korytarzowej budynku to ptyta zelbetowa,
monolityczna gr. 10cm z betonu C30/37 +Hydrostop Mix, zbrojenie ze stali AIII-N, oraz
przeciwskurczowo widknami polimerowymi BAUMEX w ilosci 2kg/m3 betonu, otulina zbrojenia
2,5cm. Zaprojektowano wbudowanie ptyty w warstwie istniejgcych warstw posadzkowych ponad
istniejgca ptyta ceramiczng stropu Kleina. Miedzy ptytg zelbetowq a ptytg ceglang umiescic
przekfadke ze styropianu gr. 1 lub 2cm, w zaleznosci od poziomu oczekiwanego zera posadzki.
Projektowana ptyta zelbetowa zostanie wylana bezposrednio na istniejgcej ptycie ceramicznej jako
szalunku traconym z podparciem na Scianach korytarza.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg. rysunku wykonawczego K7.

8.3 Strop zelbetowy na belkach stalowych P0Z.3.4

Zaprojektowano ptyte zelbetowg o gr.12cm na belkach stalowych, z betonu C30/37 +Hydrostop
Mix, zbrojenie ze stali AIII-N, BS00SP, otulina zbrojenia 3cm. Belki stalowe o schemacie
dwuprzestowym tj. wsparte na nowoprojektowanej $cianie piwnicznej o gr.24cm z bloczka
betonowego C16/20 na zaprawie cementowej M10 z wiericem zelbetowym wienczacym W1 24/36 z
betonu C30/37 zbrojonym stalg AIIII-N. Dopuszcza sie po wczesniejszej weryfikacji, wykorzystanie
istniejgcych belek stropowych.

UWAGA! Pozostawienie istniejgcych belek stalowych moze nastgpic po:
Doktadnym odkryciu belek od géry i ocenie stopnia korozji po catej dtugosci elementu

Z przeprowadzonych odkrywek od dotu oraz gory stropu zauwazono, iz wylgcznie dolne stopki
profili dwuteowych posiadaty oznaki korozji, jednakze w znaczaco mniejszym stopniu niz w
przypadku duzej sali basenarium, gdyz zabezpieczone byty od spodu warstwg tynku.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych belek stalowych nalezy wbudowac
nowe belki stalowe o przekroju jak dotychczas tj.INP220 ze stali S235JO w rozstawie jak istniejgce
dla wykorzystania istniejgcych gniazd oparciowych w murze i schemacie belki 2 przestowe;j.

Oceny przydatnosci istniejacych belek stalowych moze wykona¢ wytacznie Projektant
Konstrukciji na etapie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Zbrojenie nowoprojektowanych ptyt zelbetowych gr.12cm spawac spoina pachwinowg obustronng
do $rodnika belek stalowych. Belki stalowe zabezpieczy¢ przeciw korozji przez 2 krotnie malowanie
minig oraz od gory przez obetonowanie betonem C16/20, dolne stopki belek stalowych dodatkowo
zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do R60.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne wg. rysunku wykonawczego K8, K9.

8.4 Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.5

Zaprojektowano ptyte zelbetowg o max. gr.12cm na belkach stalowych, z betonu C30/37
+Hydrostop mix, zbrojenie ze stali AIII-N, B500SP, oraz przeciwskurczowo widknami polimerowymi
BAUMEX w ilosci 2kg/m3 betonu, otulina zbrojenia dotem 2,5cm, gdrg 2,5/4cm. Belki stalowe o
schemacie dwuprzestowym tj. wsparte na nowoprojektowanym podciggu zelbetowym P1 oraz stupie
zelbetowym S1 z betonu C30/37 zbrojonych stalg AIIII-N. Wykorzystuje sie istniejgca belke
stropowg z INP220 oraz ptyte ceglang stropu Kleina jako szalunek tracony podczas wbudowywania
nowej konstrukcji. Dla wzmocnienia dodatkowo dotozy¢ dwie belki stalowe HEA140 ze stali $235]0.



Wszystkie widoczne powierzchnie belek stalowych zabezpieczyé malarsko 2xminia przeciw korozji
oraz farbami peczniejgcymi przeciw PPOZ do R60.
Stup zelbetowy S1 wsparty na nowoprojektowanej stopie fundamentowej 120x120x40 z betonu
C30/37, W8 zbrojonej stalg A-IIIN (B500SP), otulina zbrojenia 5¢cm.
Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne wg. rysunku wykonawczego K10.

8.5 Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.6

Zaprojektowano ptyte zelbetowg o max. gr.20cm na belkach stalowych, z betonu C30/37
+Hydrostop mix, zbrojenie ze stali AIII-N, B500SP, oraz przeciwskurczowo widknami polimerowymi
BAUMEX w ilosci 2kg/m3 betonu, otulina zbrojenia dotem 3,0cm, gorg 2,5/4cm. Belki stalowe o
schemacie dwuprzestowym tj. wsparte na nowoprojektowanym podciggu zelbetowym P2 oraz
stupach zelbetowych S2 z betonu C30/37 zbrojonych stalg AIIII-N. Belki stalowe z profili
gorgcowalcowanych HEA160 ze stali S235]0. Wszystkie widoczne powierzchnie belek stalowych
zabezpieczy¢ malarsko 2xminia przeciw korozji oraz farbami peczniejgcymi przeciw PPOZ do R60.
Stupy zelbetowe S2 wsparte na howoprojektowanych stopach fundamentowych 120x120x40 z
betonu C30/37, W8 zbrojonych stalg A-IIIN (B500SP), otulina zbrojenia 5cm.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne wg. rysunku wykonawczego K11.

8.6 Strop zelbetowy na belkach stalowych POZ.3.7

Zaprojektowano ptyte zelbetowg o max. gr.20cm na belkach stalowych, z betonu C30/37
+Hydrostop mix, zbrojenie ze stali AIII-N, B500SP, oraz przeciwskurczowo wiéknami polimerowymi
BAUMEX w ilosci 2kg/m3 betonu, otulina zbrojenia dotem 3,0cm, gorg 2,5/4cm. Belki stalowe o
schemacie dwuprzestowym tj. wsparte na istniejgcej Scianie murowanej piwnicy zwienczonej
wiencem zelbetowym W2 40/30cm z betonu C30/37, W8 -pod opaciem wienca na $cianie zastosowac
dwie przekfadki z papy asfaltowej. Pod istniejgca sciang piwniczng w osi E miedzy osiami 4 i 5
projektuje sie podbicie fundamentowe celem wykonania tawy fundamentowej 100x40cm z betonu
C30/37, W8 zbrojonego stala AIIIN-B500SP, otulina zbrojenia 5cm. Zaleca sie aby beton uzyty do
podbijania byt betonem ekspansywnym. Belki stalowe z profili gorgcowalcowanych HEA160 ze stali
$235]0. Wszystkie widoczne powierzchnie belek stalowych zabezpieczy¢ malarsko 2xminia przeciw
korozji oraz farbami peczniejgcymi przeciw PPOZ do R60.

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne wg. rysunku wykonawczego K12.

8.7 Ogolne zalecenia dla prowadzenia robot wzmacniajacych stropy

Zabrania sie jednoczesnego wyburzania istniejgcych stropéw nad piwnicami we wszystkich
opisanych powyzej lokalizacjach- wytgcznie prace rozbidrkowe warstw posadzkowych mozna
wykonac jednoczesnie we wszystkich lokalizacjach celem odcigzenia konstrukcji.

Prace rozbidrkowe oraz wzmacniajgce konstrukcje stropéw wykonywac¢ jako komplet dla
poszczegdlnej pozycji projektowej. Po zakonczeniu jednej pozycji wzmocnien konstrukcji przystgpic¢
do kolejnej.

Gruz z wyburzen na biezgco usuwac nie dopuszczajgc do nagromadzenia na konstrukcji stropow.
Podczas wykonywania projektowanych wzmocnien prace wykonywac lokalnie tj. Nie dopuszcza sie
do catkowitego wyburzania traktdéw, oraz do pozostawienia $cian piwnicznych bez spiecia belkami
stalowymi.

8.8 Pozostatle projektowane elementy

8.8.1 Posadzka na gruncie w piwnicy

W obszarze projektowanych wzmocnien oraz posrednich konstrukcji wsporczych z $cian oraz
podciggdw z stupami zelbetowymi tj. POZ.3.4_3.5_3.6_3.7, wykonac rozbiorke istniejgcej posadzki
betonowej na gruncie a nastepnie wykonac projektowang. tj. podbudowa z betonu C8/10 gr.15cm,
izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej gr.0,75mm klejonej na zaktad z wywinieciem na Sciany,
ptyta betonowa posadzki gr. 7cm z betonu C20/25, zbrojona przeciwskurczowo w $rodku przekroju
siatka z pretow #6 o oczku 15x15cm ze stali AIIII-N, B5000-SP.



8.8.2 Uszczelnienia wodoszczelne dylatacji, polaczen.

Szczeliny dylatacyjne, oraz potgczenie stropdw zelb. ze Sciang zamkngé szczelnie profilami
wodoszczelnymi BETOMAX E500-020. Podczas wylewania ptyty zelbetowej na styku ptyty z Scianami
pozostawi¢ od gory listwe drewniang 2x2cm, dla pdzniejszego osadzenia profilu BETOMAX. Dylatacje
miedzy ptytami wypetni¢ materiatem poliuretanowym np.: HYBRICOL MS40

DEFLEX 585-02¢

8.8.3 Odbudowa wypraw $ciennych przy posadzkowych .

W obrebie pomieszczen parteru w ktdrych nastepuje wzmocnienie lub wymiana konstrukgji stropu
lub warstw posadzkowych na podbudowie, nalezy wykonac skucie zawilgoconych warstw tynku —
30cm ponad poziom istn. posadzki, nastepnie wykonac odbudowe z tynku cementowego gr. 1,5cm.

8.9 Posadowienie.

8.9.1 Kategoria geotechniczna obiektu.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012
niniejszy obiekt budowlany zalicza sie do I klasy geotechnicznej, ktdra obejmuje posadawianie

mniejszych elementdw, obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.




8.9.2 Warunki gruntowo-wodne.

Obliczenia fundamentéw przeprowadzono w oparciu o ,Opinie geotechniczng” warunkéw
gruntowo — wodnych wystepujgcych w rejonie projektowanych wzmocnien czesci konstrukcji stropu
nad piwnicami wykonang przez Biuro Geologiczne mgr Przemystawa Szube z marca 2022 roku.

Nawiercone na obszarze badan grunty w miejscu posadowienia tj. 60cm ponizej poziomu
istniejgcej posadzki charakteryzujg grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych i Srednich,
$rednio zageszczonych o charakterystyce wg. tabeli ponizej:

HOLOCEN Piasek drobny z gruzem ceglanym Nasyp niebudowlany
PLEJSTOCEN
zlodowacenie fgQp4 Piasek drobny, piasek sredni GRUNTY

£ ’ WODNOLODOWCOWE
pétnocnopolskie

Posadzki piwnicy z betonu nie uwzgledniono w podziale warsiw.

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

I Kat tarcia dkm DdI‘.ﬂ ed?jm*el. stan gruntu stan gruntu
wilgotnosc gestost spojnosc : odksztalcen. | modut. typ )
Nr warstw naturalna Wn % | objetosciowa Cu™ kPal we;g}et Eo™™ Mot gruntu rodzaj gruntu
kPa kPa Iy I
1A GRUNTY SEABONOSNE nN(Pd+c)
16,0 1,75
A " " - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - Pd/Ps, Pd+FeO
24,0 1,90
14,0 1,85 .
11B - 33,0 80 000 | 95000 0,50 - - Ps(+Z+KO)
*22 0 *2,00

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym i
ustabilizowanym zwierciadle wody w poziomie 120cm ponizej poziomu istniejgcej posadzki.

8.9.3 Zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gorniczej.

W obliczeniach statycznych na podstawie lokalizacji oraz dokumentacji geologicznej zatozono, ze
projektowany budynek nie znajduje sie w rejonie wptywow gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed
wptywem eksploatacji gorniczej. UWAGA! Posadowienie w rejonie wptywow gorniczych wymaga
odrebnego opracowania projektowego.

8.9.4 Projektowane fundamentowanie.

Projektowane wzmocnienia konstrukcji czesci stropdw nad piwnicami tj. stupy zelbetowe oraz
$ciany murowane posadowiono w sposob bezposredni na tawach i stopach fundamentowych, na
warstwie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr.10cm. Fundamenty z betonu klasy C30/37, W8
zbrojenie gtdwne, poprzeczne ze stali A — ITIN (B500SP), otulina zbrojenia 5 cm. Klasa ekspozycji
XC2. Rzedna posadowienia 60cm ponizej poziomu gory istniejgcej posadzki.

W miejscach zaktadu pretéw podtuznych stosowac zageszczenie podstawowego rozstawu
strzemion do potowy, w jednym miejscu dopuszcza sie tgczy¢ wytgcznie 50% zbrojenia podtuznego,
zbrojenie podtuzne przepuszczac przez stopy fundamentowe a w przypadku braku kontynuacji
kotwic na 80cm. Zbrojenie taw fundamentowych uciggla¢ w narozach i skrzyzowaniach przy pomocy

pretow katowych wg. schematu zamieszczonego na rysunkach wykonawczych zbrojenia
fundamentow.

Przed zabetonowaniem fundamentéw osadzi¢ studnie kan., tuleje stalowe dla przejs¢ poziomow
instalacji wod.kan., a takze przyspawac do pretdw zbrojenia podtuznego ptaskowniki FeZn do
wykonania uziomoéw. Z fundamentéw wypusci¢ kotwy do stupdw i rdzeni zelbetowych



8.9.5 Wytyczne wykonawcze robét ziemnych-fundamentowych.

*Nad wszystkimi robotami fundamentowymi, ziemnymi ustala sie Nadzér Uprawnionego Geologa do
zadan ktérego bedzie nalezato badanie kontrolne czy w dnie wykopu wystepuje rodzaj i stan gruntu
jak w dokumentacji geologicznej- wyniki nalezy zatgczy¢ w formie protokotu z badan do dziennika
budowy oraz dokumentacji powykonawczej. W przypadku rozbieznosci przerwac prace i powiadomic
nadzér autorski

*Przy wykonywaniu posadowien bezposrednich nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

- uplastycznieniem, rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w
czasie wykonywania robot budowlanych,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe

- uptynnieniem gruntéw niespoistych spowodowanych odprezeniem dna wykopu lub pracga ciezkiego
sprzetu w wykopie

*Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu, przy wykonywaniu wykopow
fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach niespoistych
warstwe gruntu grubosci od 0,20 do 0,30m, w gruntach spoistych okoto 0,50m powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez
maszyny, a pozostatg warstwe wybrac recznie

*Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne bez uprzedniej konsultacji z geologiem i ostatecznym zatwierdzeniem
proponowanego rozwigzania przez projektanta projektu budowlanego

*Przed wykonaniem robot fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych
oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢
sposob wykonania wykopow fundamentowych oraz fundamentdw ,,na sucho”. Sposéb odwodnienia
nalezy dobra¢ majgc na uwadze, poza wzgledami ekonomicznymi, przede wszystkim
niedopuszczenie do ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu podtoza. Niedopuszczalne
jest na przyktad usuwanie wody gruntowej przez pompowanie jej bezposrednio z dotow
fundamentowych przy istnieniu gruntéw sypkich i matospoistych, takich jak piaski drobne, piaski
pylaste lub pyty

*Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastagpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usungg,
zastepujac jg do poziomu posadowienia betonem podkfadowym lub pospdtka, zwirem
zageszczonymi mechanicznie do Is=0,98.

*Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania

*W przypadku gtebokich wykopdw nalezy uwzgledni¢ odprezenie dna wykopu fundamentowego
oraz naturalny kat zsypu piaskow.

8.10 Uwagi koncowe.

1. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym nalezy przewidzie¢ usytuowanie zaplecza

socjalnego dla pracownikdw , miejsca sktadowe dla poszczegdlnych rodzajow materiatow,
usytuowanie wezta betoniarskiego i skladowiska kruszyw , ustawienie i organizacje pracy przy
robotach ziemnych. W projekcie tym powinna tez zostac okreslona organizacja ruchu i wytyczone



drogi tymczasowe. Przewidziec tez nalezy ogrodzenie placu budowy.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wg kompletnego

wielobranzowego projektu technicznego

3. Dla prawidtowego wytyczenia i statej kontroli potozenia osi konstrukcyjnych budynku i
poziomdéw wiencdw, nalezy zapewnic statg obstuge geodezyjng budowy.

4. Stosowac¢ materiaty budowlane posiadajgce znak CE lub znak budowlany oraz deklaracje
wihasciwosci uzytkowych producenta.

5. W przypadku wystgpienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robét lub zaistnienia

sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem nalezy wezwac projektanta konstrukgcji , ktéry w
ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

6. Podczas wykonywania robot przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Prowadzenie robdt powierzyé osobie uprawnionej.

8. Zgodnie z D.U. nr 89 poz. 414 dla obiektu budowlanego prowadzi¢ nalezy Ksigzke Obiektu
Budowlanego , w ktérej odnotowywac nalezy wykonywane okresowo przeglady stanu technicznego
budynku.

9. Budowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.

10. Wszystkie istotne odstepstwa od projektu wymagajg uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.

projektant

mgr inz. Michalina Ziemnicka

upr. nr POM/0101/PWOK/10

spec. konstrukcyjno — budowlana do proj. bez ograniczen



III. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE

1.0 Obliczenia dla istniejacych belek stalowych INP220- POZ.3.4

Przyjeto max. pasmo obcigzen 130cm oraz klase stali ST0S.

SCHEMAT :
L 3 2
X x 2
} 2,950 } 2,700 } H=5,650
MOMENTY :
-19519 -19519

A =
12,526

TNACE:
33,489
x S
-19,031
-35,308

REAKCJE PODPOROWE:

—> [po”

19,031

_____>|’"w

22,075
68,797

WYKORZYSTANIE SGN:66%
WYKORZYSTANIE SGU:12%

2.0 Obliczenia dla istniejacych belek stalowych INP200-POZ.3.5

Przyjeto max. pasmo obcigzen 145cm oraz klase stali STOS.



SCHEMAT :

L 3 2

X x 2
| 2600 | 2200 J—
MOMENTY :
--27,377
T A A W

15,400

15,400

TNACE:

REAKCJE PODPOROWE :
L 3 2
A Py 2
29,333 29,333
97,776

WYKORZYSTANIE SGN:66%
WYKORZYSTANIE SGU:37

3.0 Obliczenia dla projektowanych belek stalowych POZ.3.6 oraz POZ.3.7

Przyjeto max. pasmo obcigzen 105cm oraz klase stali $235]0.

SCHEMAT :
L 3 2
A 7y 2
} 2300 } 2800 } H=5,100
MOMENTY :
-19,322 -19,322

. A Wﬂ W
14,012

7,142



TNACE:

1. 3. 2.
- A A
18170 T25,446
74,219
WYKORZYSTANTIE SGN:68%
WYKORZYSTANIE SGU:17%
4.0 Obliczenia dla projektowanych piyt Zzelbetowych POZ 3.3
Plyta korytarzu o gr.10cm z betonu C30/37, rozpietosci 210cm
SCHEMAT:
X n 2
} 2100 } H=2,100
MOMENTY :
5,590
TNACE

REAKCJE PODPOROWE :
2
A

10,647

—

10,647



WYKORZYSTANIE SGN:40%
WYKORZYSTANIE SGU:14%

(dla zbrojenia #10 co 12 ze stali AIII-N)

5.0 Obliczenia dla projektowanych piyt zelbetowych POZ 3.6 P0Z3.7

Ptyta wieloprzestowa o gr. max 20cm (przyjeto 18,5cm) z betonu C30/37.

SCHEMAT :
L 2 3 4 S 5
X Py x x Py 2
} 0,900 } 0,900 } 1,250 } 0,850 } 0,850 }
MOMENTY :

TNACE:

12,523

8,213

9,532

9,989

-10,639 9,780

WYKORZYSTANIE SGN:35%
WYKORZYSTANIE SGU:14%

6.0 FUNDAMENTY

-12,467

Zebranie obcigzen dla tawy fundamentowej w osi E od 4 do 5:

Zestawienie obcigzen na 1 m tawy fundamentowej pod $ciang zewnetrzna:

-7,004

(dla zbrojenia #12 co 15 gdéra i dotem ze stali AIII-N)

NAZWA OBCIAZENIA OBC.CHAR. ¥ OBC.OBL. | JEDN.
wieniec zelbetowy W2 40x30cm 3,0 1,3 3,9 kN/m
obcigzenie catkowite z muru ceglanego 21,3 1,3 27,7 kN/m
reakcja ze stropu 49 1,43 70 kN/m

SUMA OBCIAZEN CALKOWITYCH 73,3 1,35 101,6 kN/m
Zebranie obcigzen dla tawy fundamentowej w osi E od 1 do 4:
Zestawienie obcigzen na 1 m tawy fundamentowej pod $ciang zewnetrzna:

NAZWA OBCIAZENIA OBC.CHAR. e OBC.OBL. | JEDN.
wieniec zelbetowy W1 24x36cm 2,2 1,3 2,8 kN/m
obcigzenie catkowite z muru ceglanego 14,4 1,3 18,7 kN/m
reakcja ze stropu 38 1,43 53 kN/m

SUMA OBCIAZEN CALKOWITYCH 54,6 1,35 74,5 kN/m




Obliczenia dla lawy najbardziej obcigzonej:

Skala 1:50
z[m]
0,00 0,00 0,00
0 = = SN il
0,60 81
Ps 1,00
1 —
Posadzka 1 Posadzka 2
o
X <
Lo
1,00

Podloze gruntowe

Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody

Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko$¢: b=0,38 m, dlugosé: 1=5,00 m,
Wspbétrzgdne koncow osi Sciany:
x1=1260m, yi1=505m, x,=12,60m, y,=10,05m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
Posadzki

Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: pp1 = 0,00 m,
Grubo$¢é: h=0,07 m, charakt. cigzar objetoSciowy: Yp1 char = 25,00 KN/m?3,
ObcigZzenie posadzki: qp1 = 1,50 KN/m?,  wspélcz. obcigzenia: yqr = 1,50,
Wymiar posadzki: dy =2,00 m.

Posadzka 2

Wzgledny poziom posadzki: pp2 = 0,00 m,
Grubo$¢: h=0,07 m, charakt. cigzar objetosciowy: Vp2 char = 25,00 KN/m?,

ObcigZzenie posadzki: qp, = 1,50 KN/m?,  wspolczynnik obcigzenia: yqr = 1,50.

Wymiar posadzki: dy =2,00 m.

Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zone = 0,20 m.

Lista obcigzen:




Lp Rodzaj N Hx My
obcigZenia” [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [
1 D 110,0 0,0 0,00 1,20

* D - obcigZenia state, zmienne dhugotrwatle,

D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

Material

Rodzaj materialu: zelbet

Klasa betonu: C30/3725, nazwa stali: B500SP,

Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf = 0,60 m
Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 1,00 m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

L =5,00 m,
mimosrod: E =0,00 m.

Stan graniczny |

Zestawienie wynikow analizy no$noS$ci i mimosrodow

Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m]

Wsp. no$nosci

Wsp. mimosr.

* 1 D 0,60

0,52

0,00

Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=1,00m, L =5,00m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 0,60 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 110,00 kN/m, mimos$rdéd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sifa pozioma: Hy= 0,00 kN/m, mimosréd wzglgdem podstawy fund. E; =0,40 m,
moment: My = 0,00 KNm/m.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G =15,21 kN/m, moment: Mgy = 0,00 KNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

Ny = (N + G)-L = (110,00 + 15,21 | 10,77)-5,00 = 626,05 | 603,86 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M; = (-N-E + Hx-E; + My + Mgy)-L = (-110,00-0,00 + 0,00 | 0,00)-5,00 = 0,00 | 0,00 KNm.
Mimosrdd sity wzgledem $rodka podstawy:

er = [IM/N;| = 0,00/603,86 = 0,00 m.

er=0,00m<0,17 m.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2.¢=100-2:000=1,00m, L'=L=5,00m.

Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppr =1,59 t/m3,  min. wysoko§¢: Dmin = 0,60 m,
obcigzenie: pp(r)-g-Dmin = 1,59-9,81-0,60 = 9,35 kPa.



Wspétezynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Pym)-ym = 32,40-0,90 = 29,16°,

spojnosé: cyw) = Cum)-ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=6,59 Nc=28,21, Np=16,74.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg & = |Hy-L/N, = 0,00-5,00/626,05 = 0,0000, tg /tg dyg = 0,0000/0,5580 = 0,000,

is=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:

pemym-g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B'/L'=0,95, mc=1+0,3-B'/L' =1,06,
Odpdr graniczny podtoza:

mp=1+1,5-B'/L"=1,30.

Qe = B'L'(mc'Nc-Cu(r)-ic + mD-ND-pD(r)-g-Dmm-iD + mB-NB-pB(r)-g-B’-iB) = 1487,50 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 626,05 kN < m-Qmg = 0,81-1487,50 = 1204,88 kN.

Whiosek: warunek nos$nosci jest spelniony.

Stan graniczny 11

Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,15 cm.
Osiadanie wtérne:  s” = 0,00 cm.
Wspblcezynnik stopnia odprezenia podioza: A =0.
Osiadanie: s= s'+A-s” =0,15 + 0-0,00 = 0,15 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: Sqop = 5,00 cm.
$=0,15 cm < Sgop = 5,00 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

spec.

projektant

mgr inz. Michalina Ziemnicka

upr. nr POM/0101/PWOK/10

konstrukcyjno — budowlana do proj. bez ograniczen



