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Kolejno$¢ wykonywania prac: 1 #12 5,70 68 387,60
~NA CZAS ROBOT WYPRZEC ISTNIEJACE PODCIAGU PARTERU W OSI C i D, WSPIERAJACE SIE NA 2| #2 5,20 52 il
FILARACH CEGLANYCH, STOSOWAC STEMPLE W ROZSTAWIE CO 50CM 0 L2 032 LI 2
—odciqzy¢ istniejqcy strop przez zebranie warstw posadzkowych do gory piyty ceramiczne] 4 #12 5,20 10 52,00
UWAGA! podczas prac stosowa¢ blaty robocze rozparte na belkach stalowych. S #8 1,34 52 69,68
Ponadto nie dopuszcza sie do gromadzenia gruzu na pfycie ceglanej, 6 #8 0,40 12 4,80
gruz z wyburzen posadzkowych usuwac¢ na biezgco przez zsyp rurowy do kontenrow. 7 #12 5,40 8 43,20
—wykonac¢ konstrukcje posredniq, wsporczg z wienca W2 8 #38 1,10 68 74,80
—wbudowac¢ projektowane belki INP220, istniejgcq ptyte ceglang usuwac polami umozliwiajgcymi Dlugos¢ [mb] 199,20 | 753,20
jednoczesne wbudowywanie projektowanych belek stalowych, zabrania sie usuniecia cafego traktu Masa 1m [kg] 0,395 | 0,888
stropu istniejgcego, bez wbudowania proj. belek na biezaco—belki petnig funkcje stezajqcg istn. sciany piwnicy. Masa wg & [kl 78,68 | 668,84
—wylac projektowanqg plyte zelbetowgq, goére plyty zatrzec na gtadko, wykonac¢ spadki wg. rys K4 Masa ogdlem [kg] 747 53
UWAGA:
1. Rozstaw belek stalowych projektowanych — wg rys. KZ. DLUGOSE MASA MASA MASA
2. Gore ptyty zatrze¢ na gltadko wraz z wyprofilowaniem spadkdow 0,59% wg. rys. K4 NR ELEMENT STAL JEDN. ELEMENTU SZT. | CALKOWITA
Wykonczenie gory plyly wg. opisu technicznego. 248 co 150m [m] [kg/mb]  [[kg] [kg]
5. Przy scianach pozostawi¢ listwe drewniang 2xZcm dla pbézniejszego osadzenia listw
wodoszczelnych BETOMAX. 1 | POZ.3.7.1-HEA160 S235J0 | 5700 304 173,5 6 1039,7
4. Przejscia instalacji wod—kan, obiegu wody w_zbiornikach wykona¢ wg. odrebnego 10 Masa konstrukeji [kg] 1039,7
opracowania, ktdre nie jest v_,NmQB_oﬁmB niniejszego projektu. Przejscia wykonac w o 2
szczelnych kotnierzach osadzanych na etapie betonowania ptyt zelbetowych. . L=40 Dodatek na spoiny 1,8% 18,7
0. wﬂmg zamaowieniem .vmfmx stalowych fzwm.wow.w‘oNu.@; zweryfikowa¢ dfugos¢ na budowie. #8 co 20cm 48 Nasa rozem [kg] 1058.5
6. Gniazdo oparcia proj. belek stalowych w istniejqcym murze ceglanym wg. rysunku K9. SZT. 156 S7T. 12
7. Belki stalowe projektowane zabezpieczy¢ malarsko przeciw korozji oraz farbami PPOZ do R60 .
8. Przed wykonaniem jaichkolwiek prac wzmacniajqcych strop, wykona¢ betonowanie isth. luk w murze po kominach wentylacyjnych. T —
OPRACOWANIA! PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ- WYMIANY 3
BETON C30/37+HYDROSTOP MIX 2 CZESCI ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICAMI 2
. WIENIEC ZELBETOWY ]
WEOKNA POLIMEROWE BAUMEX 2,0kg/m3. W2-40x30em oo — -
BUDYNEK INSTYTUTU RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRACOWNIA
STAL ZBROJENIOWA: B412 1=540 - @ ADRES: Sermoaione 10 0o o 501 PROJEKTOWA
ei¢ na zywice epoksydowg Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10, dz. nr 54- T: 508-217-420
A-IlIN /B500SP/ % obustronnie na gf. 20cm INWESTOR: Instytut Rybactwa Srodladowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie S
m|_|>_l _Umo_n__lo/>\> memr_O 10-719 Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10 KONSTRUKCJA ﬂmx%nm_MNE
PROJEKTANT: dpis: data:
GRUBOSC PLYTY ZMIENNA - max. 20 cm 8 mgr inz. Michalina Ziemnicka w. bud s POMIOIOVPWOKAO | 120
wvmo._m-._own n: no - budowlana
OTULINA ZBROJENIA PLYTA POZ.3.6 - 3,0cm dotem, gérg zmienna 2,5/4cm OPRACOWAL: . i i podpis: Gata:
OTULINA ZBROJENIA PODCIAG P2, SLUP S2, WIENIEC W3 - 3,0cm megr inz. Przemyslaw Gasiorowski 03.2022
NAZWA . skala: nrrys:
RYSUNKU: STROP ZELBETOWY POZ.3.7 1:20 K-12




