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LBETOWY NA BELKACH STALOWYCH POZ.3.4

*plytki ceramiczne na kleju gr.1,5cm
*wylewka cementowa gr.6cm zbrojona siatkg z fi6 co 15cm
*warstwa poslizogowa z foli PE gr. 0,2mm

*izolacja akustyczna gr.5cm styropian EPS200

*szpryc cementowy 0,5cm
*keramzyt frakeji 10=20mm qr. 10cm

*folig paroizolacyjna
*proj. strop zelbetowy gr.12cm

*piyty lamelowe z wetny mineralne) gerOcm

0,2mm
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Kolejno$¢é wykonywania prac:

—odcigzy¢ istniejgcy strop przez zebranie warstw posadzkowych do gory ptyty ceramiczne] Kleina

/ uwagi na zty stan techniczny piyty Kleina, podczas prac stosowa¢ pomosty robocze
rozparte na belkach stalowych. Ponadto nie dopuszcz2 S\'@mdo gromadzenia gruzu na plycie
gruz z wyburzen posadzkowych usuwa¢ na biezgeo przez zsyp

ceglanej,

—po wyburzeniu gbrnych warstw posadzkowych i odkryciu istniejqcych belek stalowych wezwa¢ nadzor autorski
celem potwierdzenia przyjetych do obliczen przekrojow z IPN220 oraz oceny przydatnosci z uwagi na Kkorozje

—wykona¢ podpore posredniq z projektowane] sciany w osi E, z zakonczeniem gory sciany wiencem

zelbetowym, W1

—prace zwigzane z wylewaniem proj. ptyt zelbetowych prowadzi¢ lokalnie, tj. dopuszcza si¢ do jednoczesnego
wyburzenia istn. pfyt ceglanych o tych samych numerach wg. zamieszczonego schematu.
—odstonigte powierzchnie istniejgcych belek stalowych oczysci¢ z rdzy, do stopnia czystosci Sa2.5

24/32cm
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STROP ZELBETOWY NA BELKACH STALOWYCH POZ.3.4

12 co 20cm
L=95
2 28412 co 20 40
dospawa¢ do srodnika [PN22
wklei¢ na zywice epoksydowg 40
w mur na gt. 20cm
r////////////////////////////////////////////////
I 7 / /
I///// ///r/////// ////// ////////% .
| IPN 220 IPN 220
belka istn. belka proj.
~
o~ 100 —
# # 4412 1=550 3

RDZEN ZELBETOWY

Belke pomalowg¢ podkladem Zxminia—poza obszarem dochodzgcych plyt zelbetowych. Dolne stopki belek
zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi do R60.

Kolejnosé wyburzen ptyt ceglanych:
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UWACA! Jednoczesnie dopuszcza sig wyburzac

UWAGA:

pola o tych samych numerach

Rozstaw belek stalowych istniejgcych oraz projektowanych
Przejscia instalacji wod—kan, obiequ wody w_zbiornikach wykona¢ wg. odrebnego

opracowania, ktdre nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Przejscia wykonac w szcze

skala 1:20
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kotnierzach osadzanych na etapie betonowania ptyt zelbetowych.
Przed zamowieniem belek stalowych INP220 zweryfikowa¢ dfugos¢ na budowie.

Z uwagi na brak mozliwosci dokladnej oceny przydatnosci istniejacych belek w przebudowie
konstrukceji stropu, zestawiono stal grofilowq dla nowych belek INP220. Zamdwienie belek

wykona¢ wytqcznie po stwierdzeniu

przydatnosci wykonuje projektant konstrukcji w ramach nadzoru autorskiego.
Gniazdo oparcia proj. belek stalowych w istniejgcym murze ceglanym wg. rysunku K9,
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