PLYTA ZELBETOWA P0OZ.3.3
diugosc traktu 10,8mb

*folia paroizolacyjna 0,2mm

@Smwﬁo co 12c¢m L=510

¥istn. plyta ceglana joko szalunek tracony
piyty lamelowe z wetny mineralnej gr.10cm Rockwool Stroprock G
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Kolejno$¢ wykonywania prac:

4

—odcigzy¢ istniejgcy strop przez zebranie warstw posadzkowych do gory pfyty ceramicznej

UWAGA! Istniejgcq pfyte stropu Kleina wykorzysta¢ jako szalunek tracony, podczas prac stosowac
blaty robocze [ub rusztowanie ustawione ponad traktem korytarzowym. Ponadto nie dopuszcza sig

do gromadzenia gruzu na plycie ceglane],
rurowy do kontenrow.

—wyla¢ projektowanq piyte Zelbetowqg, goére piyty zatrze¢ na gtadko pod wykonczenie zywiczne wg. opisu technicznego

*zywiczne zabezpieczenie gory piyty— BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM
*proj. plyta zelbetowa P0Z.3.3— C30/37, gr.10cm +HYDROSTOP MIX
*warstwa poslizogowa z foli PE gr. 0,2mm

*styropian posadzkowy gr.1—2cm EPS200

2x3#10 co 10cm L=100cm

PLYTA ZELBETOWA P0OZ.3.3
skala 1:20

RZUT SYTUACYJNY
DOZBROJENIA STROPOW
PRZY FILARACH CEGLANYCH-SZT.8

prety NR1 przycig¢ i wklei¢c na zywice epoksydowq
na gt. 10cm

27#8 co 20cm L=10750cm @

zbrojenie naroza —uktadad

dotem i gorq

gruz z wyburzen posadzkowych usuwa¢ na biezqco przez zsyp
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3#8 co 20cm L=150cm

dogeszczenie zbrojenia gtownego do rozstawu 6ecm

dogeszczenie zbrojenia SNo_um_o%@o@ z kazdej strony sfupa dofozy¢ po 2 prefy NRi

do rostawu co 10cm

BETON C30/37+HYDROSTOP MIX
CHUDY BETON C8/10

&

“

UWAGA:

1./ uwagi na wystepujgce filary w przestrzeni korytarza, zbrojenie glowne Nr
zywice epoksydowg na gf. 10cm. Dodatkowo przestrzen wokdf stupa dozbroi¢ wg. schematu jak wyzej.

2. Na pofgczeniu z ptytami zelbetowymi Poz.3.1

- 0 Dlugos¢ | llosé | A-HIN]A- 1IN STAL ZBROJENIOWA:
[mm] [m] szt. #8 #10 _
{ #10 5,10 102 520,20 A-llIN \WOOOW_U\
2 | # | 1075 [ 27 [29025 WEOKNA POLIMEROWE BAUMEX 2,0kg/m3.
4 1 #10 100 |72 72,00 GRUBOSC PLYTY -10 cm
Dlugosé [mb] 326,25 | 592,20
Masa 1m [kg] 0395 | 0617 OTULINA ZBROJENIA -2,5cm
Masa wg ¢ [kg] 128,87 | 365,39
Masa ogdtem [kg] 494,26 )
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