*zywiczne zabezpieczenie qgory plyty /R11/— BAUTECH COLOR QUARTZ 8 SYSTEM
*proj. plyta zelbetowa gr. max 20cm +HYDROSTOP MIX

*warstwa poslizogowa z foli PE gr. 0,2mm

*styropian XPS700 gr.12cm— 0,035 W/m2K

*izolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw foli budowlanej gr. 0,75mm—

pasma fqczy¢ za pomocq kleju na zaktad 15cm,
*chudy beton C8/10 gr.15cm

*qrunt nasypowy 50cm z pospotki zaggszczone]
do 1s=0,98

*istniejgcy grunt rodzimy

PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE
NA POZ.3.1_POZ.3.2
5,25x5,0m

PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE
POZ.3.1_ POZ.3.2
skala 1:20

@ 34412 co 15cm /A-IIN/  L=515cm

515

@ 34412 co 15¢m /A=IIN/  L=515¢cm

515
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@ 35#12 co 15cm /A=IIN/  L=490cm

BETON C30/37+HYDROSTOP MIX

CHUDY BETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA:

490
NR ) Dtugosc¢ llos¢ | A-IIIN A-1lIN /BS00SP/
[mm] [m] szt. | #12 /BROJENIE OBWODOWE, KRAWEDZIOWE A-0 /St0S-b/
1 #12 5,15 68 | 350,20 - WLOKNA POLIMEROWE BAUMEX 2,0kg/m3.
2 #12 5,15 68 350,20 60 J12 < =
9 #12 490 70 34300 20000 g om0 GRUBOSC PLYTY ZMIENNA - max. 15 cm
4 #12 4.90 70 | 343.00 @ 68412 co 15em /A-IIN/ L=132cm OTULINA ZBROJENIA - 4cm dotem, géra zmienna 2,5/4cm
51 #12 1,32 136 179,52 VA =
5 2 #12 1 ’29 - 140 | 180,60 60 OPRACOWANIA pROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ- WYMIANY 3
Dtugos¢ [mb] 174652, T/ =T/==== 1 9 CZESCI ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICAMI %
Masa 1m [kg] 0,888 S ) P ST 5
Masa wg ¢ [kg] 1550,91 70% 2 co 15cm /A*H\N/ L=129cm BUDYNEK INSTYTUTU RYBACTWA SRODLADOWEGO W OLSZTYNIE PRIIGOIIIIIIII"
UWAGI: ADRES: PROJEKTOWA
Rozpatrywae fqcznie 7z rys. K2 Olsztyn, ul. Michala Oczapowskiego 10, dz. nr 54-1/6 190207420 ool
. Gore plyty zatrzec na gladko wraz z wyprofilowaniem spadkéw 0,5% wg. rys. K4 INWESTOR: Instytut Rybactwa Srédiadowego im. Stanistawa Sakowicza w Olsztynie :::;RUKCJA ;'Ef;ﬂ’;‘h
Wykonczenie gory plyty wg. opisu technicznego. . 10-719 Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10 — (;I'I;(?HNICZNY
: @E}Zgosgzcéggﬁwcyhchp%ZE%SOtm;f listwe drewniang 2x2cm dla pdzniejszego osadzenia listw PROJEKTANT: mer inz. Michalina Ziemnicka upr. bud. or POM/0101/PWOR/10 pocps: P
. Przejscia instalacji wod—kan, obiegu wody w_zbiornikach wykona¢ wg. odrebnego OPRACOWAL: . _ — B podpis: data:
opracowania, ktdére nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Przejscia wykonac w szczelnych mgr inz. Przemystaw Gasiorowski 03.2022
kotnierzach osadzanych na etapie betonowania plyt zelbetowych. NAZWA Tskala, s
RYSUNKU: PLYTA ZELBETOWA NA GRUNCIE P0OZ.3.1_P0Z.3.2 1:20 K-6




