PLYTA ZELBETOWA P0OZ.3.5 STROP ZELBETOWY POZ.3.5, PODCIAG P1, SELUP S1
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—odcigzy¢ istniejgcy strop przez zebranie warstw posadzkowych do gory plyly ceramicznej wmn_ubz C30/37+HYDROSTOP MIX 3
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aty robocze rozparte na belkach stalowych. Ponadto nie dopuszcza sie do gromadzenia .
gruzu na plycie ceglane), gruz z wyburzen posadzkowych usuwac na biezgco przez zsyp STAL ZBROJENIOWA: 2
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—po wyburzeniu gdrnych warstw posadzkowych i odkryciu istniejgcych belek stalowych wezwa¢ nadzor autorski A-1lIN /BSO0SP/
celem potwierdzenia przyjetych do obliczen przekrojow z IPN220 oraz stanu technicznego z uwagi na korozje, A-Q /St0S-b/ 48 co 10/20cm
odstonigte powierzchnie istniejgcych belek stalowych oczysci¢c z rdzy, .
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—osadzi¢ tymczasowy drewniany szalunek skrzynkowy OTULINA ZBROJENIA PLYTA POZ.3.5 - 2,5cm dotem, géra zmienna 2,5/4cm
—wyla¢ projektowang ptyte zelbetowq, gore plyty zatrze¢ nao gtadko pod wykonczenie Zzywiczne. OTULINA ZBROJENIA PODCIAG P1, SLUP $1 - 3,0cm
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1. mmﬁmgé belek m@@é%y istniejgcych oraz Qoﬁﬁo&gi% Wy rys. K2. ADRE Olsztyn, ul. Michata Oczapowskiego 10, dz. nr 54-1/6 mowery
2. Gore plyty zatrzec¢ na gfadko wraz z wyprofilowaniem spadkow 0,5% wg. rys. K4 NWESTOR: — - - - py——— : v
Wykonczenie gbry plyty wg. opisu technicznego. Instytut m<cmo§mm3a_mhoim@o _s.mﬁms_ﬂmimmmxoi_ﬁmi Isztynie CONSTRUKGUA | PROJEKT
S. Przy scianach pozostawi¢ listwe drewniang 2xZcm dla pdzniejszego osadzenia listw PROJEKTANT- 10719 Olsztyn, ul. Michala Oczapowskiego 10 podpis: MN_M_._Z_ONE
wodoszczelnych BETOMAX. ) o mgr inz. Michalina Ziemnicka upr. bud. nr POM/0101/PWOK/10 03.2022
4. Przejscia instalacji wod—kan, obiegu wody w_zbiornikach wykona¢ wg. odrebnego specjalnost konsirukeyino - budowlana
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kotnierzach osadzanych na etapie betonowania plyt zelbetowych. . mgr inz. Przemystaw Gasiorowski 03.2022
5. Przed zamodwieniem belek stalowych HEA 140 zweryfikowa¢ dfugosé na budowie. NAZWA ] skala: nriys:
6. Gniazdo oparcia proj. belek stalowych w istniejgcym murze ceglanym wg. rysunku K9. RYSUNKU: STROP ZELBETOWY POZ.3.5, PODCIAG P1, SLUP $1 1:20 K-10




