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Pabianice, pazdziernik 2021 r.




Pabianice, dn. ....... 10.2021r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany,

PRZEBUDOWY CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICII W CELU
UTWORZENIA ZESPOtU POMIESZCZEN StUZBY DYZURNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA INSTALACII WEWNETRZNYCH

zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367, obreb P-8; jednostka

ewidencyjna: MIASTO PABIANICE sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
Imig Nr upr. Specjalnoé¢ Data Podpis
i nazwisko

mgr inz. arch. Andrzej Sauter 10/90/Wt architektoniczna 10.2021r.

mgr inz. Piotr Kubicki 236/83/WMt konstrukeyjno - budowlana 10.2021r.

Instalacyjna,
mgr inz. Adam Stepniak LOD/2914/PBS/16 sieci, instalacje i urzadzenia 10.2021r.
sanitarne bez ograniczen

LOD/1439/
PWOE/10

10.2021r.

mgr inz. Michat Siminski elektroenergetyczna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

Zgodnie z art. 33 pkt 2 ppkt 10, niniejszym oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci
cieptowniczej istniejagcego budynku uzytecznosci publicznej, zlokalizowanego w Pabianicach przy ul.
Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367, (brak sieci cieptowniczej).

Ciepto do budynku jest dostarczanie z indywidualnego Zrddta ciepta w obiekcie — kottownia gazowa i w
zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen czesci parteru budynku gtdwnego, sposéb ogrzewania
nie ulegnie zmianie.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci istniejgcego budynku Komendy Powiatowe] Policji w celu
utworzenia zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej wraz z niezbedng przebudowa i rozbudowg instalacji

wewnetrznych. Budynek zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18, na dziatce nr ewid. 367.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr ewid. 367 jest zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej skfadajgcym sie z trzech
oddylatowanych od siebie budynkéw, usytuowanych w ksztatcie litery U. Czes¢ wschodnia (gtdéwna) o trzech
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczona; cze$¢ potudniowa — trzy i jedno-kondygnacyjna, pdétnocna to
budynek dwukondygnacyjny. Dostep do budynku gtdwnego jest zapewniony wejSciem gtédwnym od strony

wschodniej - ul. Zeromskiego.

Teren jest ponadto zabudowany trzema budynkami od strony zachodniej: dwoma budynkami gospodarczymi
i jednym garazowym. Jest ogrodzony i uzbrojony w media. Na terenie nieruchomosci znajduje sie zjazd publiczny
od strony wschodniej (ul. Zeromskiego), pasy zieleni, place manewrowo — postojowe, ciagi pieszo-jezdne.
Miejsce selektywnego gromadzenia odpaddéw jest zapewnione na terenie nieruchomosci.
Sasiedztwo:
od wschodu i zachodu z dziatkami drogowymi nr ewid. 358/3(ul. Lutomierska) i 383/2 (ul. Zeromskiego);

od pdtnocy z dziatkami nr ewid. 365/1 i 366;

od potudnia z dziatkami nr ewid. 368 i 369 - potozonymi na terenach przeznaczonych pod zabudowe

ustugowag centrum.
3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIA’ZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI WRAZ Z PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

- zewnetrzna instalacja wody — istniejgca z rur @ 40;

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzane $cieki majg charakter sciekdw komunalnych.
Scieki sanitarne sa odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, istniejaca zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej rurg PVC @ 150;

- energii elektrycznej — istniejgca zasilana z istniejgcego ztgcza ZK+P w poczekalni na parterze;

- miejsce gromadzenia odpadéw komunalnych — istniejgce na dziatce inwestora.

3.2 SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Wody opadowe z potaci dachowych i pozostatego terenu dziatki odprowadzane sg zewnetrzng instalacjg

kanalizacji deszczowej rurami PVC @ 100 i @ 200 do istniejgcej zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej rura

PVC @ 150.

Sposob odprowadzania $ciekdw sanitarnych jak w pkt. 3.1
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3.3 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ; UKLAD KOMUNIKACYJNY; UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD

ZIELENI:

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej, posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej dz. nr ewid. 383/2 istniejagcym zjazdem publicznym (ul. Zeromskiego).

Do strefy zamknietej w czesci potudniowej parteru budynku gtdwnego— objetej opracowaniem zapewniony
jest dostep wejsciem gtéwnym od strony wschodniej.

Dla potrzeb petentéw i pracownikéw budynku Komendy Powiatowej Policji sg wykorzystywane istniejgce
miejsca postojowe zlokalizowane na terenie nieruchomosci od strony wschodniej, a dla pracownikéw i na
potrzeby parkowania pojazdow stuzbowych, zapewnione s3 istniejgce miejsca postojowe na terenie
nieruchomosci.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

~ 2
powierzchnia terenu nieruchomosci (dz. nr ewid. 367) 9540,00 m

~ 2
powierzchnia zabudowy istniejgcym budynkiem komendy 1008,05 m

Nie wprowadza sie zmian w zakresie parametrow charakterystycznych zagospodarowania terenu.

5. INFORMACIE | DANE:
5.1. O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym jako S.25/U; S.25.2 w MPZP §21.1
pkt. 1 ppkt a). ustugi publiczne lub komercyjne, w tym rzemiosta, o ucigzliwosci nieprzekraczajgcej granic

terenu, dziatki, jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Projekt spetnia warunki urbanistyczno-architektoniczne okreslone w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pabianice, zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Pabianicach NR LXVII/561/06 z dnia
29 czerwca 2006r.

5.2. INFORMACIJE CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW LUB JEST OBJETY OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony stanowisk archeologicznych i w tym zakresie nie podlega
ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen warunkéw urbanistyczno - architektonicznych okreslonych w planie zagospodarowania przestrzennego

miasta Pabianic.

5.3. OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie znajduje sie na terenach eksploatacji
gorniczej.
5.4. INFORMUJACE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA

SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
ICH OTOCZENIA

Ze wzgledu na specyfike, charakter i stopier skomplikowania projektowanej zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen po bytej kottowni na lokal ustugowy w pdétnocnej czesci istniejgcego budynku ustugowego, nie
przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz jego

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi po realizacji inwestycji.
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Stwierdza sie, iz przyjete rozwigzania projektowe dla zagospodarowania nieruchomosci dziatki o nr ewid. 367

nie ograniczajg mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich i zapewniajg wtasciwe ich zagospodarowanie.
5.5. INNE
Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen w czesci potudniowej parteru budynku nie ma

wptywu na warunki gruntowe — budynek istniejgcy.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
6.1. Klasyfikacja obiektu (zakres opracowania)

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367.
Budynek gtdwny — czes¢ objeta opracowaniem - o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczona.
Wysokos¢ budynku gtéwnego wynosi ~10,5m — budynek klasyfikowany jako niski.

Istniejgcy budynek Komendy Powiatowe Policji zakwalifikowany jest do obiektow kategorii zagrozenia ludzi ZL
M.

6.2. Odlegtos¢ miedzy budynkami ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Budynek od strony zachodniej sgsiaduje z budynkiem garazowym w odlegtosci ~20,0m od skrzydta
potnocnego i ~21,80m od skrzydta potudniowego, od strony potudniowej z budynkiem gospodarczym w
odlegtosci ~32,80m, od strony wschodniej i potnocnej nie znajdujg sie zadne budynki przeznaczone na pobyt

ludzi.
6.3. Budowlane warunki ewakuacyjne.

Z budynku gtéwnego zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne — jedno od strony wschodniej, drugie na
dziedziniec od strony zachodniej. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (od najdalszego miejsca w ktérym moze
przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng — przejScie przez trzy pomieszczenia
powinna by¢ o dtugosci nie przekraczajgcej 40m. Wymagana maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczen wynosi przy jednym dojsciu 30m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

llos¢ osdb bedacych statymi uzytkownikami pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 3osoby < 20 oséb.

W zakresie projektowanego zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej szerokos¢ drogi ewakuacyjnej (korytarza)
wynosi 1,4m w Swietle oraz drogi ewakuacyjnej (korytarza wewnetrznego) 1,2m w Swietle (zgodnie z § 242 pkt.
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 69 z pdzn. zmianami).
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu,

zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi (1,4m i 1,2m) — zastosowano samozamykacze.
Na drodze ewakuacyjnej wykonczenie wnetrza oraz state elementy wnetrz wykonane jako niepalene lub

trudno zapalne.

6.4. Warunki instalacyjne.
e INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | ODGROMOWE.

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie oswietleniem sztucznym nalezy wyposazy¢ w lampy awaryjnego

oswietlenia. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsa.

e PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.
llo$¢ wody do celdow przeciwpozarowych wynosi 10 I/s. 1lo$¢ te zapewni sie¢ hydrantowa w ul. Lutomierskiej

— sie¢ wodociggowa dn 150 — hydrant w odlegtosci 75m.
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e SYSTEM SYGNALIZACII ALARMU POZAROWEGO, STAtE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACIA
HYDRANTOWA WEWNETRZNA, SYSTEM ODDYMIANIA.
Obiekt nie posiada wyzej wymienionej instalacji.
6.5. Dojazd pozarowy.

Droge pozarowa stanowi ul. Zeromskiego i ul. Lutomierska oraz dziedziniec wewnetrzny od strony

zachodniej.
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA BUDYNKU

Obszar oddziatywania istniejgcego budynku ustugowego, miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid. 367, na
ktérej jest zlokalizowany. Zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczen w potudniowe]j czesci parteru budynku
gtdwnego, nie wptynie negatywnie na dziatki sgsiednie.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem bedzie oddziatywata na pozostatg czes¢ budynku Komendy, w trakcie
prowadzenia robdt zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i remontowymi zwigzanymi z realizacja nowego
uktadu funkcjonalnego, podczas dostarczania materiatéw budowlanych i przemieszczaniem sie cztonkéw ekipy
budowlanej, ktére beda sie odbywaty w trakcie uzytkowania pozostatych pomieszczen funkcjonujgcych w

budynku.

Nieruchomo$¢ sagsiaduje od wschodu i zachodu z dziatkami drogowymi nr ewid. 358/3 (ul. Lutomierska) i

383/2 (ul. Zeromskiego); od pétnocy z dziatkami nr ewid. 365/1 i 366; od potudnia z dziatkami nr ewid. 368 i

369 - potozonymi na terenach przeznaczonych pod zabudowe ustugowa centrum.

Zgodnie z § 13 ust 1 "Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" budynek nie zabiera naturalnego oswietlenia w pomieszczeniach

budynkow sasiednich.

Budynek zgodnie z art 5 ust 1 "Prawa budowlanego", nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w przepisie wymagan ogdlnych tj.:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng;
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow;
- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych;
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlane;j.
Projektowane roboty budowlane wewnatrz budynku nie spowodujg zagrozenia dla srodowiska, higieny i

zdrowia jego uzytkownikow najblizszego otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu i planowane]j inwestycji zawiera sie w granicach terenu inwestycji (dziatka nr
ewid. 367).
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot zamierzenia budowlanego nie przewiduje realizacji nowych obiektéw. Budynek Komendy
Powiatowej Policji objety opracowaniem zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18, na dziatce nr
ewid. 367.

W zakres inwestycji wchodzg nastepujgce elementy:
- roboty demontazowe i rozbiérkowe;
- roboty murarskie, montazowe;
- roboty instalacyjne: wod — kan, c.o., c.w.u., wentylacji wyciggowej mechanicznej podtgczonej do istniejgcych

kanatéw wentylacji grawitacyjnej, klimatyzacji, elektryczne; stabo-pradowe;
- roboty wykonczeniowe.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek uzytecznosci publicznej sktadajacy sie z trzech oddylatowanych od siebie budynkdw, trzy budynki od

strony zachodniej: dwa gospodarcze i jeden garazowy, uzbrojenie zewnetrzne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogace wystgpic¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji robét budowlanych istnieje mozliwos$¢ wystgpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi zwigzanych z:

- pracami zwigzanymi z przemieszczeniem wyrobow i materiatéw budowlanych (roboty zatadunkowo -
transportowe, transportowo — roztadunkowe);

- robotami rozbidrkowymi i demontazowymi;

- robotami murarskimi i montazowymi przy uzyciu réznego sprzetu i narzedzi budowlanych (wiertta, mtoty,
przecinaki, szlifierki, pity do betonu, itp.);

- pracami wykonczeniowymi, w tym robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci m.in. roboty przy
uzyciu energii elektrycznej, z zastosowaniem substancji i preparatéw chemicznych zwtaszcza lakieréw i farb;

- ruchem robotnikéw, korzystajacych z placu manewrowo - postojowego oraz komunikacji ogdlnej (korytarze,
klatki schodowe) — wnoszenie/wynoszenie materiatdw budowlanych, montaz i przebudowa instalacji
wewnetrznych,

- ruchem petentdw, korzystajgcych z ustug w funkcjonujgcym budynku Komendy Powiatowej Policji w trakcie
prowadzenia prac;

- innymi wskazaniami wg planu BIOZ kierownika budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowad ryzyko zawodowe wystepujace przy pracach

budowlanych, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa pracownikéw.
Warunki wykonania robét budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, i opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do

tego uprawnionych.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie: pierwszej pomocy, ogdlnych warunkéw higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegdétowych warunkéw higieny i bezpieczeristwa pracy zalezne od wykonywanych
robdt, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co

najmniej dzien przed rozpoczeciem robét.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca obowigzany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw musi

posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych

Poszczegdlne roboty muszg by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP, przepisami

branzowymi oraz przepisami szczegdétowymi, a w szczegdlnosci:

- przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich wykonywania,

- wykonania wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okreslonego zakresu i sposobu prowadzenia
robat,

- prace na wysokosci odbywad sie muszg przy pomocy rusztowania statego lub drabin ustawionych tak,
aby zapewnic¢ ich statecznos$¢ w trakcie uzytkowania oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie w
trakcie ich uzytkowania za pomocg urzadzen przeciwposlizgowych.

Wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione.
Nie nalezy wykonywac przewidywanych prac metodami udarowymi.

Nalezy na biezgco kontrolowac stan techniczny Scian konstrukcyjnych i stropu nad kondygnacjg powyzej i

ponizej.
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ul. Bracka 6
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Zeszyt 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Nazwa PRZEBUDOWA CZE§CI ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICII W
zamierzenia CELU UTWORZENIA ZESPOtU POMIESZCZEN StUZBY DYZURNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
inwestycyjnego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH.

Adres inwestycji

Pabianice ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367;
obreb: P-8; jednostka ewidencyjna: MIASTO PABIANICE

Komenda Wojewddzka Policji w todzi

Inwestor ) o
ul. Lutomierska 108/112; 91-048 t6dz
Nazwa INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
Projektant:
Imie Nr upr. Specjalno$é Data Podpis
i nazwisko
mgr inz. arch. Andrzej Sauter 10/90/Wt architektoniczna 10.2021r.
mgr inz. Piotr Kubicki 236/83/WML konstrukcyjno - budowlana 10.2021r.
Instalacyjna,
mgr inz. Adam Stepniak LOD/2914/PBS/16 sieci, instalacje i urzadzenia 10.2021r.
sanitarne bez ograniczen
LOD/1439/
mgr inz. Michat Siminski PWOE/10 elektroenergetyczna 10.2021r.

Pabianice, pazdziernik 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO (INWENTARYZACJA) BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (ZAKRES OPRACOWANIA) WRAZ Z EKSPERTYZA
O STANIE TECHNICZNYM

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci istniejgcego budynku Komendy Powiatowej Policji w celu
utworzenia zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej wraz z niezbedng przebudowa i rozbudows instalacji

wewnetrznych. Budynek zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18, na dziatce nr ewid. 367.

2. LOKALIZACIA

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18 na dz. nr ewid. 367.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Kompleks budynku Komendy Powiatowe]j Policji sktada sie z trzech oddylatowanych od siebie budynkdw,

usytuowanych w ksztatcie litery U.

Czes¢ wschodnia (gtéwna) o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczona; cze$¢ potudniowa — trzy i
jedno-kondygnacyjna, pdtnocna to budynek dwukondygnacyjny. Dostep do budynku gtéwnego jest zapewniony
wejsciem gtownym od strony wschodniej.

Budynek gtéwny wybudowany z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapiennej i docieplony w systemie

BSO.

Budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzne:

wodociggows;

- kanalizacji sanitarnej;

- elektryczna: gniazd wtykowych, oswietlenia, stabopradowe;
- klimatyzacji;

- gazowg;

- centralnego ogrzewania;

- wentylacji grawitacyjnej;

- czesciowo - wentylacji mechanicznej;

- odgromowa.

UWAGA : Poziom posadzki tzw.,0,00"” budynku pozostawia sie bez zmian.

4. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU,

4.1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI (wg PN-ISO 9836:1997)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI DLA CZESCI BUDYNKU OBJETEJ
OPRACOWANIEM MIERZONE W STANIE ZASTANYM - Z TYNKAMI | OKLADZINAMI SCIENNYMI

PARTER (zakres opracowania)

1 WIATROLAP 2,79 m’
2 KOMUNIKACIA 7,72 m’
3 WC 2,62 m’
4  AZIENKA 3,06 m?
5  BIURO 11,57 m®
6  BIURO 14,30 m*
7  BIURO 13,55 m’
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KOMUNIKACJA 11,21 m?

ARCHIWUM 11,28 m*
10 MAGAZYN BRONI 12,71 m?
11 BIURO 12,24 m®
12 BIURO 16,54 m®
13 HALL 15,48 m®
14 KOMUNIKACIA 7,48 m?
15 POM. POMOCNICZE 2,49 m’
16 POM. TECHNICZNE 12,62 m*

RAZEM 157,66 m’

4.2 PODSTAWOWE PARAMETRY ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

- powierzchnia zabudowy budynkiem giéwnym ~408,83m’
- powierzchnia catkowita Bez zmian
- powierzchnia (netto) w zakresie opracowania 138,40m”

WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC BUDYNKU (gtéwnego) - ~10,5m / 36,80m / 11,30m (bez zmian)

5. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

(NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ | POMIAROW)

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej ze scianami no$nymi obwodowymi. Na jego konstrukcje sktadaja
sie nastepujgce elementy:

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Zewnetrzne murowane z cegty petnej gr. 38cm na zaprawie cementowo — wapiennej + tynk cementowo —
wapienny obustronnie. Docieplone styropianem samogasngcym gr. 12cm, zaciggniete siatka zbrojaca zatopiong

w kleju + farba elewacyjna.

Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej gr. 25cm i 38cm na zaprawie cementowo — wapiennej + tynk
cementowo — wapienny + farba emulsyjna.

SCIANY DZIALOWE

Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej gr. 12cm + tynk cementowo —
wapienny.

W konstrukgcji lekkiej z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym gr. 10cm.

Wykonczenie Scian: gtadZ gipsowa, oktadzina z paneli sciennych; w weztach sanitarnych do wysokosci 2m
wykonczone glazura.

STROPY

Stropy miedzy-kondygnacyjne — prefabrykowane z ptyt kanatowych (tzw. Stropy Zerarskie).

NADPROZA

Zelbetowe monolityczne i z belek prefabrykowanych L19.
WIENCE
Wience zelbetowe monolityczne.

KOMINY

Murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej i z ksztattek ceramicznych typu PD.



SCHODY WEWNETRZNE
Zelbetowe monolityczne.
STOLARKA | SLUSARKA

OKIENNA:

z PCV i aluminium w kolorze biatym
DRZWIOWA:

zewnetrzna —z PCV i stalowa;

wewnetrzna — stolarka drewniana typowa i z PCV.

4. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (ZAKRES OPRACOWANIA)

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i odkrywek, ustalono iz stan techniczny elementéw

konstrukcyjnych jest dobry.

Nie stwierdzono zarysowan ani nadmiernych ugieé, ktére mogtyby Swiadczy¢ o przekroczeniach standw

granicznych nosnosci lub uzytkowania.
Brak widocznych pekniec scian konstrukcyjnych i dziatowych, brak zawilgocenia $cian.
Nie obserwuje sie btedéw w sztuce budowlanej ani widocznego zuzycia konstrukgji.

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie, ze budynek moze zosta¢ poddany projektowanemu zamierzeniu,

polegajgcemu na zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen objetych opracowaniem.

Ponadto stwierdza sie, ze projektowana zmiana ukfadu funkcjonalnego nie bedzie miata wptywu na

bezpieczenstwo uzytkowania.

W ramach projektowanej zmiany ukfadu funkcjonalnego pomieszczern w potudniowej czesci parteru nalezy
na stropie nad piwnicg wymurowad $cianke dziatowg grubosci 12cm z cegty ceramicznej petnej kl.10 na
zaprawie cementowej M8. Strop nad piwnicg wykonany jest z prefabrykowanych ptyt kanatowych grubosci

24cm wzmocnionych, o dopuszczalnym catkowitym obcigzeniu uzytkowym 8,00kN/m?.

Projektowana Scianka dziatowa o catkowitej dtugosci 4,80m obcigza strop sitg liniowg 7,37kN/mb, co daje
obciazenie na powierzchnie ptyty na ktérej jest ona wymurowana 7,37x4,80/2,5x3,2 = 4,40kN/m’. Wraz z
obcigzeniem zmiennym uzytkowym 2,00kN/m’ daje to catkowite obcigzenie uzytkowe 6,40kN/m” <8,00kN/m?>.
Scianke dziatowg moizna wiec pomurowac bez wzmocnien konstrukcji budynku. W celu roztozenia obcigzenia od
Scianki nalezy po zdjeciu istniejgcych warstw posadzkowych w miejscu jej posadowienia utozy¢ 2 prety #12 w

zaprawie cementowej M12 grubosci 3cm.



EKSPERTYZA

O STANIE TECHNICZNYM
KONSTRUKCII

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE!)

(Komendy Powiatowej Policji)

Adres inwestycji: Pabianice ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367;
obreb: P-8; jednostka ewidencyjna: MIASTO PABIANICE

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w todzi
ul. Lutomierska 108/112; 91-048 t6dz

Autor opracowania: mgr inz. Piotr Kubicki
236/83/WMt

Pabianice, pazdziernik 2021r.



EKSPERTYZA

O STANIE TECHNICZNYM
WEWNETRZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH 1 C.O.
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(Komendy Powiatowej Policji)

Adres inwestycji: Pabianice ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367;
obreb: P-8; jednostka ewidencyjna: MIASTO PABIANICE

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w todzi
ul. Lutomierska 108/112; 91-048 t6dz

Autor opracowania: mgr inz. Adam Stepniak
LOD/2914/PBS/16

Pabianice, pazdziernik 2021r.



EKSPERTYZA

O STANIE TECHNICZNYM
WEWNETRZNYCH INSTALACII ELEKTROENERGETYCZNYCH

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE!)

(Komendy Powiatowej Policji)

Adres inwestycji: Pabianice ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367;
obreb: P-8; jednostka ewidencyjna: MIASTO PABIANICE

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w todzi
ul. Lutomierska 108/112; 91-048 t6dz

Autor opracowania: mgr inz. Michat Siminski
LOD/1439/PWOE/10

Pabianice, pazdziernik 2021r.
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Zeszyt 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Nazwa PRZEBUDOWA CZE§CI ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICII W
zamierzenia CELU UTWORZENIA ZESPOtU POMIESZCZEN StUZBY DYZURNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
inwestycyjnego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNYCH.

Adres inwestycji

Pabianice ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367;
obreb: P-8; jednostka ewidencyjna: MIASTO PABIANICE

Komenda Wojewddzka Policji w todzi

Inwestor
ul. Lutomierska 108/112; 91-048 t6dz
Nazwa ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA
Projektant:
Imig Nr upr. Specjalnos¢ Data Podpis
i nazwisko
mgr inz. arch. Andrzej Sauter 10/90/ Wit architektoniczna 10.2021r.

Pabianice, pazdziernik 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej — zakres opracowania — przebudowa czesci istniejgcego budynku Komendy
Powiatowe] Policji w celu utworzenia zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej wraz z niezbedng przebudowgq i
rozbudowg instalacji wewnetrznych; obiekt kategorii X, zlokalizowany w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18

na dziatce o nr ewid. 367.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sie nowy podziat funkcjonalny pomieszczern w potudniowej czesci parteru budynku gtéwnego w
celu utworzenia zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej — stanowisko kierowania jednostka, ktéry na podstawie
Zatacznika do Wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. Standardy techniczne,
funkcjonalne i uzytkowe obowigzujgce w obiektach stuzbowych Policji, sktada sie z: pomieszczenia dyzurnego i
zastepcy dyzurnego oraz pomocnika dyzurnego, komunikacji, pomieszczenia tgcznosci specjalnej, podrecznego

magazynu broni, pomieszczenia socjalnego, wezta sanitarnego z szatnig.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZA — PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna istniejgcego budynku Komendy Powiatowej Policji pozostaje bez

zmian.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie: roboty rozbiérkowe wewnetrznych scian dziatowych,
demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej; roboty wyburzeniowe i
zamurowania, zwigzane z wykonaniem projektowanych otworéw drzwiowych. Wymiane stolarki okiennej
zewnetrznej wyposazonej w systemowe nawiewniki. Roboty instalacyjne zwigzane z podtgczeniem urzadzen
weztéw sanitarnych do projektowanej wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej,
c.w.u. Wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej mechanicznej podtgczonej do istniejgcych kanatéw wentylacji
grawitacyjnej, instalacji teleinformatycznych i elektrycznych oraz roboty wykonczeniowe.

Projektowane zamurowania wykona¢ z blokéw z betonu komdrkowego. Sciany wewnetrzne wydzielajgce
pomieszczenia w wezle sanitarnym w konstrukcji lekkiej z ptyt g-ki na stelazu stalowym systemowym gr.7,5cm.
Sciany wydzielajgce pomieszczenie tacznosci specjalnej —z cegly petnej gr. 12cm na zaprawie cementowe;j,
pozostate $ciany wydzielajgce pomieszczenia — murowane z blokéw z betonu komdrkowego na zaprawie

cienkowarstwowe;j.

WYTYCZNE OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW, KOLORYSTYKI | SPOSOBU WYKONCZENIA ELEWACII

e Stolarka okienna: PCV - w kolorze biatym wyposazona w systemowe nawiewniki — wg projektu technicznego;
e Parapety zewnetrzne : z blachy ptaskiej lakierowanej w kolorze biatym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1 KUBATURA - istniejaca — bez zmian

4.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI WG PN-ISO 9836:1997

A. ZESPOL POMIESZCZEN StUZBY DYZURNEJ — STREFA ZAMKNIETA

A/l Pom. socjalne + szatnia 17,36 m’
A/2 Wezet sanitarny 5,50 m*
A/3 Komunikacja wewnetrzna 6,32 m’

A/4 Podreczny magazyn uzbrojenia 7,43 m*



A/5 Pom. tgcznosci specjalnej 5,46 m*
A/6 Pom. stuzby dyzurnej 35,60 m*
Pow. zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej tacznie 77,67 m’

B. ZESPOt POMIESZCZEN TOWARZYSZACYCH POM. StUZBY DYZURNEJ

B/1  Hall 14,10 m*
B/2 Komunikacja 18,87 m’
B/3 Komunikacja 2,49 m?
B/4  Biuro 15,75 m’
B/5 Wiatrotap 2,79 m?
B/6 Wezet sanitarny 5,35 m*
Pow. Zespotu pom. towarzyszacych tgcznie 59,35 m’
Pow. zakresu opracowania tgcznie (A+B) 137,02 m’

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

- powierzchnia zabudowy budynkiem gtéwnym ~408,83m’
- powierzchnia catkowita bez zmian
- powierzchnia (netto) w zakresie opracowania 138,40m°

4.3 WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC BUDYNKU (gtéwnego) - ~10,5m / 36,80m / 11,30m (bez zmian)
4.4 LICZBA KONDYGNACIJI (budunku gtéwnego) - trzy nadziemne i piwnica

4.5 INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTOWANIA OBIEKTU Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy obiekt jest posadowiony bezposrednio na gruncie na istniejgcych fawach fundamentowych. Projekt

nie przewiduje ingerencji w fundamenty budynku oraz zmiany jego posadowienia.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH - nie dotyczy

Lokal mieszkalny - brak.

Lokali uzytkowych - brak.

7. W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian — budynek istniejacy.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

zaopatrzenia i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych — woda

do budynku jest doprowadzona istniejgcym przytgczem wody.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej przez istniejacg zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej. llos¢ $ciekdw gospodarczo - bytowych wyniesie 100% zuzycia wody tj. 1,0 m*/db.

Scieki opadowe odprowadzane s3 zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej rurami PVC @ 100 i @ 200 do
istniejgcej zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej rurg PVC @ 150.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — minimalna tygodniowa ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw komunalnych
wynosi 20l na osobe;

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen — nie dotyczy

wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe- nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na istniejgcy pozostaty

drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody powierzchniowe.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z przeprowadzonej wizji lokalnej, wynika ze przedmiotowy budynek jest ocieplony styropianem gr. ~10cm w

technologii BSO. Budynek jest ogrzewany z indywidualnego Zrédta ciepta w obiekcie — kottownia gazowa.

Zakres opracowania nie ingeruje w strukture budynku. W zwigzku z tym nie przewiduje sie wykonania

dodatkowego docieplenia budynku.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Regulacja ilosci czynnika grzewczego, w istniejacej instalacji c.0., doptywajgcego do poszczegdlnych
odbiornikéw dokonana zostata poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych.
Temperatury w pomieszczeniach regulowac bedzie mozna poprzez odpowiednie ustawienie gtowicy zaworu

termostatycznego, umozliwiajgce komfortowe sterowanie temperaturg powietrza w pomieszczeniu.

Projektowane grzejniki elektryczne wyposazone sg w programator tygodniowy umozliwiajgcy komfortowa
regulacje temperatury pomieszczenia poprzez program czasowy lub reczny. Grzejniki wyposazone sg w
wbudowany czujnik temperatury powietrza dopasowujgcy temperatury pomieszczen zgodnie z ustawieniami

programatora.

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W zakresie planowanej inwestycji projektuje sie przebudowe, rozbudowe i budowe nastepujacych instalacji

wewnetrznych:



e wody zimnej,

e cieptej wody uzytkowej,

e centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni gazowej,
e kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji grawitacyjnej,

o klimatyzacji,

e elektrycznej zasilajgcej urzadzenia,

e oswietlenia pomieszczen, w tym oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e gniazd wtykowych jedno-fazowych,

e odgromows,

e LAN i kontroli dostepu.

Wewnetrzne instalacje zgodnie z opracowaniami branzowymi projektu technicznego.
13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.4.1. Klasyfikacja obiektu (zakres opracowania)

Budynek uzytecznosci publicznej zlokalizowany jest w Pabianicach przy ul. Zeromskiego 18, dz. nr ewid. 367.
Budynek gtéwny — czes¢ objeta opracowaniem - o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczona.
Wysokos¢ budynku gtéwnego wynosi ~10,5m — budynek klasyfikowany jako niski ,,N”.

Istniejgcy budynek Komendy Powiatowe Policji zakwalifikowany jest do obiektéw kategorii zagrozenia ludzi ZL
M.

13.4.2. Zagrozenie wybuchowe.

W budynku gtéwnym nie bedg sktadowane materiaty mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

13.4.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Przyjeto klase odpornosci pozarowej dla budynku:
- trzykondygnacyjnego zaklasyfikowanego do kategorii ZL Ill - ,C”.

13.4.4. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku.

Klasa
odpornosci . . . ,
P . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
giowna . konstrukcja 1) Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1),2) 1) 3)

. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

nosna

,C” R 60 (-) REI60 El 60 (-) (-)

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
I Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Konstrukcja budynku spetnia wyzej wymienione warunki klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.



13.4.5. Strefy pozarowe.

Budynek komendy stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni ~2509,93m?.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 8000m>.

Obiekt spetnia wymagania strefY pozarowej.

13.4.6. Odlegto$¢ miedzy budynkami ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa.

Budynek od strony zachodniej sgsiaduje z budynkiem garazowym w odlegtosci ~20,0m od skrzydfa
poétnocnego i ~21,80m od skrzydta potudniowego, od strony potudniowej z budynkiem gospodarczym w
odlegtosci ~32,80m, od strony wschodniej i pétnocnej nie znajdujg sie zadne budynki przeznaczone na pobyt

ludzi.

13.4.7. Budowlane warunki ewakuacyjne.

Z budynku gtéwnego zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne — jedno od strony wschodniej, drugie na
dziedziniec od strony zachodniej. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (od najdalszego miejsca w ktérym moze
przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng — przejScie przez trzy pomieszczenia
powinna by¢ o dtugosci nie przekraczajgcej 40m. Wymagana maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z
pomieszczen wynosi przy jednym dojsciu 30m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

llos¢ 0séb bedacych statymi uzytkownikami pomieszczen objetych opracowaniem wynosi 3osoby < 20 osdb.

W zakresie projektowanego zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej szerokosé drogi ewakuacyjnej (korytarza)
wynosi 1,4m w Swietle oraz drogi ewakuacyjnej (korytarza wewnetrznego) 1,2m w Swietle (zgodnie z § 242 pkt.
2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 69 z p6zn. zmianami).
Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu,

zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi (1,4m i 1,2m) — zastosowano samozamykacze.
Na drodze ewakuacyjnej wykonczenie wnetrza oraz state elementy wnetrz wykonane jako niepalene lub

trudno zapalne.

13.4.8. Warunki instalacyjne.
o INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | ODGROMOWE.
Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie oswietleniem sztucznym nalezy wyposazy¢ w lampy awaryjnego

oswietlenia. Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

e PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE.
llo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10 I/s. llo$¢ te zapewni sie¢ hydrantowa w ul. Lutomierskiej

— sie¢ wodociggowa dn 150 — hydrant w odlegtosci 75m.

e SYSTEM SYGNALIZACII ALARMU POZAROWEGO, STAtE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACIA
HYDRANTOWA WEWNETRZNA, SYSTEM ODDYMIANIA.

Obiekt nie posiada wyzej wymienionej instalacji.
13.4.9. Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy.

Wydzielong strefe zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej nalezy
wyposazy¢ niezaleznie od reszty budynku w nastepujacy sprzet przeciwpozarowy:
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (3dm?®) zawartego w gaénicach powinna przypadaé na kazde 100m?

powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.



13.4.10. Dojazd pozarowy.

Droge pozarowg stanowi ul. Zeromskiego i ul. Lutomierska oraz dziedziniec wewnetrzny od strony zachodniej.

13.4.11. Wskazania organizacyjne i porzagdkowe.

W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, zwraca sie szczegdlng

uwage na:

1) konieczno$¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych
czynnikdw mogacych zainicjowaé zapton wystepujgcych materiatoéw palnych,
2) zakaz sktadowania jakichkolwiek materiatow na drogach ewakuacyjnych,
3) zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:
- urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,
- wyjsc i przejs¢ ewakuacyjnych,
- wyltgcznikdéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
4) konieczno$¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazow telefondéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek powstania pozaru,
5) oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
- drdg i wyjs¢ ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (hydrantdw, gasnic, itp.),
- elementow sterujacych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu elektrycznego.

14. TECHNOLOGIA

Pomieszczenia w wydzielonej strefie zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej przeznaczone sg do pracy stuzby
dyzurnej, tj. Dyzurnego, Zastepcy Dyzurnego i recepcjonistki/ty. Dwie osoby to funkcjonariusze policji pracujgcy
w systemie dwuzmianowym 12-godzinnym / 7dni w tygodniu i 1 pracownik cywilny (recepcja) pracujacy w
systemie jednozmianowym 8-godzinnym od poniedziatku do pigtku w godzinach 8:00 — 16:00. Ogdlne
zatrudnienie funkcjonariuszy do obstugi Strefy Stuzby Dyzurnej to 10 oséb. Dostep do zespotu pomieszczen jest
strefg ograniczonego dostepu, ktdry bedzie kontrolowany i bedzie sie odbywat poprzez komunikacje

z wykorzystaniem elektronicznej kontroli dostepu.

Pomieszczenia wraz z wyposazeniem, zaprojektowano zgodnie ze Standardami technicznymi, funkcjonalnymi
i uzytkowymi obowigzujgcymi w obiektach stuzbowych Policji Zatgcznik do Wytycznych nr 312013 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r.

W sktad zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej wchodza:

- Pomieszczenie dyzurnego i zastepcy dyzurnego z recepcjg;

Pomieszczenie tacznosci specjalnej;

Podreczny magazyn uzbrojenia;

Zaplecze socjalne wraz weztem sanitarnym i szatnia.

Wejscie do zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej jest zapewnione z uktadu komunikacji wewnetrznej obiektu
poprzez wzmochione drzwi (wg projektu technicznego). Drzwi wejsciowe do zespotu pomieszczen nalezy

wyposazy¢ wg standardéw technicznych (j.w.).
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14.1. Pomieszczenie dyzurnego i zastepcy dyzurnego jednostki z recepcja

Pomieszczenie jest usytuowane tak, aby zapewnié tgcznosé wizualng z pomieszczeniem poczekalni - recepcji
oraz strefg wyjscia stuzbowego. Pomieszczenie posiada okna zewnetrzne. Jest przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wyposazenie podstawowe stanowisk funkcjonariuszy: konsola kierowania wraz z osprzetem, komputer wraz
z osprzetem biurko i krzesto obrotowe z podtokietnikami — 2 stanowiska.

W pomieszczeniu bedzie umieszczone stanowisko z konsolg dla oséb niestyszacych.

Potgczenie z poczekalnig - przez nie otwierang witryne z szybg antywtamaniowg (klasy P-4) i blatem o
gtebokosci 30cm, z szufladg do przekazywania dokumentédw. Kontakt z interesantem zapewniony poprzez
dwustronny zestaw gtosnomdwiacy.

Wyposazenie podstawowe stanowiska recepcji: biurko oraz krzesto obrotowe z podtokietnikami i komputer
wraz z osprzetem.

Pomieszczenia przeznaczone sg na staty pobyt ludzi.

Wysokos$¢ pomieszczenia do poziomu sufitu podwieszanego = 2,50m - zgodnie z zgodnie z § 72 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 69 z pézn. zmianami) oraz §20 pkt. 3 ppkt. 1
lit. a Rozporzadzenia Ministra Praci i Polityki Socjalnej z wsprawie ogélnych przepiséw BHP z dnia 26 wrzesnia

1997r. z pdzn. zmianami.

14.2. Pomieszczenie t3cznosci specjalnej.

Pomieszczenie usytuowane w sasiedztwie pokoju dyzurnego jednostki, bez oswietlenia dziennego.
Zapewniono o$wietlenie sztuczne. Wejscie do pomieszczenia z komunikacji wewnetrznej z kontrolg dostepu. Nie

jest przeznaczone na pobyt ludzi.
Wyposazenie podstawowe pomieszczenia stanowi: biurko i krzesto obrotowe.

Wysokos¢ pomieszczenia do poziomu sufitu podwieszanego = 2,50m.

14.3. Podreczny magazyn uzbrojenia.

Pomieszczenie dostepne z komunikacji wewnetrznej z kontrolg dostepu. Bez oswietlenia dziennego;

zapewniono oswietlenie sztuczne. Nie jest przeznaczone na pobyt ludzi.

Od strony komunikacji z ograniczonym dostepem wyposazone w okno podawcze o wymiarach min. 60x90 cm
z szybg antywtamaniowsg (klasy P-4) - do wydawania i przyjmowania broni osobistej funkcjonariuszy z parapetem

umieszczonym na wysokosci 120 cm i blatem utatwiajgcym wydawanie broni i jej ewidencje.

Wyposazenie stanowig szafy o konstrukcji metalowej, spetniajgce wymogi do przechowywania sprzetu i

uzbrojenia (zgodnie z wytycznymi szczegétowymi).

Wysokos¢ pomieszczenia do poziomu sufitu podwieszanego = 2,50m.

14.4. Zaplecze socjalno-sanitarne stuzby dyzurnej.

Do pomieszczen zaplecza zespotu pomieszczen stuzby dyzurnej zalicza sie: szatnie dla pracownikow stuzby
dyzurnej, aneks kuchenny, wezet sanitarny (pom. natrysku i WC). Dostep jest zapewniony z komunikacji
wewnetrznej. W szatni i aneksie kuchennym zapewniono oswietlenie dzienne. Pomieszczenia nie s3

przeznaczone na pobyt ludzi.

Szatnia wspodtna dla kobiet i mezczyzn - wyposazona w szafki dzielone na odziez stuzbowg i osobistg dla 10

funkcjonariuszy i przebieralnie zapewniajacg niezbedng intymnos¢.
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Aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak umieszczony na szafce stojacej, szafki wiszgce na naczynia,
stolik i krzesta oraz urzadzenia umozliwiajgce przygotowanie i podgrzanie positku. Zapewniono miejsce do
spozywania positkow.

Wezet sanitarny sktada sie z pomieszczenia z natryskiem oraz WC. Jest potgczony funkcjonalnie z aneksem

kuchennym i szatnig. Wezet sanitarny wspdlny dla kobiet i mezczyzn.

Wykonczenie scian we wszystkich pomieszczeniach higieniczno - snitarnych: zmywalne do wysokosci co
najmniej 200cm, wykonane w ptytkach ceramicznych, powyzej glazury malowanie farbg emulsyjng. W aneksie
kuchennym na scianie z szafkami, utozy¢ fartuch z glazury w poziomie 90 +150 cm od poziomu podtogi.

Wysokos¢ pomieszczi do poziomu sufitu podwieszanego = 2,50m.

UWAGA: Szczegétowe wytyczne dotyczace wyposazenia specjalistycznego poszczegolnych pomieszczen
specjanych wg Zatacznika do Wytycznych nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. Standardy
techniczne, funkcjonalne i uzytkowe obowigzujace w obiektach stuzbowych Policji oraz odrebnych przepiséw

szczegotowych.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

(OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY)

z Nr strony
SPIS ZAWARTOSCI zatacznika
Zat. 1 | Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekdw nr 218/Z z dnia 06.03.2007r. 1+9
Umowa kompleksowa sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustugi dystrybucji nr 138/PZP/K/2019/JP z .
Zat. 2 10+16
dnia 14.11.2019r.
Zat.3 | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr 1204/Pb/2008 z dnia 22.07.2008r. 17+18
Zat. 4 Aneks nr 1/2014 z dnia 04.11.2014r. do umowy kompleksowego dostarczania paliwa gazowego nr 19:21
' 1204/Pb/2008 z dnia 22.07.2008r.
Zat.5 | Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr 46/324/2009 z dn.01.06.2000r. 22+24
Zat. 6 Umowa na wykonanie ustug odbioru, i transportu odpadéw komunalnych nr 273/2020/Kb z dnia 31.12.2020r. 25+30
7at. 7 Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podtgczer kominowych nr 49/2021 z dnia 27.10.2021r. wraz z 3133
’ zatacznikiem graficznym
Zal.8 | Opinia sanitarna znak: PPIS.ZNS.9022.3.19.2021 z dnia 22.11.2021r. 34
Uzgodnienia projektu w zakresie zagospodarowania (plan sytuacyjny)
z dnia 22.11.2021r. pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych, znak: PPIS.ZNS.9022.3.19.2021 bez
zastrzezen
Zat. 9 Uzgodnienia projektu w zakresie projektu arch-bud (rzut przyziemia): 35,36
z dnia 22.11.2021r. pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych, znak: PPIS.ZNS.9022.3.19.2021 bez
zastrzezen
z dnia 16.11.2021r. pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej bez uwag

Pabianice, pazdziernik 2021 r.




