TEMAT OPRACOWANIA : KATEGORIA OBIEKTU:IX

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEPROWADZENIE PRAC
REMONTOWO - ADAPTACYJNYCH DLA NOWO UTWORZONEGO
ODDZIALU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W SKRZESZEWIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Szkota Podstawowa im. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego
Skrzeszewo, ul. Dworska 3,
83-330 Zukowo

NAZWA | ADRES INWESTORA :

Szkota Podstawowa im. ks. dr. Stanistawa Sychowskiego
Skrzeszewo, ul. Dworska 3,
83-330 Zukowo

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3M
MICHAL BARTLOMIEJ KOSIERADZKI

ul. Czestochowska 43/6, 80-180 Gdansk, tel. 888-552-272
biuro: ul. Budowlanych 29 Gdansk

AUTORZY OPRACOWANIA :

INSTALACJE SANITARNE:
Proj. mgr inz. Mateusz Mojsa Upr.Proj. POM/0095/PBS/16

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
-projekt techniczny:

-opis techniczny

-czes¢ rysunkowa

CZERWIEC 2024



OPIS TECHNICZNY:

1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W pomieszczeniach projektuje montaz umywalki szt.2 oraz miski ustepowej szt.2. z podtgczeniem do
istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej. Istniejgce urzadzenia do demontazu. Projektuje sie nowe podejscia
i armature sanitarna. Instalacje wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych (PEX-AI-PEX) faczonych za
pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W miejscach podtgczenia baterii
i zawordéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych uszczelnianych
tasma lub pastg teflonowa. Stosowaé wytgcznie ksztattki systemowe. Do potaczenia z armaturg zastosowac
zawory kulowe. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Rurociggi izolowaé termicznie otuling PE
o grubosci min. 6mm. Podejscia do baterii i sptuczek wykonuje sie przy pomocy ksztattek montowanych na
ptytce montazowej i przymocowad trwale do Scian. Instalacje wody cieptej wykonaé z rur przeznaczonych do
cieptej wody. Rurociagi cieptej wody izolowac termicznie otuling polietylenowg o grubosci min. 9mm.
Rurociagi cieptej wody prowadzi¢ w sgsiedztwie wody zimne;j.

2. INSTALACJE KANALIZACYJNE

Lokalizacja projektowanych urzadzen sanitarnych umozliwia wtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrzng zaprojektowano z rur PCV lub polipropylenowych PP
instalacyjnych, kielichowych taczonych na uszczelki gumowe &40 —110. Podejscia odptywowe montowac
w bruzdach Sciennych. Przybory nalezy wiacza¢ poprzez podejscia stosowne do kazdego przyboru ze
spadkiem min 1,5%.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki $Scienne, wiszacy ptytowy podtgczone do istniejgcej instalacji c.o.
Zastosowano lokalizacje projektowanych grzejnikéw w miejscu poprzednich. Podtgczenie wykonaé z rur
wielowarstwowych w systemie PEx-AI-PEx. @16mm w bruzdach $ciennych. lzolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne do regulacji temperatury.

4. INSTALACJA WENTYLACJI

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Wywiew przewidywany jest przez wywietrzaki
dachowe o odpowiedniej wydajnosci. Zastosowac kratki wywiewne, wentylacyjne sufitowe. Instalacje
wyprowadzi¢ ponad dach rurg dwuscienng izolowana min.150/210. Zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym.
Drzwi do fazienek z otworami w dolnej czesci (otwory o sumarycznym przekroju hie mniejszym niz 0,022 m?
dla doptywu powietrza).

5. OCHRONA PPOZ. PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zaprojektowane instalacje sanitarne wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 6
Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji. lzolacje cieptochronne nalezy wykonaé jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. Materialy powinny posiada¢ atesty odpornosci ogniowej. lzolacje



cieptochronne nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Materiaty powinny posiada¢ aktualne
atesty odpornosci ogniowej. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia ogniowego lub rurociggéw
o S$rednicy wiekszej niz 40mm przechodzacych przez sciany o okreslonej odpornosci EI powinny by¢
wykonane. Instalacje i urzgdzenia techniczne nalezy uzytkowac i utrzymywad w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczegdlnosci nalezy poddaé je okresowym
przegladom i konserwacji.

6. UWAGI KONCOWE

Roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, zeszyt 9, Warszawa sierpieft 2003r.; ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, zeszyt 3, Warszawa wrzesien 2001r.; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.; ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7, Warszawa lipiec 2003r.; sztuka budowlang, DTR dostarczonych
urzadzen, wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami.
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OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, ZE PROJEKT TECHNICZNY:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWO -
ADAPTACYJNYCH DLA NOWO UTWORZONEGO ODDZIALU WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SKRZESZEWIE,
WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane.
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mgr inz. Mateusz Mojsa Upr. Proj. POM/0095/PBS/16



OSWIADCZENIE

NINIEJSZYM OSWIADCZA SIE, Z E PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA PRZEPROWADZENIE PRAC REMONTOWO -
ADAPTACYJNYCH DLA NOWO UTWORZONEGO ODDZIALU WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SKRZESZEWIE

JEST WYKONANY ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, W SZCZEGOLNOSCI Z ART. 99 - 103 WW. USTAWY ORAZ
AKTAMI WYKONAWCZYMI DO USTAWY.

CZERWIEC 2024

INSTALACJE SANITARNE:
Proj. mgr inz. Mateusz Mojsa Upr.Proj. POM/0095/PBS/16



