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ciana murowana z cegly ceramicznej gr. 44 cm

5, gr. 10 cm, A= 0,022W/(m*K)
Tynk mineralny na siatce

Drewniane belki stropowe
Podsufitka istniejgca

©S|upy drewniane

Sciana z cegly ceramicznej gr. 44 cm

Plyty fenolowe z rdzeniem z pianki z oktadzing ze
styropianu grafitowego, gr. 10 cm, A= 0,022W/(m*K)
Tynk na siatce

©
Blachodachéwka
taty drewniane
Krokwie drewniane o wym. 10 x 16 cm
Weina mineralna gr. 28cm A= 0,035W/(m*K
Folia paroizolacyjna
2xPiyty g-kf na ruszcie

@Jetk\ drewniane o wym 14 x 18 cm

F
OPlyty g-kf na ruszcie

Sciana z cegly ceramicznej gr. 44 cm
Tynk wapienno-cementowy

Ptyty fenolowe z rdzeniem z pianki z oktadzing ze styropianu

Stupy drewniane / Welna mineralna gr. 15cm A= 0,032W/(m*|

K)

Uwaga.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy
wyjasnic z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywac¢ z aktualng konstrukcjg i

projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm.

PRZEKROJ A-A - BUDYNEK STAREJ " 4100
SZKOLY ?Q%AHITEKTURA
PRZEDMIOT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY

OPRACOWANIA /
OBIEKT

PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM.
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