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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI SANITARNYCH

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w ramach
inwestycji TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW SZKOtY PODSTAWOWEJ Z
ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W GOSCIESZYNIE na
dziatce nr 136 obreb Goscieszyn, gmina Rogowo.

2. Podstawa opracowania
Podstawag niniejszego opracowania stanowig:
e Inwentaryzacja budowlana;
e zlecenie i ustalenia z Inwestorem;
e przepisy i normy.

3. Instalacja wodociggowa

Budynki zaopatrywane sg z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie wykonanie instalacji zimnej wody w kottowni w budynku mieszkalnym z
rozwiniecia istniejgcej instalaciji.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
tgczonych za pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikow z zeliwa ciggliwego.
Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.
Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod warstwg tynku
w rurze ostonowej typu ,peszel’. W miejscach przejs¢ przez Sciany nalezy izolowac
rury piankg poliuretanowg. Bezposrednio przy kazdym odejsciu urzgdzenia i przy
armaturze czerpalnej oraz odcinajgcej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest
pozostawienie niezamocowanych kohcow przewodow. Catos¢ instalacji wykonaé
Scisle wg technologii wybranego producenta przewodow. Instalacje wodociggowg po
wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukaC i podda¢ probie cisnieniowej.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ petnym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie musi wy¢ wykonane wodg
przepuszczong przez filtr siatkowy. Wartos¢ cidnienia roboczego nalezy przyjmowac
w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego. Proby szczelnosci wykonac przed
wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Zaopatrzenie budynkéw w cieptg wode uzytkowg odbywac sie bedzie bez zmian z
istniejgcych pogrzewaczy elektrycznych c.w.u.

Schematy rozprowadzenia instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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4. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynkéw nowej i starej szkoly zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania grzejnikowg, dwururowg, z rozdziatem dolnym, pracujgcg w uktadzie
pompowym z wbudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach. Czynnikiem
grzejnym bedzie woda o parametrach 70°/55°C. Zrédtlem ciepta bedzie kociot
zasilany pelletem 5 klasy Kostrzewa Maxi Bio Spin NE 100 kW lub rownowazny.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce i piony wykona¢ z rur ze stali weglowej,
ocynkowanych zewnetrznie np. systemu KAN-therm STEEL — technika potgczen
PRESS lub rownowazne. Przewody prowadzone w pom. kottowni prowadzi¢ z rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg. PN-74/H-74244, tgczone przez
spawanie. W miejscach przejs¢ przewody prowadzi¢ w posadzkach w otulinie.
Przewody mocowac¢ do scian systemowymi obejmami w odlegtosciach zgodnych z
instrukcjg producenta. Przewody uktada¢ z zachowaniem zasad kompensacji
przewodow. Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki ptytowe wyposazone w
zawory termostatyczne oraz w grzejnikowe zawory odcinajgce. Grzejniki montowacé
zgodnie ze wytycznymi producenta, lokalizacja grzejnikbw zgodnie z rysunkami.
Grzejniki zabezpieczy¢é obudowami w celu zapewnienia bezpieczenstwa dzieci.
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi, dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzania
poszczegodlnych grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci i wytrzymatosci na
zimno i na gorgco, instalacje zréwnowazy¢ hydraulicznie przez dokonanie nastaw
wstepnych przy zaworach termostatycznych.

Rury systemu Kan Therm Steel lub rownowazny sg ocynkowane i nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego ani malowania. Oczysci¢ i pomalowac
antykorozyjnie nalezy elementy stalowe czarne.

Rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu. Do mocowania przewodow nalezy stosowaé wsporniki montazowe np.
firmy NICZUK Metall lub rownowazny ocynkowane z uchwytami z wktadkg gumowg
zaktadanymi na izolacje termiczng lub systemowe np. HILTI lub réwnowazny.
Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie
powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Mocowanie rurociggow powinno umozliwia¢ podtuzne ruchy rurociggéw, na koncu
przewodow — w miejscach ich zataman wywotane wydtuzeniami kompensacyjnymi.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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Dla zapewnienia mocowania rur systemu KAN-Therm STEEL podpory nalezy
umieszcza¢ w nastepujacych, okreslonych odstepach — zgodnie z zaleceniami
producenta:

Srednica rury | Odleglo$¢é mocowan

[mm]: [m]:

15 1,25

18 1,50

22 2,00

28 225

35 2,75

42 3,00

a4 3,50

76,1 425

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym spust czynnika oraz
odpowietrzenie instalacji. W najnizszych punktach nalezy wykona¢ odwodnienia, w
najwyzszych odpowietrzenia.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wewnatrz budynku
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych poza przegrode ~ 20 mm
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rurociggdéw. Przestrzen
pomiedzy tulejg a rurociggiem nalezy wypetni¢c materiatem plastycznym lub
elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu podczas jego pracy np. piankg
poliuretanowg lub wetng mineralng zamykajgc jg szczelnie od stron zewnetrznych co
najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijnej masy (np. silikon). Dla przejs¢ przewodoéw
przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy stosowac uszczelnienia ogniochronne.
Srednice rur ostonowych muszg uwzgledniaé $rednice przewodu + grubo$¢ izolacji +
co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie pianka.

Mocowanie rurociggdbw wykona¢ wg obowigzujgcych norm i przepiséw z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej w zakresie budowy konstrukcji stalowych.
Zawieszenia ruchome rurociggéw wykonac¢ zgodnie z BN-76/8860- 01/03.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi przewoddéw rur stalowych
czarnych ze szwem powinny wynosic¢ dla srednicy :

e Dnl15-25m
e Dn20-25m
e Dn25-25m
e Dn32-3.0m
e Dn40-3.0m
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5. Wentylacja

W obrebie projektowanego magazynu pelletu przewidziano wentylacje grawitacyjng
poprzez projektowany komin wentylacyjny stalowy srednicy 15 cm izolowany,
wyprowadzony ponad dach budynku nowej szkoty. Wentylacje wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ otworami tak by uniemozliwi¢ cofanie sie powietrza oraz uchroni¢
przed zaciekaniem przez wody opadowe.

6. Uwagi koncowe

Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzadca obiektu
budowlanego zobowigzany jest uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem
wymogami ochrony Srodowiska oraz utrzymywacC go w takim stanie, aby nie
wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikow oraz bezpieczenstwa
mienia.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z po6zniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie urzgdzenia montowac i eksploatowaé zgodnie z fabrycznymi DTR.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen,
a w szczegolnosci czyszczenie filtrow, kontrola cisnienia instalacji, sprawdzanie
urzgdzen zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przeglagdom i
konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny
by¢ niezwtocznie usuniete przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej muszg posiadac¢ atest PZH.
Podane urzadzenia oraz ich producenci sg przyktadowe. Istnieje mozliwosé
zmiany urzadzen na inne, nie gorsze niz wskazane w dokumentacji o
parametrach zblizonych i akceptowalnych przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
na etapie przetargu i budowy. Za zmiane urzadzen na inne, bez wiedzy i
akceptacji projektanta, roznigce sie w sposob istotny od wskazanych w
dokumentacji projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.
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