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OPIS TECHNICZNY

. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja inwestycji
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW  SZKOLY PODSTAWOWEJ Z
ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWLA Il W GOSCIESZYNIE na
dziatce nr 136 obreb Goscieszyn, gmina Rogowo. Termomodernizacja obejmuje
trzy budynki szkoty podstawowej - budynek starej szkoty, nowej szkoty oraz
budynek mieszkalny w ktérym zlokalizowana jest kottownia.

. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;
- Zzlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa budynki szkoty podstawowej w Goscieszynie zlokalizowana sg na
dziatce nr 136, obreb Goscieszyn, gmina Rogowo. Budynek w otoczeniu
zabudowy wiejskiej, zagrodowe,.

. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Teren projektowanej inwestycji jest potozony w strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej. Projekt wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

. Charakterystyka ogoélna inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis termomodernizacji budynkow
szkoty podstawowej w Goscieszynie - budynku mieszkalnego, budynku nowej
szkoty i budynku starej szkoty.

Prace termomodernizacyjne obejmuja:

e Prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg
ruchu w obrebie prac;

e Ocieplenie stropodachu budynku nowej szkoty;

e QOcieplenie dachu budynku starej szkoty;

¢ Wymiana drzwi wejsciowych tylnich drewnianych do budynku starej szkoty;

¢ Wymiana okien drewnianych budynku starej szkoty;

e Demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o. w
budynkach nowej i starej szkoty;
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¢ Wymiana zrodta ciepta w piwnicy budynku mieszkalnego - montaz w petni
automatycznej kottowni na pellet z pneumatycznym podawaniem paliwa,
modernizacja instalacji c.o., wydzielenie magazynu pelettu;

e Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynkdéw nowej i starej szkoty
wraz z elewacja;

e Wywoz ztomu i gruzu budowlanego.

Remont elewacji frontowej budynku starej szkoty nalezy wykonaé sposobem
tradycyjnym tj. poprzez potozenie tynkow wapienno-cementowych z naprawg
istniejgcego detalu architektonicznego.

6. Zabezpieczenie p.poz. budynku mieszkalnego z kottownia

Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie

usytuowanych budynkow.

- budynek posiada dwie strefy pozarowe: kottownia wraz z magazynem pelletu
zakwalifikowano jako PM, pozostata czes¢ budynku kategoria zagrozenia ludzi
ZLIV, obie strefy sg wydzielone pozarowo,

- budynek nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem,

- obcigzenie ogniowe Qd < 500 MJ/m?

- kategoria odpornosci ogniowej kottowni i magazynu pelletu A

- kategoria odpornosci ogniowej pozostatej czesci budynku D

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami solnymi ekologicznymi,
ognioodpornymi (Fobos, Pyrochron) zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie

- gtdwny wylgcznik prgdu na zewnatrz budynku

Ochrona przeciwpozarowa

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 70,47 m?

Kubatura : 600,0 m?

Wysokosé : 6,9 m — budynek niski

llos¢ kondygnaciji : dwie nadziemne i jedna podziemna

Parametry wystepujacych substancji palnych

W kottowni i magazynie pelettu bedgcej oddzielng strefg pozarowg PM przewiduje
sie magazyn pelletu o cieple spalania 18MJ/kg i objetosci okoto 6,5 m®, waga
przechowywanego materialu to okoto 1800kg. Pozostata czes¢ budynku
stanowigca strefe ZLIV nie jest przystosowana do wykorzystywania w nim
materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego w strefie ZLIV Qd < 500 MJ/m?
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM wyznaczono ze wzoru wedtug normy
PN-B-02852.
Qq = iz
Qu — gestosc obcigzenia ogniowego;
F = 4,30 m? — powierzchnia sktadowania;
Qc1 = 18 MJ/kg — ciepto spalania drewna o wilgotnosci do 12%;

G, = 1800 kg — masa pelletu przechowywana w budynku;

_ 181800 __ Mj
Q= R 7534,88—

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zawiera dwie strefy pozarowe. Kottownie oraz magazyn pelletu ze
wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano jako PM. Pozostata czes¢ budynku ze
wzgledu na swoje przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIV.

Zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe
Budynek posiada dwie strefy pozarowe. Kottownia i magazyn pelletu — PM
pozostata czes¢ budynku zakwalifikowany jako ZLIV.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Czes¢ budynku w strefie ZLIV jako budynek niski kwalifikuje sie do wymaganej

klasy odpornosci pozarowej budynku D.

Budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Giéwna konstrukcja nosna — R30 — Sciany z cegly ceramicznej REI240 —
spetnione;

— Konstrukcja dachu — brak wymagan;

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z cegly ceramicznej REI240 — spetnione;

— Strop - REI30 - strop zelbetowy - REI180 - spetnione

— Sciany wewnetrzne — brak wymagan;

— Przekrycie dachu — brak wymagan.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymog NRO

Kottownia i magazyn pelletu zakwalifikowana jako PM ze wzgledu na obcigzenie

ogniowe powinna zosta¢ wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,A”:

— Gtoéwna konstrukcja nosna — R240 — Sciany z cegty ceramicznej REI240 —
spetnione;

— Strop - REI120 - strop zelbetowy - REI180 - spetnione
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— Sciany zewnetrzne — EI1120 — $ciany z cegly ceramicznej— spetnione;

— Sciany wewnetrzne — EI60 — $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego —
spetnione;

Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny byc¢

wykonane w klasie EI60.

7. Dane ogodlne

Budynek mieszkalny
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 70,47 m?
- powierzchnia piwnicy 54,29 m?
- wysokosc¢ kottowni 2,45m

- dhlugos¢ budynku 11,15m
- szerokos¢ budynku 6,32 m

Budynek nowej szkoty
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 277,98 m?
- powierzchnia uzytkowa 448,85 m?
- powierzchnia catkowita 555,96 m?
- kubatura 2065,0 m*
- wysoko$¢ budynku 8,32 m

- dtugosc¢ budynku z ociepleniem 24,84 m

- szerokos$¢ budynku z ociepleniem 12,03 m

Budynek starej szkoly
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy 243,66 m?
- powierzchnia uzytkowa 369,12 m?
- powierzchnia catkowita 399,90 m?
- kubatura 2220,0 m*
- wysokos¢ budynku 10,45 m
- dtugosc¢ budynku z ociepleniem 21,05 m
- szerokos$¢ budynku z ociepleniem 12,58 m

8. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na pogorszenie stanu
Srodowiska. Odprowadzenie wod opadowych z dachéw na teren wtasnej dziafki.
Odpady state skladowane sg w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku
i okresowo wywozone na wysypisko. Podczas eksploatacji nie bedg powstawaty
odpady uznawane za szkodliwe.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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9. Rozwigzania materiatlowe
Budynek nowej szkoty

W danym budynku projektowane sg nastepujgce prace termomodernizacyjne:

e Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku metodg pneumatyczng za
pomocg wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 W/(m*K) o grubosci 20 cm;

e Demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o. z
modernizowanej kottowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku mieszkalnego,
zgodnie z schematami instalacji; przejscia przewoddéw w podtogach w
otulinach z odtworzeniem powierzchni podtog;

e Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku wraz z elewacjq -
ocieplenie za pomocg styropianu o wspétczynniku przewodzenia cieptg
A=0,032 W/(m*K) o gruboséci 14 cm;

Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac:

e na sScianach zewnetrznych styropian gr. 14 cm o wspoétczynniku
przewodzenia cieptg A=0,032 W/(m*K);

e w konstrukcji stropodachu wetna mineralna gr. 20 cm o wspotczynniku
przewodzenia cieptg A=0,035 W/(m*K).

Budynek starej szkoty

W danym budynku projektowane sg nastepujgce prace termomodernizacyjne:

e Ocieplenie dachu za pomocg wetny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/(m*K) o grubosci 28 cm,;

e Wymiana drzwi wejsciowych drewnianych tylnych na nowe drewniane o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 1,3 W/(m?K);

e Wymiana okien drewnianych na nowe okna drewniane o wspotczynniku
przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,9 W/(m?K);

e Demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z wykonaniem nowej instalacji c.o. z
modernizowanej kottowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku mieszkalnego,
zgodnie z schematami instalacji; przejscia przewoddéw w podtogach w
otulinach z odtworzeniem powierzchni podtég;

e Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych (bocznych oraz tylnej) budynku
wraz z elewacjg - ocieplenie za pomocg ptyt fenolowych z rdzeniem z pianki z
oktadzing ze styropianu grafitowego o wspotczynniku przewodzenia cieptg
A=0,022 W/(m*K) o gruboséci 10 cm;

e Ocieplenie sciany zewnetrznej frontowej od strony wnetrza budynku na
poddaszu oktadzing z wetny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032 W/(m*K) o grubosci 15 cm;
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Remont elewacji frontowej budynku starej szkoty nalezy wykonaé¢ sposobem
tradycyjnym tj. poprzez potozenie tynkéw wapienno-cementowych z naprawg
istniejgcego detalu architektonicznego.

Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac:

e na scianach zewnetrznych (bocznych i tylniej) ptyty fenolowe z rdzeniem z
pianki z oktadzing ze styropianu grafitowego gr. 10 cm o wspotczynniku
przewodzenia cieptg A=0,022 W/(m*K);

e w konstrukcji dachu wetna mineralna gr. 28 cm o wspotczynniku
przewodzenia cieptg A=0,035 W/(m*K).

e na Scianie zewnetrznej frontowej od strony wnetrza budynku na poddaszu
oktadzina z wetny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,032
W/(m*K) o grubosci 15 cm;

Budynek mieszkalny

W danym budynku projektowana jest modernizacja istniejgcej kottowni. W ramach
modernizacji nastgpi wymiana zrédta ciepta z kotta na wegiel na kociot 100kW na
biomase - pellet - z pneumatycznym podawaniem paliwa wraz z dostosowaniem
istniejgcej kottowni do projektowanego kotta 100kW na pellet. Nastgpi tez
wymiana instalacji c.o. zasilajgcych budynek nowej szkoty oraz budynek starej
szkoty. Z pomieszczenia kottowni wydzielony zostanie magazyn pelletu w
workach. Projektowana sSciana wewnetrzna gr. 24 cm 2z bloczkow betonu
komorkowego.

Wybrany kociot na pellet musi spetniaé wymagania klasy 5 - potwierdzone
certyfikatem zgodnosci z normg PN-EN 303-5 ,Kotty grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zasypem paliwa 0 mocy nominalnej do 500kW -
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

Kociot nie moze posiadac rusztu awaryjnego ani nie moze umozliwiaC montazu
rusztu awaryjnego.

Sciany wewnetrzne
Wewnetrzne sciany wykonac¢ z bloczkdéw gazobetonowych gr. 24 cm.

Nadproza

Nadproza nad otworami drzwiowymi w $cianach zaprojektowano z
prefabrykowanych belek Zelbetowych NSB 140 zgodnie 2z rysunkami
konstrukcyjnymi.
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Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne w miejscach uzupetnien itp. oraz na nowoprojektowanej $cianie
maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. Ill.

W budynku starej szkoty projektowane jest ocieplenie dachu oraz $ciany
zewnetrznej frontowej na poddaszu od wnetrza wraz z wewnetrznym
wykonczeniem ptytami GKF.

Oktadzine wykona¢ z dwoch warstw ptyty GKF o gr. 15 cm. System mocowania
ptyt, ich tgczenia i wykonczenia powierzchni wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Na oktadzinach GKF poddasza zagruntowac cato$é
srodkiem gruntujgcym.

Malowanie:

e Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x.

e Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2m powyzej farba emulsyjna przeznaczona do pomieszczen ,mokrych”.

Kolorystyke poszczegdlnych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed
przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé
Scian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢
tynkdw nie powinna przekraczac 4%.

Oktadziny scian i podtég

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wykonaé ptytki na $cianach do
wysokosci 2m. W pozostatych pomieszczeniach powierzchnie $cian i sufitow
malowa¢ farba emulsyjng. W miejscach uszkodzonych podidg w wyniku
prowadzenia przewodow c.o. nalezy odtworzy¢ powierzchnie z ptytek.

W kottowni wykona¢ posadzke betonowg zatartg na mokro.

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje

Tynk cienkowarstwowy na siatce zatopionej w kleju, malowany farbg silikatowa,
zatarty na gtadko wykonany wg technologii wybranego producenta.

Remont elewacji frontowej budynku starej szkoty nalezy wykonaé¢ sposobem
tradycyjnym tj. poprzez potozenie tynkéw wapienno-cementowych z naprawg
istniejgcego detalu architektonicznego.

Drewniane elementy dachu zabezpieczy¢ $rodkami do impregnacji drewna i
pokry¢ Srodkami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Cokét budynku nowej szkoty

Tynk cienkowarstwowy zabezpieczony przeciw podcigganiu wody odpowiednimi
Ssrodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.
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Stolarka

Stolarka okienna drewniana — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne ciSnieniowe,
automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane kolor zgodnie z rysunkami architektury.
Drzwi antywtamaniowe wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentows.

Do pomieszczenia kottowni nalezy zamontowac drzwi przeciwpozarowe o klasie
odpornosci EI60. W magazynie pelletu nalezy zastosowac¢ drzwi przeciwpozarowe
o klasie odpornosci EI60.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samodomykacze. Drzwi
pozarowe nalezy mocowa¢ do $cian przy pomocy metalowych kotkdw
rozporowych, szczeliny miedzy sSciang, a oscieznicg nalezy wypetni¢ piankg
ogniochronng, wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne. Podczas montazu nalezy stosowac sie do wytycznych producenta
drzwi.

W warstwie ocieplenia nalezy wykona¢ wegarki okienne w celu nie dopuszczenia
do powstania mostkéw termicznych. Wegarki powinny siega¢ do okoto potowy
szerokosci ramy okiennej lub drzwiowej.

Parapety

Parapety zewnetrzne alternatywnie z PCV, blachy powlekanej lub ksztattek
ceramicznych w kolorze dopasowanym do kolorystyki budynkow.

Rynny

Metalowe, w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.
Obrébki blacharskie

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonac indywidualne obrobki z
blachy ocynkowane.

Rynny i rury spustowe metalowe ocynkowane wg rozwigzan systemowych w
kolorze zgodnym z rysunkami architektury. Rynny montowac ze spadkiem w
kierunku rur spustowych. Rynny mocowac do okapu hakami co 50 cm, rury
spustowe mocowac do sciany hakami co 100 cm.
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Wymogi materiatowe

Materialy zastosowane do wykonania inwestycji powinny posiadaé oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

e state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i
wyktadziny podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno =zapalne i nie
intensywnie dymigce,

e oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Izolacyjnosé cieplna budynku

Zestawienie wspoétczynnikdw przenikania ciepta dla zewnetrznych przegrod

budowlanych:

. $ciany zewnetrzne U = 0,20 W/m*K

. dach/stropodach U =0,15 W/m*K

. okna Umin = 0,90 W/m*-K
. drzwi zewnetrzne Umin = 1,30 W/m?K

Ochrona interesu osob trzecich

Projektowana termomodernizacja budynkéw nie narusza interesu osob trzecich
W rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku — nie wptywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Odpady sg gromadzone w pojemnikach opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

iejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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UWAGI:

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

inwestycje realizowacC zgodnie z dokumentacjg, wszelkie istotne zmiany bez
zgody projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,
wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznacC sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porowna¢ wyniki pomiardw z wymiarami
projektowanymi,

no$nos¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartosc
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosc
konstrukgji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,
wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.

Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



