
Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin 

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl

Działka nr ewid. 136, obręb GOŚCIESZYN, gm. ROGOWO

GMINA ROGOWO
ul. KOŚCIELNA 8, 88-420 ROGOWO

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 
JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE

KOTŁOWNIA - SCHEMAT 

inż. Bernard Różański
upr. GP-KZ-7342/36/93
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
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Nawiew powietrza dla kotła min. 
400cm2

Komin wentylacyjny ze stali 
nierdzewnej Ø150mm izolowany, 
wyprowadzony ponad dach budynku 
nowej szkoły 
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Uwaga.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy 
wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia 
pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.
-Schemat zawiera tylko niektóre elementy technologii 
kotłowni.
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na pellet 
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Obieg nr 1

Obieg nr 2

Obieg nr 3

Do naczynia 
wzbiorczego

Studnia z kręgów 
betonowych Ø80 cm 
o głębkości 75 cm, 
szczelna

Nawietrzak ściennyØ150mm z 
ruchomą żaluzją oraz czerpnią z 
osłoną przeciwdeszczową, pod 
betonową posadzką kotłowni
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