Uwaga.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z autorskim biurem projektowym.
-Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowej EI60.
-Schemat zawiera tylko niektdre elementy technologii
kottowni.
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KOTLOWNIA - SCHEMAT sza INSTALACIE
SANITARNE
PRZEDMIOT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY

PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI IM.
JANA PAWLA Il W GOSCIESZYNIE

INWESTOR GMINA ROGOWO
ul. KOSCIELNA 8, 88-420 ROGOWO
ADRES : : 4
INWESTYCUI Dziatka nr ewid. 136, obreb GOSCIESZYN, gm. ROGOWO
PROJEKTANT DATA | PODPIS

inz. Bernard Rézanski
upr. GP-KZ-7342/36/93
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych 21.10.2019 1.

Biuro Ustug Proj ych i Obstugi tycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
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