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OPIS TECHNICZNY ROZBIOREK

1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych teren rozbiorki nalezy ogrodzic siatkg o wyk
oskosci min. 2,0m. Wjazd na teren budowy powinien by¢ zabezpieczony
zamykang brama. Teren budowy nalezy oznakowac, w sposob widoczny,
znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi informujgcymi osoby postronne o
prowadzonych robotach. Wszelkie instalacje nalezy odtgczy¢ od zewnetrznych
sieci zasilajgcych.

2. Zakres i sposob prowadzenia roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe budynku nalezy wykonac w kolejnosci podanej w niniejszym
opracowaniu oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych ” oraz Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke scian dzialowych drewnianych w kottowni.

Roboty rozbiérkowe winny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. Charakterystyka ekologiczna i utylizacja odpadéw

Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg obiektu oraz na podstawie ogledzin
stwierdza sie, ze zostaty one wykonane z materiatéw nie stanowigcych
zagrozenia dla srodowiska pod wzgledem ekologicznym. Sg to konstrukcje
drewniane. Projekt zaktada prowadzenie robét wyburzeniowych w sposéb
tradycyjny bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



