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OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO
- BUDYNEK MIESZKALNY

1. Przedmiot oceny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Goscieszynie, gmina Rogowo na dziatce nr 136 w
zwigzku z modernizacjg kottowni znajdujgca sie w piwnicy tego obiektu.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora;
— Inwentaryzacja budowlana;
— Ogledziny, i pomiary w terenie;

Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270;
Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone
ekspertyzg techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem
stanu podtoza gruntowego.

3. Opis ogodlny

Analizowanym budynku petni funkcje budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jest
to obiekt o prostej formie architektonicznej, murowany w technologii tradycyjnej,
pietrowy. Budynek jest podpiwniczony i przekryty dachem jednospadowym o kgcie
nachylenia pofaci ok. 3 stopni.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Fundamenty i posadowienie:

Posadowienie obiektu ponizej gtebokosci przemarzania na gruncie rodzimym.
Fundamenty wykonane sg z betonu. Szerokos¢ fundamentow 55-60cm. Stan
konstrukcji fundamentéw dobry, brak spekan moggcych $Swiadczyé o
nierbwnomiernym osiadaniu budynku.

Sciany:

Sciany nosne wykonane sg z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
dziatowe murowane z cegty. Nie stwierdzono wystepowania spekan i zarysowan
mogacych swiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu budynku. Stan $cian dobry.
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Dach:
Konstrukcje dachu stanowi stropodach. Dach jednospadowy pokryty papg. Stan
pokrycia dobry.

Instalacje:
W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:
— elektryczne
— oSwietleniowa
— wodociggowa
— kanalizacyjna
- c.0.

Wykonczenie zewnetrzne:
— pokrycie dachu — papa
— stolarka okienna i drzwiowa — PCV

5. Fundamenty, warunki gruntowe i posadowienie

Warunki gruntowo-wodne zaliczy¢ mozna do dobrych. W poziomie posadowienia
wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne. Nosnos¢ podioza gruntowego
okreslono na wartos¢ 150 kPa.

6. Wnioski i zalecenia

Po dokonaniu ogledzin poszczegolnych elementéw budynku stwierdzam, ze stan
techniczny budynku okreslic¢ mozna jako dobry. Budynek nadaje sie do
termomodernizacji w zakresie okreslonym w dokumentaciji.
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