
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 
JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE

Papa asfaltowa
Żelbet
Warstwa powietrza
Wełna mineralna gr. 20 cm, λ = 0,035W/(m*K)
Żużel
Strop DZ3-24
Gładź cementowa

Działka nr ewid. 136, obręb GOŚCIESZYN, gm. ROGOWO

GMINA ROGOWO
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BRANŻA

SKALA
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PRZEDMIOT 
OPRACOWANIA /
OBIEKT

PRZEKRÓJ A-A - BUDYNEK NOWEJ 
SZKOŁY

PRZEKRÓJ A-A

Tynk cem.-wap.
Gazobeton
Tynk cem.-wap.
Płyty styropianowe gr. 14 cm, λ = 0,032W/(m*K)
Tynk mineralny na siatce
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ARCHITEKTURA

Uwaga.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na 
budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy 
wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i 
projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka
upr. NN-8345/474/81
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń
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