Stronalz9

WOJT GMINY ) _ _
RTALY DUNAJEC Bialy Dunajec, dnia: 2023-09-11

Nasz znak: GKi08.6220.3.2023

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o wdosigpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) — zwanej dalej ..uuos™ oraz §3
ust. 1 pkt 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsigwziec moggeych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 ., poz. 1839),
wzwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) — zwanej dalej .Kpa™ —
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2023 r. (data wplywu: 23.05.2023 r.) Gminy Bialy
Dunajec. dziatajgcej przez pelnomocnika — Prezesa Zarzadu Wiodzimierza Stefanskiego,
reprezentujacego AWP Nordic Products Sp. z 0.0. ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 0.94, 91-463
f.odz,

orzekam

[.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie na terenie dzialki nr
5198/11 budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z przebudowsa fragmentu sieci
wody surowej, sieci wodociggowej, kanalizacji burzowej oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng w miejscowosci Bialy Dunajec.

II. OkreSlam nast¢pujace warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia:

1. W celu zminimalizowania oddzialywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko
na etapie budowy nalezy zastosowal rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz wiedza i sztukg budowlana.

2. Teren zaplecza budowy. miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zorganizowaé¢ w sposéb
zapewniajgcy ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami,

3. Nalezy stosowac¢ sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewnié¢ ochrone srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

4. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow
substancji ropopochodnych.

5. Zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji oraz
eksploatacji przedsigwzigcia tj. minimalizowa¢ ich ilos¢. zapewnié niezbedng ilo$é
pojemnikow  do  gromadzenia odpadéw, odpady skladowaé selektywnie
w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie
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do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnié ich sprawny odbiér przez firmy
posiadajgce stosowne pozwolenia na prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania.

6. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢
w przenosnych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywoz przez uprawnione
podmioty.

7. W sprawach zwiazanych z odprowadzaniem wod poplucznych do potoku nalezy
stosowac si¢ do przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne.

[1I. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej odzialywania
przedsi¢wzigcia na Srodowisko.

[V. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whioskiem. ktéry wptynat do tut. urzedu w dniu 23.05.2023 r. Gmina Biaty Dunajec,
dzialajagc przez pelnomocnika — Prezesa Zarzadu Wlodzimierza Stefanskiego,
reprezentujgcego AWP Nordic Products Sp. z o.0. ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 0.94, 91-463
t.odz wystgpita o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na budowie na terenie dziatki nr 5198/11 budynku Stacji
Uzdatniania Wody wraz z przebudowa fragmentu sieci wody surowej, sieci wodociagowe;j,
kanalizacji burzowej oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Biaty Dunajec.
Do wniosku dolagczono dokumenty wymienione w art. 74 uuos.

Planowane przedsigwzigcie zostale zakwalifikowane zgodnie z §3 ust. 1 pkt 71
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzied
moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko jako: ,71) rurociggi wodociggowe
magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistralne doprowadzajace
wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielezych, z wylaczeniem ich
przebudowy metoda bezwykopowa™ i jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérego obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko stwierdza organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, tj. w przedmiotowej sprawie Wojt Gminy Biaty Dunajec.

W dniu 26.05.2023 r. Wojt Gminy Biaty Dunajec majgc na uwadze art. 61 §114 oraz

art. 10 §1 Kpa zawiadomit strony o wszczgciu przedmiotowego postepowania oraz o ich
uprawnieniach do czynnego udziatu w kazdym jego stadium, w tym o prawie przegladania akt
sprawy, uzyskania wyjasnien oraz skladania wnioskéw i zastrzezen. Z uwagi na fakt, ze
liczba stron w postgpowaniu przekracza 10, do niniejszego postepowania zastosowanie majg
przepisy art. 74 ust. 3 uuos i art. 49 Kpa — strony postgpowania o wszelkich czynno$ciach
organu powiadamiane byly przez publiczne obwieszczenie. W oznaczonym terminie nie
zostaly zgloszone zadne uwagi, ani wnioski.

Dzialajac na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 1 4 oraz ust. 2 uuos,
pismem z dnia 26.05.2023 r. tut. organ zwrdcil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie z siedziba przy ul. Mogilskiej 25, 31-542 Krakéw — zwanego dalej
. RDOS", Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmmego w Zakopanem, ul. Chramcowki
19a, 34-500 Zakopane — zwanego dalej ..PPIS” oraz do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Nowym Saczu z siedzibg przy ul
Nasciszowskiej 31, 33-300 Nowy Sacz - zwanego dalej .. PGW Wody Polskie™ o wydanie
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opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia, a w przypadku takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

W dniu 14.06.2023 r. PPIS wystapit do Wojta Gminy o uzupelnienie podanych w ww.
pismie informacji. Pisemne odpowiedzi zostaly udzielone przez tut. organ w dniu 22.06.2023
£. Dodatkowo w dniu 08.08.2023 . przestano uzupetniong karte informacyjna
przedsigwzigcia. Opinig Sanitarng z dnia 10.08.2023 r. znak: NZ.90831.2.12.2023 PPIS
stwierdzil, ze inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
1 opracowania raportu w zakresie ochrony zdrowia i zycia ludzi.

Pismem z dnia 16.06.2023 r. PGW Wody Polskie wyrazilo opini¢ znak:
KR.ZZS$.3.4901.102.2023.WR, iz planowane do wykonania przedsiewzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Zawiadomieniem z dnia 19.06.2023 r. znak: 00.4220.1.173.2023.AM RDOS
powiadomil strony postgpowania o nie zatatwieniu sprawy w terminie okreslonym
w przepisach prawa. Nastepnie, w dniu 23.06.2023 r. wystapit o wezwanie Inwestora,
wmyslart. 50 i 54 Kpa do ztozenia wyjasnien w sprawie jednoznacznej kwalifikacji
przedsigwzigeia oraz przedlozenia czytelnego planu zagospodarowania terenu z legenda.
W dniu 28.06.2023 r. Wojt Gminy Bialy Dunajec wystapit do petnomocnika o zlozenie
wyjasnien w ww. sprawie. W dniu 17.07.2023 r. Urzad Gminy Bialy Dunajec wystal
przygotowane uzupelnienia do RDOS. Postanowieniem z dnia 27.07.2023 r. RDOS wyrazit
opinig, iz dla przedmiotowego przedsiewziecia w sprawie znak: GKi0S.6220.3.2023 brak jest
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Zawiadomieniem z dnia 11.08.2023 r. Wojt Gminy zawiadomit strony postepowania
0 zebraniu dowodéw i materiatéw do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.
Obwieszczenie o powyzszym podano do publicznej wiadomosei w ustawowo okreslonym
terminie poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowe]j urzedu gminy, na tablicy ogloszen w urzedzie gminy oraz na tablicy ogloszen
zlokalizowanej w miejscu realizacji przedsiewziecia.

W przedmiotowej sprawie uwzgledniono ww. opinie oraz szczegotowe
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko, wymienione w art. 63 wuuos, tj. rodzaj i charakterystyke
przedsigwzigcia z uwzglednieniem: jego skali i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji; powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczegdlnosci kumulowania
si¢ oddziatywan przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie; wykorzystania zasobow naturalnych; emisji i wystepowania innych
ucigzliwosci; ryzyka wystapienia powaznej awarii. przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, jak réwniez jego usytuowanie wzgledem obszarow wrazliwych
1 cennych przyrodniczo. Przeanalizowano réwniez wielko$é i zaleznodé oddziatywania
z uwzglgdnieniem obcigZenia istniejacej infrastruktury techniczne;.

Dla planowanej inwestycji nie zachodza przestanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko (art. 63 ust. 3 wuos). poniewaz.
przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzieé, dla ktérych mozna utworzy¢ obszar
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ograniczonego uzytkowania oraz nie nalezy do przedsigwzig¢, ktdérych realizacja moze
spowodowac nieosiggnigcie celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o nr ewid. 5198/11 oraz
fragmentach dziatek ewid. nr 12712, 5162/4 obreb Bialy Dunajec.

Przedsigwziecie polega¢ bedzie na budowie budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz
z przebudowg fragmentu sieci wody surowej, sieci wodociggowej, kanalizacji burzowej oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng. Projektowane przedsiewzigeie ma stuzyé zapewnieniu
jakosci wody podawanej do sieci wodociggowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi dla czgscl miejscowosci Bialy Dunajec tj. ulic Pitsudskiego. Milo$nikéw Podhala oraz
czescl ulicy Skupniowej. Cel przedsigwzigeia zostanie osiggnigty w wyniku uzupelnienia
obecnie stosowanej technologii uzdatniania wody o procesy filtracji 1 koagulacji. Pobor wody
surowej poddawanej uzdatnianiu bedzie realizowany tak jak dotychczas z istniejgcych ujeé:

o Ujecia nr 1: na potoku Swidréw w ilosci Qsr= 86,4 m*/d 1 Qpunax = 4,28 m3/h,

e Ujecia nr 2: na potoku Skupniéw w ilosci Qs = 43,2 m*/d i Qumax = 2,01 m*/h,

e Ujecia nr 3: na potoku bez nazwy w ilosci Q¢= 37,85 m*d i Qumax= 1,82 m*/h,.

e 1lgaczna ilos¢ wody surowej mozliwej do pobrania dla potrzeb zasilania SUW

wynosi Qu= 167,45 m*/d i Qumax= 8,11 m*/h.

Planowane do wykonania przedsigwzigcie realizowane bedzie w ramach uzupelnienia
infrastruktury technicznej gminnej sieci wodociggowej w miejscowosci Bialty Dunajec. Dla
przedmiotowej inwestycji inwestor bedzie ubiegac si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie oczyszczonych wod poptucznych z projektowanej instalacji do potoku
Swidréw w ilosci do ok. 1701/h.

Podstawowym obiektem SUW bedzie nowoprojektowany budynek technologiczny
o powierzchni uzytkowej 127,6 m” i kubaturze ok. 1004,9 m* w ktérym zostana zamontowane
wszystkie instalacje 1 urzadzenia technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania wod
poptucznych z filtra samoptuczacego i osaddéw z separatora lamellowego oraz dezynfekcji
wody. jak réwniez zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci czynnej ok. 130 m?’.
Na ogrodzonym terenie SUW oprdcz istniejacego zbiornika wody uzdatnionej o pojemnosci
ok. 220 m? i istniejacych sieci technologicznych zostang zlokalizowane nowe odcinki
rurociggéw technologicznych SUW. Zdolno$¢ produkcyjna instalacji uzdatniania wody
wynosi¢ bedzie ok. 10m*h. Pojemno$é obu zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej
wynosi¢ bedzie ok. 350 m?®, co stanowi ok. 125% zapotrzebowania dobowego na wode
wodociggowa obstugiwanego przez SUW rejonu po uwzglednieniu koniecznej rezerwy wody
uzdatnionej na cele p.poz.

Nowe przewody uzdatnionej wody do sieci wodociggowej, to przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajace wodg od stacji uzdatniania wody do przewoddéw wodociagowych
rozdzielczych. W chwili obecnej na dziatce ewid. nr 5198/11 zlokalizowana jest
cksploatowana stacja uzdatniania wody. Podstawowym elementem istniejgcej SUW jest
cylindryczny, zelbetowy zbiornik cze$ciowo zaglebiony w gruncie rodzinnym o $rednicy
wewnetrznej 8.86 m i maksymalne] wysokosci napelnienia woda 3.64 m tj. maksymalnej
objetosci czynnej ok. 223 m’. Zbiornik wyposazony jest w studzienke wiazowsa. stopnie
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zlazowe, 2 rury wentylacyjne, rurociag przelewowy. spustowy i rurociag zasilajgey sie¢
wodociggowa. Za zbiorikiem w kierunku zachodnim zlokalizowano komore zasuw,
skladajgca si¢ z dwoch studzienek wykonanych z kregéw zelbetowych o $rednicy 1200 mm
przykrytych plytami zelbetowymi z wlazami. Do pierwszej studzienki doprowadzono rure
spustowg 1 rur¢ przelewows zbiornika oraz umieszezono zasuwe. Wody z przelewu
awaryjnego oraz wody spustowe odprowadzane sa rurociagiem grawitacyjnym DN9Q
wykonanym z PCV do potoku Swidrow. W drugiej studni umieszczono zasuwe na rurociagu
DN110 wykonanym z PCV doprowadzajagcym wode do sieci wodociggowej. Na plycie
stropowej zbiornika posadowiono budynek o wymiarach 4,5 m x 4,5 m, w ktérym znajduje
si¢ chlorownia, magazyn podchlorynu i przedsionek. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng. wodociggowa 1 wentylacyjna. Chlorowanie wody kierowanej do sieci
dystrybucyjnej realizowane jest dwutlenkiem chloru, z punktem dozowania do rurociggu
odprowdzajgcego wode do sieci wodociggowej. Szate roélinng stanowi trawnik. Nie
wystgpuje roslinnos¢é wysoka. Na terenie dziatki planuje si¢ budowe nowego budynku
technologicznego SUW oraz rozbudowe i modyfikacje istniejacych sieci technologicznych.
Na terenie zaj¢tym pod inwestycje planuje sie urzadzenie trawnika i ewentualnie nasadzenie
zieleni niskiej. Inwestycja zapewni elastycznos¢ pracy SUW w kontekécie zmiennej jakoscei
wody surowej przy jednoczesnej optymalizacji kosztow produkcji wody oraz znaczaco
zwigkszy pewno$¢ i cigglos¢ dostaw jakosciowo dobrej wody do odbiorcow.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika,
oproznianego cyklicznie. Oczyszczone wody popluczne z filtréw po podezyszezeniu
w odstojniku poptuczyn zostang odprowadzone do potoku Swidrdw.

Odpady komunalne gromadzone bgdg w pojemniku na odpady iprzekazywane
podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia, a osady z odstojnika poptuczyn dwa-trzy
razy do roku bgdg wywozone. W trakcie funkcjonowania przedsigwziecia nie przewiduje sig
powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Na etapie budowy gléwnym Zrédlem emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza beda
urzgdzenia 1 maszyny budowlane. prowadzgce prace zwiazane z realizacjg inwestycji. W celu
zminimalizowania ucigzliwosci tego etapu zapewnione zostanie wlasciwe i zgodne
z obowigzujacymi przepisami gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na wszystkich
etapach inwestycji; zorganizowanie zaplecza budowy sposob zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu i minimalng ingerencj¢ w powierzchnie terenu wraz z przywréceniem
jego 1 drog dojazdowych do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac; realizacji
przedsigwzigcia nastapi  z materialdéw  gwarantujgcych  szczelnodé,  wytrzymalogé
i nicagresywnos¢ dla $rodowiska oraz posiadajagcych wymagane prawem certytikaty.
Dodatkowo prace budowlane b¢da prowadzone w porze dziennej tj. 6.00-22.00. Negatywne
oddziatywanie wystgpowac bedg okresowo i ustapia po zakoficzeniu prac. Z uwagi na sSwoj
charakter. inwestycja nie bedzie Zrédlem zanieczyszczenia powietrza oraz oddziatywan
akustycznych na etapie eksploatacji. W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na
srodowisko nalezy na etapie realizacji przedsiewziecia:

— zapewni¢ dostgp do zaplecza socjalnego (tazienka, WC) w kontenerach socjalnych
pracownikom na czas wykonania robot;

— na terenie placu budowy zostanie zapewnione miejsce do przechowywania
materialdw w taki sposob. aby nie zanieczy$ci¢ wéd i powierzchni ziemi:

- verte —
Sprawe prowadzi: Magdalena Jarosz — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony $rodowiska
Tel.: 18-20-795-33, e-mail: ochrona.srodowiskate dunajec.net




Strona 6z 9

— grunt z wykopow bedzie sktadowany 1 wykorzystany do podniesienia i wyrOwnywania
powierzchni terenu w obrgbie dziatki;

— zapewni¢ whasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami gospodarowanie odpadami
wytwarzanymi na wszystkich etapach inwestycji. w tym minimalizowaé ich ilos¢,
sktadowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposob
zabezpieczajgcy srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem, nie powodujac
utrudnien  komunikacyjnych oraz zapewniajagc ich sprawny odbiér przez
specjalistyczne firmy posiadajagce stosowne zezwolenia w celu odzysku lub
unieszkodliwiania;

— zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu
1 minimalng ingerencj¢ w powierzchnig terenu, wraz z przywréceniem jego i drog
dojazdowych do stanu pierwotnego po zakornczeniu prac;

— wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw potrzebnych do realizacji prac
budowlanych
w miejscach zapobiegajacych przedostawaniu sie zanieczyszezen do Srodowiska
gruntowego lub wodnego;

— planowane przedsigwzigcie zrealizowaé z materiatow gwarantujgcych szczelnose,
wytrzymato$¢ 1 nieagresywnos$¢ dla $rodowiska oraz posiadajgcych wymagane
prawem certyfikaty;

— teren zaplecza budowy (w tym miejsce gromadzenia materialdéw i odpadow)
zrealizowa¢ na przygotowanym terenie utwardzonym,;

— zabezpieczy¢ (oznakowac i ogrodzi¢) teren realizacji przedsigwzigeia oraz zaopatrzy¢
w materiat sorpcyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych
(zardbwno na etapie realizacji jak 1 eksploatacji inwestycji);

— masy ziemne powstajace z wykopoéw w trakcie realizacji przedsiewzigcia w miare
mozliwosci ponownie wykorzysta¢ pod warunkiem. ze nie przekrocza standardow
jakosci gleby i ziemi okreslonych w przepisach szczegdtowych — nadmiar wywieéé na
skladowisko:

— prace konserwacyjne sprzetu i maszyn budowlanych, a takze naprawy i remonty
prowadzi¢ poza terenem inwestycji;

— minimalizowa¢ emisje pylu i hatasu w trakcie transportu materiatow budowlanych,
poprzez zabezpieczenie przed wywiewaniem stosujac odpowiednie ostoniecie;

— stosowaé wylgcznie sprawne s$rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany (m.in.
posiadajgcy niezbedne atesty, utrzymywany w stanie zapewniajacym ich sprawnosé.
stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony, chroniony przed
przecigzaniem ponad dopuszczalne obcigzenie robocze), o niskiej emisji spalin i matej
ucigzliwosci akustycznej;

— prace budowlane prowadzié¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6 00 do 22
00);

— oddzialywanie przedsigwziecia na $rodowisko nie moze powodowaé przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktdrego prowadzacy roboty ma tytut
prawny:

— przed oddaniem inwestycji do eksploatacji uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia
z zakresu ochrony srodowiska;

— odpady powstale przy wykonywaniu inwestycji beda magazynowane w specjalnie do
tego celu wyznaczonych i przygotowanych miejscach jedynie do zebrania ilosci
transportowej
1 przekazane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

- verte —

Sprawe prowadzi: Magdalena Jarosz — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
Tel.: 18-20-795-33, c-mail: ochronasrodowiskada dunajec.net



Strona 7z 9

Na etapie eksploatacji:
— w celu racjonalnej eksploatacji ujg¢ nie nalezy przekraczaé wielkodci poboru wody
okreslonego w pozwoleniu wodnoprawnym,
— wody poptuczne beda odprowadzane do potoku Swidréw po ich sklarowaniu
w osadniku wod poptucznych. zawartosé substancji nie bedzie przekraczata wartogci
dopuszczalnych.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie ma stanowisk dokumentacyjnych,
pomnikéw przyrody czy uzytkéw ekologicznych. Obszar przedsiewziecia pofozony jest poza
obszarami Natura 2000.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w odleglosci ok. 3,7 m od obszaru majacego
znaczenie dla Wspdlnoty tatry PLC120001. Biorgc pod uwage rodzaj i skale mozliwych
oddziatywan, ktére wystapig gtéwnie w fazie realizacji, stwierdza sie, ze realizacja inwestycji
nie wplynie negatywnie na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow zwierzat dla ochrony
ktorych wyznaczony zostat ww. obszar Natura 2000.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w graniach
Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwatg Nr
XX/7274/20 Seymiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz, Woj. Matop. Z 2020 r.
poz. 3482). Jednakze, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsigwzigcie nie
narusza ustalen dotyczacych czynnej ochrony ekosysteméw dla Poludniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedsigwzigcie nie przyczyni sie do zmiany w sposobie
zagospodarowania 1 uzytkowania terenéw potozonych w sgsiedztwie, nie wplynie na zmiang
walorow krajobrazowych i przyrodniczych terenu.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie zadnych oddzialywan na
srodowisko przyrodnicze o charakterze negatywnym.

Planowana inwestycja nie jest narazona na wystapienie powaznej awarii lub katastrofy
budowlanej. Rozwigzaniem minimalizujacym mozliwo$é wystapienia ewentualnych awarii
jest zastosowanie bezci$nieniowych filtréw do uzdatniania wody i grawitacyjny obieg wody
w procesie uzdatniania.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Gérnej
Wisty, w zlewni rzeki Dunajec, w granicach jednolitych czesci wod powierzchniowych Bialy
Dunajec od Poronca do ujscia (kod RW20000421412999). Zgodnie z Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4
listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.
U. z 2023 r.,, poz. 300).: JCWP Bialy Dunajec od Poronica do ujscia RW20000421412999 —
jest silnie zmieniong czgscig wod, z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry potencjal
ckologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie ogdlnym., Zagrozona
nieosiggnigciem celow Srodowiskowych. Przedsigwzigcie planowane jest w obrebie jednolitej
czgsci wod podziemnych (JCWPd) - o kodzie PLGW2000165, z wyznaczonym celem
srodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWP w zlym stanie
ogélnym, zagrozona nieosiggnigciem celéw srodowiskowych. Przedsiewzigcie planowane jest
- verte —
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w obrebie jednolitej cze$ci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000165,
z wyznaczonym celem Srodowiskowym: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to
JCWPd w dobrym stanie iloSciowym i dobrym stanie chemicznym. niezagrozona
nieosiggnieciem celow Srodowiskowych. Biorge pod uwage obszary chronione w rozumieniu
art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czesci wéd przeznaczone do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi. jednolite czg$ci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych. w tym kapieliskowych,
obszary wrazliwe na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrodet
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedliska lub gatunkdw, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolita czg$¢é wod podziemnych
(PLGW2000165) oraz jednolita czes¢ wod powierzchniowych (RW20000421412999)
przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do
spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze zrédet komunalnych (ktory obejmuje caly kraj).

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie poza granicami glownego zbiornika wod
podziemnych (GZWP) oraz poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

7 uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje
si¢ znaczgcego negatywnego wplywu tego przedsigwzigeia na mozliwosé osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czgsci wod powierzchniowych, jednolitych czesei wod
podziemnych oraz obszar6w chronionych, o ktérych mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
Prawo wodne.

Nie przewiduje si¢ realizacji inwestycji w wariantach innych niz proponowany,
poniewaz roznilyby si¢ tylko stopniem wptywu na srodowisko. Proponowane rozwiazanie
w najwyzszym stopniu zapewni elastycznos¢ pracy SUW w kontekscie zmiennej jakosci
wody surowe] przy jednoczesnej optymalizacji kosztdw produkcji wody oraz znaczaco
zwigkszy pewnos¢ 1 cigglos¢ dostaw jakosciowo dobrej wody do odbiorcow.

Z uwagi na odlegtos¢ projektowanej inwestycji od granic Panstwa, jak rdéwniez biorac
pod uwage jej charakter nalezy zauwazy¢. ze przedmiotowe postgpowanie nie bedzie wiazato
si¢ z potrzebg przeprowadzenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zebranej w toku niniejszego postepowania
oraz przyjmujac stanowisko RDOS, PGW Wody Polskie oraz PPIS tut, Organ stwierdzil. iz na
podstawie charakterystyki, usytuowania, jak réwniez rodzaju iskali oddzialywania na
srodowisko — brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsigwziecia.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzagdowego Kolegium Odwolawezego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30,
33 — 300 Nowy Sacz za posrednictwem Wojta Gminy Bialy Dunajec, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

I trakeie biegu terminu do waiesienia odswolania strona moze zr=ee si¢ prava do seniesienia odwolania wobec
organu_administracji publicznej, ktém wvdal decyzje - 31 art. 127a Kpa. 7 kolei zgodnie = §2 = dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadezenia o zr-eczeniu si¢ prawa do waiesienia odvwolania przez ostatnia e stron postepowania,
decyzja staje sig ostatecchna i pravwomocnd.

Zgodnie = art. 72 ust. 3 woos. decvzje o $rodowiskowveh wnwarinkowaniach dolgeza sig do wniosku
o wydanie decyzji, o kidryeh mova w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia. o kidrym mowa w art. 72 ust. la wor. ustawy. przy czvm
stozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decvzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zgodnie = art. 72 ust. 4 uoos. ztozenie wiiosku lub dokonanie zgtoszenia moze nasigpic w terminie 10 lat od dnia,
wkidrym decyzja o srodowiskowyeh wwarunkowaniach stala sie ostateczna. o ile strona, ktora ctozvla wniosek o wydanie
decrzji o Srodowiskowyeh wwarunkowaniach, lub podmiot. na kém zostala preeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uphawent terminit, 0 ktérvm mowa v ust. 3. od organu, ktéry wydal decyzje o srodowiskowyeh wvarunkovaniach w pierwszej
instancji. stanowisko, Ze aktualne sq warunki realizacji preedsiewziecia  okresione w decyzji o srodowiskowyveh
wwarnmkowaniach lub postanowieniu, o kidrvm mova w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajeeie stanowiska nastepuje na
wilosek uwzgledniajgey informacje na temat stanu Srodowiska i mozliwoscr realizacji warunkéw wynikajgeveh = decvji
o srodowiskowyeh wwvarunkowaniach ub po.\'m.»mll'ienia..ro”k{é;fjiﬁ‘:‘ma}m woart. 90 ust. 1. jezeli bylo wydane. Wriosek,
o ktdrym  mowa w zdaniv drugim.  sklada  sig d\q\/o;:ganm i \rﬁ‘e\/:- vezeSnief  niz po  uphwie 5 lat od dnia.
w ktorym deevzja o srodowiskovwyeh m1'(u'urik(}\i’({fIl'ac‘h:Sf/:{a sig ;(J,?Icrrc’i‘zéé.;\
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Zalacznik: Charakterystyka planowanego przedsiewzigciarzgodiie z art. 84 ust. 2 uwos

Otrzymujg:
1. Wilodzimierz Stefanski — petnomocnik Inwestora

Adres do korespondencji: AWP Nordic Products Sp. z 0.0. ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 0.94, 91-463
Lodz
Gmina Biaty Dunajec w'm
3. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Jézefa Pilsudskiego 22,
31-10 Krakéw
4. Strony postgpowania — wiasciciele dziatek znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania przedmiotowej
inwestycji — poprzez obwieszczenie (zgodnie z art. 74 ust. 3 uwos i art. 49 Kpa)
5./ aa
Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska
31, 33-300 Nowy Sacz
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem , ul. Chramecéwki 19a, 34-500 Zakopane

(3%

Wobec niezaskarienia niniejsze] decyzji
{postanowienia) w czasle | trybie ustawowo
przewidzianym stata(o) sie ona(o)
ostateczna(e) | prawomocna(e)
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Nasz Znak: GKi0S8.6220.3.2023
ZALACZNIK DO DECYZJI z dnia 11.09.2023 r.. znak: GKi0$.6220.3.2023

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodovisko.

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie budynku Stacji Uzdatniania Wody
wraz z przebudowa fragmentu sieci wody surowej, sieci wodociggowej, kanalizacji burzowej oraz
niezbgdng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Biaty Dunajec. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana bedzie na dziatce ewid. nr 5198/11 oraz fragmentach dziatek ewid. nr 12712, 5162/4
obrgb Bialy Dunajec.

Woda surowa z istniejgcych ujeé bedzie istniejgcym rurociggiem DN90O doplywata do istniejacej
studni, w ktorej umieszczona jest zasuwa umozliwiajaca obecnie zamkniecie doptywu wody do
zbiornika. Przed zasuwg (patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody) nalezy zamontowaé trojnik z
rurg DN90. ktora bedzie doprowadzata wodg surowa do zbiornika flokulacji separatora lamellowego
zamontowanego w nowym budynku technologicznym. Na rurociaggu tym nalezy zamontowaé
przepustnicg z napgdem elektrycznym oraz przeptywomierz i metnosciomierz jak réwniez punkt
dozowania koagulanta, ktéry bedzie dozowany w przypadku zaistnienia koniecznosci prowadzenia
koagulacji objetosciowej w separatorze lamellowym tj. przy metnosci wody surowej ok. 10 NTU.
Wskazania przeptywomierza i metnosciomierza bedg stanowity podstawe ustalania dawek koagulanta
i flokulanta.

Pomiary poziomu wody w zbiornikach beda impulsem do automatycznego zamkniecia
przepustnicy na rurociggu wody surowej w przypadku osiggniecia poziomu maksymalnego
(ewentualne zadzialanie przelewu awaryjnego na ktérymkolwiek zbiorniku retencyjnym wody
uzdatnionej) oraz uruchomienia alarmu przy osiggnieciu poziomu minimum odpowiadajgcemu
wymaganej rezerwie wody na cele p-poz.

Przed przepustnicg i przeptywomierzem na rurociggu zasilajacym projektowana instalacje
uzdatniania wody zostanie zamontowany tr6jnik uzbrojony w przepustnice, co umozliwi skierowanie
pobieranej z uje¢ wody surowej do istniejgcej studni i dalej istniejacym rurociggiem do potoku
Swidréw, tak jak odprowadzana jest obecnie ujmowana woda surowa przelewem z istniejacego
zbiornika retencyjnego.

W nowym budynku technologicznym zostang zamontowane wszystkie instalacje 1 urzadzenia
technologiczne uzdatniania wody i oczyszczania wod pophlucznych z filtra samopluczacego i osaddw
z separatora lamellowego oraz dezynfekeji wody.

Woda surowa z ujgé oraz wody popluczne z filtra samoptuczacego wprowadzane beda do
zbiornika reakcyjnego separatora lamellowego, gdzie najpierw nastgpi szybkie, efektywne
wymieszanie wody z koagulantem i flokulantem dzigki zastosowaniu wysokosprawnego mieszadta
szybkoobrotowego, umieszczonego w wydzielonej komorze reakcji separatora. W drugiej czesci
komory reakcji odbywat si¢ bedzie proces flokulacji, zachodzacy dzigki powolnemu mieszaniu,
uzyskanemu poprzez zastosowanie mieszadla wolnoobrotowego. Woda z uksztaftowanymi ktaczkami
zawiesin wplywac bedzie poprzez kréciec do komory rozdziatu urzadzenia, skad przeptynie pod wkiad
lamellowy, gdzie zostanie rozdzielona na wiele rownolegtych strumieni i przeplywaé¢ bedzie w gore
przez pakiety lamellowe. Zanieczyszczenia osadza¢ si¢ bedg na powierzchni phyt sedymentacyjnych,
a nastepnic pod wplywem wlasnego cigzaru osung si¢ do zbiornika osadéw, gdzie beda wstepnie
zageszcezane. Klarowna woda przeptywa w gore separatora i wyptywa z urzadzenia.

- verte -
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Urzadzenie pracowa¢ bedzie samodzielnie, a jego obstuga ograniczaé¢ si¢ bedzie do okresowego
spuszczenia osadow z leja osadowego separatora do zbiornika osadow. Czestotliwos$é spuszczania
osadow uzalezniona jest od ilosci zawiesin (metnodci)w doplywajacej wodzie surowej. Spusty moga
by¢ dokonywane automatycznie lub rgcznie w wyniku otwarcia/zamknigecia zasuwy nozowej
z sitownikiem pneumatycznym na rurociggu spustowym leja osadowego separatora.

Przewiduje si¢ zastosowanie separatora lamellowego LS 25 + F3 o pow. sedymentacji 25 m?
1rozstawie plyt wynoszacym 5 cm wspolpracujgcego ze zbiornikiem flokulacji o pojemnosei 3.2 m*.
Obcigzenie hydrauliczne separatora bedzie wynosito do ok. 0,36 m*%/m*h. Szczegétowy opis separatora
oraz zasuwy nozowej zawarto w materiatach.

Sklarowana w separatorze woda bedzie grawitacyjnie naplywala do grawitacyjnego filtra
samoptuczacego DST15 o powierzchni filtracji 1.5 m?o dzialaniu ciagtym wypetionym jednorodnym
zlozem kwarcowym o granulacji0,8-1,25 mm £0.05 mm o wysokosci 2.0 m. Projektowana predkosé
filtracji wyniesie ok. 7,42 m%m’h. Na rurociggu doprowadzajacym wode do filtra zostanie
zamontowany punkt dozowania koagulanta, w celu umozliwienia prowadzenia koagulacji kontaktowej
w filtrze.

Filtr samoptuczacy nie posiada zadnych czesci ruchomych oraz zuzywa niewielkg iloéé energii,
jedynie do zasilania sprezarki. Przerwy w pracy dla przeptlukiwania filtra zostaly wyeliminowane
poprzez wprowadzenie systemu ciggtego ptukania piasku, réwnoczesnego do procesu filtracji. Filtr nie
wymaga zastosowania armatury regulacyjnej czy odcinajacej. Sterowanie pracg (regulacja predkosci
ruchu ztoza) odbywa w skrzynce sterowniczej dostarczanej wraz z urzadzeniem.

Wszystko to sprawia, ze filtr samopluczacy jest urzadzeniem o nieskomplikowanej obstudze,
ktdra w rzeczywistosci przebiega samoistnie.

Woda doptywa do filtra poprzez rure zasilajaca i przeptywa w dot do rusztu rozprowadzajgcego
przeplyw rownomiernie catej powierzchni warstwy filtrujace;.

Przeplyw wody odbywa si¢ z dotu do gory poprzez poruszajacg sie w przeciwpradzie

warstwe piasku. Wigkszo$¢ zanieczyszczen usuwana jest w nizszych czesciach ztoza, co oznacza, ze
woda podazajaca do géry stykad sie bedzie stopniowo z coraz czystszym piaskiem. Jako, ze swiezo
oczyszczony piasek opada na goérng czgs¢ zloza, w koncowej fazie woda styka sie z calkowicie
czystym zltozem.

W czasie, gdy strumien oczyszczonej wody porusza si¢ w gore do przelewu niewielka czesé

filtratu kierowana jest do wodno-powietrznej ptuczki piasku.
Piasek zawierajacy zatrzymana zawiesine przenoszony jest za pomocg pompy powietrznej (pompy
mamutowej) z dna filtra do phuczki piasku umieszczonej w goérnej czesci urzadzenia — wstepne
oddzielenie zawiesiny od ziaren piasku odbywa sig¢ juz w rurze transportujacej na skutek turbulentnego
charakteru przeplywu pulpy. W pluczce powietrze uchodzi do atmosfery, a piasek kierowany jest do
wnetrza pluczki i przechodzac przez specjalnie uksztaltowany labirynt ulega przeptukiwaniu w
przeciwpragdzie, malym strumieniem wody begdacej czgscig filtratu. Zanieczyszczenia jako czgstki
lzejsze wynoszone sg z czgscig wody poplucznej przez wylot w pluczee, a ziarna czystego piasku
opadajg na gorna czesé ztoza tworzac charakterystyczny stozek.

Zastosowanie filtra samopluczacego daje szereg korzysci eksploatacyjnych, i tak:

— brak przerw w filtracji wody na phlukanie zloza, jednoczesna filtracja i oczyszczanie zloza

eliminuja koniecznos$¢ okresowego wyfaczenia filtra,

— brak oddzielnej instalacji ptuczace;,

—  brak automatycznych zaworéw oraz skomplikowanych systemdw sterowania,

-  wysoka trwalos¢ ztoza filtracyjnego,

— brak koniecznosci wykonywania okresowych kontroli UDT - filtr jako urzadzenie

bezcisnieniowe nie podlega dozorowi UDT,

— niewielka powierzchnia zabudowy,

— minimalne zuzycie energii: energia elektryczna zasila jedynie sprezarke, ktéra dostarcza do

filtra niewielkie ilosci sprezonego powietrza,
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— niskie  koszty  utrzymania: filtr w  wersji  standardowej wykonany  jest
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej i nie posiada zuzywajacych sie ruchomych czesci,

— minimalna obstuga, prostota procesu redukuje czas dozoru do kilkunastu minut dziennie,

— brak strat wody na tzw. ..pierwszy filtrat™,

— skuteczna i wydajna kontrola procesu: filtr znajduje sie w cigglym stanie réwnowagi
w odniesieniu do zawiesiny w warstwie piasku; szybko$¢ piukania podlega regulacji
w zaleznosci od zmian stezenia zawiesiny w wodzie surowej, co umozliwia utrzymanie statej
ilosci zawiesin w ztozu, ciggle oczyszczanie zloza daje mozliwo$é kontrolowania tego
procesu.

Ruch ztoza filtracyjnego zapewniony bedzie w wyniku dziatania wezta wytwarzania sprezonego
powietrza, na ktéry skladaja sie 2 sprezarki (pracujgca+ rezerwowa) o nastepujacych cechach:
wydajnos¢ 160 NI/min. moc 1.5 kW, zbiornika sprezonego powietrza orurowania i armatury.
Wytwarzane sprezone powietrze bedzie wykorzystywane do zapewnienia ruchu zloza w filtrze
(zasilanie pompy mamutowej) oraz zasilania napedu zasuwy nozowej na rurociagu spustowym
osadow z separatora.

Wody popluczne z filtra beda w sposéb ciagly grawitacyjnie odprowadzane do pompowni
wod poplucznych.

W celu umozliwienia oczyszczania pobieranej wody surowej o wysokiej metnosci projektuje si¢
stosowanie procesu koagulacji objetosciowej w separatorze lamellowym i/lub koagulacji kontaktowe;j
na filtrze samopluczagcym. W zwigzku z tym w nowym budynku technologicznym zostang
zamontowane wezly dozowania:

e koagulanta: dwie pompy dozujace (pracujaca + rezerwowa) o wydatku do 1 I/h wraz
z konieczng armaturg. orurowaniem i dwoma punktami dozowania ( przed
separatorem i przed filtrem),

e flokulacji: dwie pompy dozujace (pracujaca + rezerwowa) o wydatku od 6 ml/h do 6
I/h wraz z konieczng armaturg, orurowaniem punktem dozowania do komory
szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora.

Ze wzgledu na malfg wydajnos¢ SUW zaklada si¢ stosowanie gotowych preparatéw (koagulanta i
flokulanta) dostarczanych do SUW w pojemnikach. z ktérych pompy dozujace beda mogty
bezposrednio pobierac preparaty.

Ostateczny dobér preparatow winien nastapi¢ w fazie rozruchu oraz wstgpnej eksploatacji SUW.

Oczyszczona w filtrze woda bedzie grawitacyjnie  odprowadzana rurociagiem do
nowoprojektowanego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, na ktérym zostanie zamontowana
lampa UV, przeplywomierz, metnosciomierz, punk dozowania ClO-.

Nowy zbiornik retencyjny wody o pojemnosci ok. 133 m® bedzie wyposazony
w przelew awaryjny, rurocigg spustowy. czujnik poziomu wody. wentylacje i 2 wlazy z drabinkami.
Rzgdna dna zbiornika oraz rzgdna maksymalnego poziomu wody nowego zbiornika beda identyczne z
odpowiednimi rzgdnymi istniejacego zbiornika. Oba zbiorniki beda potaczone rurociggiem na ktérym
zamontowana bedzie zasuwa. W normalnych warunkach pracy oba zbiorniki beda pracowaly jako
naczynia polgczone, przy czym zasilanie sieci wodociggowej bedzie realizowane wylotem wody
uzdatnionej istniejacego zbiornika. W przypadku koniecznodci okresowego wylaczenia z eksploatacji
istniejgcego zbiornika (np. konieczno$¢ dokonania jego przegladu czy naprawy, w zwigzku ze
stwierdzonym nienajlepszym jego stanem technicznym) bedzie istniala mozliwoéé skierowania do
sieci wodociggowej wody uzdatnionej bezposrednio z nowego zbiornika retencyjnego. W tym celu
nalezy zamkna¢ zasuwg na rurociggu fgczacym oba zbiorniki, oraz zasuwe na rurociggu zasilajgcym
sie¢ wodociagowg z istniejgcego zbiornika i otworzyé zasuwe na nowoprojektowanym rurociggu
doprowadzajacym wode uzdatniong z nowego zbiornika do sieci wodociggowej. W wezle
potaczeniowym SUW z siecig wodociggowsg zostang zamontowane: zasuwa na przewodzie
doprowadzajacym wodg z istnigjagcego zbiornika, zasuwa na rurociggu doprowadzajacym wode
z nowego zbiornika. przeplywomierz, pomiar metnosci, pomiar stgzenia chloru i rurociag sieciowy.

- verte -
Strona3z5



Uzdatniona woda przed skierowaniem jej do sieci wodociggowej bedzie poddawana procesowi
dezynfekeji. Dezynfekcja wody bedzie realizowana w wyniku dzialania lampy UV zamontowanej na
rurociggu doprowadzajgcym wode uzdatniong do nowego zbiornika retencyjnego. Proponowana
lampa bedzie wyposazona w | promiennik niskocisnieniowy, amalgamatowy o mocy 400 W:
parametry proponowanej lampy UV zawarto w zalagczniku nr 5.

Niezaleznie od dezynfekcji wody promieniami UV przeprojektuje sie dezynfekcje wody
dwutlenkiem chloru. Wezet wytwarzania dwutlenku chloru zostanie zlokalizowany w nowym
budynku technologicznym. Przewiduje si¢ montaz nowego generatora ClO. o parametrach
identycznych z obecnie zamontowanym w istnigjgcym budynku chlorowni zlokalizowanym na
istniejacym zbiorniku retencyjnym wody. Punk dozowania dwutlenku chloru bedzie zlokalizowany na
rurociggu doprowadzajgcym wodg uzdatniong do nowego zbiornika retencyjnego po lampie UV,

Wody popluczne z filtra bedg w sposéb ciggly grawitacyjnie odprowadzane do pompowni
zawracajgcej wody popluczne na poczatek uktadu uzdatniania wody tj. do rurociggu wody surowe;j
przed zbiornikiem reakcyjnym separatora lamellowego. Wody popluczne w ilodci ok. 5 - 10%
pobieranej wody surowej beda oczyszczanew separatorze lamellowym wspélnie z ujmowana woda
surowg. Pompownia wod poptucznych bedzie sktadata si¢ z dwoch pomp (pracujaca i rezerwowa)o
wydajnosci max ok. 1.0 m*h oraz zbiornika buforowego o objetosci ok. 0,5 m* wraz z konieczng
armaturg i orurowaniem. To Jest podstawowy model pracy SUW,
w ktorym jedynym odpadem technologicznym bedg osady z separatora lamellowego. Wstepnie
zaggszezone osady w leju osadowym separatora bgda grawitacyjnie sptywaly do zbiornika osadowego.
Sumaryczne straty wody SUW beda si¢ ksztaltowaty na poziomie 1% ujmowanej wody surowej, tj.
ok. 100 I/h.

Osady z  separatora  lamellowego jak réwniez wody  przypadkowe  (wody
z przelewu awaryjnego nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej) i wody
z okresowego plukania (czyszczenia urzadzen, w tym przede wszystkim nowego zbiornika
retencyjnego wody uzdatnionej) kierowane bedg grawitacyjnie do zbiornika osadowego o pojemnosci
ok. 2,0 m* zlokalizowanego w nowym budynku technologicznym. Sklarowana woda z osadnika w
ilosci do ok. 100 I/h bedzie grawitacyjnie odprowadzana do istniejgcego rurociagu, ktéry obecnie
odprowadza wody przypadkowe z istniejacego zbiornika retencyjnego do potoku Swidréw.
Zdeponowane w studni osady bedg okresowo wybierane i wywozone do oczyszczalni $ciekéw lub
sktadowiska odpadow.

W stanach awaryjnych lub przy koniecznosci pracy SUW na wodzie o bardzo zlej jakosci
(metnos¢ >>20 NTU) wody poptuczne z filtréw mogg by¢ kierowane grawitacyjnie bezposrednio do
zbiornika osadowego.

Stacja bedzie pracowata automatycznie w oparciu o pomiary przeptywu i metnoéci na kazdym
etapie uzdatniania wody. Uzyskiwane dane bgdg zbierane i analizowane przez system SCADA.

Planowane pomiary:

Przeptyw:

F1 — przeplyw wody surowej z uje¢ do SUW

F2 — przepltyw wody uzdatnionej z filtra do zbiornika retencyjnego wody uzdatnione;j

F3 - przeptyw wody uzdatnionej do odbiorcow
Pomiary przeptywu beda realizowane przeptywomierzami.

System bedzie wskazywat oraz obliczal biezace oraz sumaryczne (w zadanym okresie) wielkosci:
e pobdr wody surowej z ujgcia powierzchniowego,
e ilo$¢ wody poddawanej uzdatnianiu,
o Ilos¢ zawracanych wod poptucznych z filtrow,
e obcigzenie hydrauliczne separatora [m*/m? pow.]
ilos¢ wod odprowadzanych do zbiornika osadowego (straty wlasne SUW).
o predkos¢ filtracji na filtrze.
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e ilo$¢ wody uzdatnionej kierowanej do zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej,
* ilos¢ wody kierowanej do sieci wodociagowej rurociggiem grawitacyjnym

Metnosé:

NTUI — metnosé wody surowej kierowanej do SUW,

NTU2 — mgtnos¢ wody kierowanej do zbiornikéw retencyjnych.
NTU3 — metnos¢ wody uzdatnionej kierowanej do odbiorcdw.

Pomiary metnosci bedg realizowane (w zaleznosci od potrzeb) przez automatyczne
metnosciomierze. Rodzaj i typ metnosciomierzy zostanie dobrany na etapie tworzenia
technologicznego projektu budowlanego.

Pomiary megtnosci (NTU1) i przeptywu (F1) wody bedg stanowity podstawe automatycznego
ustalania wydajnosci pomp dozujgcych (ustalanie dawek) koagulanta oraz flokulanta dla realizacji
koagulacji objgtosciowej w separatorze lamellowym, jak réwniez dla realizacji koagulacji kontaktowe;j
w filtrze.

Pomiar przeplywu (F2) bedzie sterowat iloscia dozowanego ClO przy ustalonej dawce.
Pomiar poziomu wody w zbiomiku retencyjnym wody uzdatnione;:

— przy wskazaniu maksymalnego napetnienia bedzie sterowal automatycznym zamknieciem
przepustnicy na rurociggu wod poplucznych z filtra, wylaczeniem lampy UV, wylgczeniem
dozowania koagulanta, flokulanta i dwutlenku chloru oraz wylgczeniem sprezarki .

—  przy wskazaniu minimalnego poziomu napeinienia odpowiadajacemu 100 m? sygnalizacjg
koniecznosci wigczenia SUW do pracy lub automatycznym otwarciem przepustnicy na
rurociggu wod poplucznych z filtra, wigczeniem lampy UV oraz, whaczeniem dozowania
koagulanta, flokulanta i dwutlenku chloru oraz wigczeniem sprezarki.

Niezaleznie od powyzszego system bedzie analizowal stan pracy urzadzen: pracujace/wylgczone
oraz sumaryczny czas pracy urzadzen zasilanych elektrycznie (mieszadla zbiornika reakcyjnego
separatora, sprezarka zasilajaca powietrzem filtr, pompownia wéd pophicznych. lampa UV i wszystkie
pompy dozujace).

WoJT

mgr Andrzej Jacek Nawalk

- verte -
Strona5z5



