Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa drogi gminnej ul. B. Chrobrego w m. Witkowo
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Planowana Inwestycja obejmuje budowe gminnej drogi publicznej — ul. B. Chrobrego w m.
Witkowo pow. gnieznienski. Catkowita dlugo$¢ planowanej inwestycji to 216,5m.
Inwestycja projektowana jest na dziatkach, istniejgcego pasa drogowego drogi gminne;j:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb ewidencyjny Wiasciciel/Zarzadca
dziafki nieruchomosci
1. 56/25 Witkowo Gmina Witkowo

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowana jest osiedlowa droga gminna o nawierzchni
z betonowych ptyt drogowych. Droga posiada statg szeroko$¢ 3,0m. Dzialki zgodnie z
ewidencja stanowia pas drogowy o szerokosci podstawowej 10,0m. W ciggu drogi znajduja
si¢ zjazdy indywidualne na posesje prywatne o nawierzchni gruntowej, utwardzonej
kruszywem lub z kostki betonowej. Droga znajduje si¢ na terenie zabudowanym o charakterze
zabudowy mieszkaniowej ( osiedle wolnostojacych doméw jednorodzinnych ). Obecnie brak
tu wydzielonej strefy komunikacji pieszej, ktéra odbywa si¢ rownolegle z ruchem
samochodowym. Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej a odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegle tereny zielone pasa
drogowego. W istniejagcym pasie drogowym nie wystepujg drzewa ani krzewy kolidujace z
inwestycja.

Ulica Chrobrego posiada zjazd o parametrach zjazdu publicznego w ul. Gnieznienska
- droga wojewddzka nr 260 ( w km 0+295,0 ). Jezdnia posiada tu nawierzchnie z kostki
betonowej ograniczonej kraweznikiem. W pasie drogi wojewddzkiej znajduje si¢ rowniez
chodnik z kostki betonowej o szer. 1,5m. Zakres zjazdu w pasie drogi wojewddzkiej nie
podlega przebudowie. Inwestycja realizowana jest w pasie drogi gminne;j.

W km 0+006,0 po stronie prawej zlokalizowana jest studzienka wpustowa. Studzienka
nie posiada przytacza i jest jedynie zbiornikiem infiltracyjnym. Ze wzgledu na lokalizacje w
$wietle projektowanej jezdni zostata przeznaczona do rozbiérki. Szerokos$¢ istniejagcego w tym
miejscu pasa zieleni przyleglego do drogi pozwoli na skuteczne odprowadzenie wod
opadowych, ktére zgodnie z projektowang niweletg nie sg kierowane w sgsiedni pas drogowy.

Na rozpatrywanym odcinku zlokalizowane sg media: sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa,
sie¢ energetyczna wraz z przylaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulica Chrobrego zaprojektowana zostata z jezdnig o szerokosci podstawowej 5,0m.
Jezdnia nie jest ograniczona krawe¢znikiem i posiada obustronne pobocze utwardzone z
KESM szer. 0,75m. Projektowana jezdnia taczy si¢ z istniejacym zjazdem publicznym w km
0+005,0 ( do przebudowy wg odrebnego opracowania ) W km 0+084,69 zaprojektowano tuk
poziomy o promieniu R=35,0m wraz z poszerzeniem jezdni do szerokosci 6,7m oraz rampg
na ktérej zaprojektowano zmiane¢ spadku



poprzecznego z dwustronnego o wartosci 2,0% do jednostronnego lewego o wartosci 2,0%.
Od km 0+195,50 ze wzgledu na nieprzelotowy charakter drogi zaprojektowano plac
manewrowy do zawracania o promieniu R=6,0m i wymiarach 11,0x19,8m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano w konstrukcji jak dla jezdni gléwnej o nawierzchni
bitumicznej o szeroko$ci zmiennej dostosowanej do istniejacych z tukami wyokraglajagcymi o
promieniach R=3,0m. Wyjatkiem sg zjazdy w km 0+012,0 oraz w km 0+114,0, ktére jako
istniejace o nawierzchni z kostki betonowej nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem
betonowym najazdowym 15x22x100 ( h=2,0cm ) a nast¢pnie wykonac regulacje
wysokosciowe nawierzchni.

Na wszystkich zjazdach oraz w przekrojach poprzecznych nowoprojektowanej jedni
zaprojektowano zabezpieczenie istniejacych sieci doziemnych energetycznych lub
teletechnicznych rurami dwudzielnymi PEHD np. typu A110PS.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej — pow. ok. 1305,0m2
- zjazdy indywidualne nawierzchni bitumicznej — pow. ok. 107,0m2

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka nr 56/25 objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

( Uchwata Nr XXV/252/01 z dnia 27.04.2001r ). Zgodnie z przeznaczeniem mpzp jest to
teren przeznaczony pod budowe drég dojazdowych. Projektowana inwestycja jest zgodna z
zatlozeniami ww planu.

6. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z opinig wydanymi przez Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow nr Po.WA.5183.5187.2.2022 teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji
znajduje si¢ w zasiegu zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr AZP-52-35/77.
Wobec powyzszego podczas realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ prace archeologiczne, w
tym celu Inwestor przed rozpoczeciem inwestycji zobowigzany jest uzyskacé stosowne
pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. z 2022r poz. 840 ).

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gorniczych.

8. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujgc planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sg neutralne i
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bgda w wigkszosci w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku



prowadzonej inwestycji nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja
nie jest wyszczegolniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddzialywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja wydzielonego oraz istniejacego
pasa drogowego bedacego jednoczesnie obszarem rob6t i oddziatywania. Zgodnie z art. 3pkt
20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie dla dzialek sgsiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastg¢pujacych przepiséw:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ze zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/



